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IEC Läpivienti Kaapeli

Runko- 

koko

2-

napainen

mm

4-, 6-, 8-

napainen

mm

2-

napainen

3 000 1/min

4-

napainen

1 500 1/min

6-

napainen

1 000 1/min

8-

napainen

750 1/min

Kierre ja 

kierteen 

nousu
Ø mm

56 9 9 0,9 / 0,12 0,06 / 0,09 - -

63 11 11 0,18 / 0,25 0,12 / 0,18 - -

71 14 14 0,37 / 0,55 0,25 / 0,37 - -

80 19 19 0,75 / 1,1 0,55 / 0,75 0,37 / 0,55 -

90S 24 24 1,5 1,1 0,75 0,37

90L 24 24 2,2 1,5 1,1 0,55

100L 28 28 3 2,2 / 3 1,5 0,75 / 1,1

112M 28 28 4 4 2,2 1,5

132S 38 38 5,5 / 7,5 5,5 3 2,2

132M 38 38 - 7,5 4 / 5,5 3

160M 42 42 11 / 15 11 7,5 4 / 5,5

160L 42 42 18,5 15 11 7,5

180M 48 48 22 18,5 - -

180L 48 48 - 22 15 11

200L 55 55 30 / 37 30 18,5 / 22 15

225S 55 60 - 37 - 18,5

225M 55 60 45 45 30 22

250M 60 65 55 55 37 30

280S 65 75 75 75 45 37

280M 65 75 90 90 55 45

315S 65 80 110 110 75 55

315M 65 80 132 132 90 75

Huom! Apulaitteet (pulssianturit, jarrut ym.) tarvitsevat omat läpivientiholkit, jotka mitoitetaan 

kaapelin paksuuden mukaan. Läpivientiholkkien on täytettävä samat vaatimukset kuin moottorin

läpivientiholkit.

Akseli halkaisija Moottorin nimellisteho (kW)

2x

M20x1,5

2x

M25x1,5

6-13 *

11-17 *

Tiedot perustuvat standardi moottoreihin.

Moottoreissa ja läpivientiholkeissa on valmistaja kohtaisia eroja, tiedot ovat suuntaa 

antavia.

14-21 *

19-28 *

25-38 *

34-48 *

* Holkeissa on 

valmistaja kohtaisia 

eroja. Tarkista holkien 

tiedot.

2x

M32x1,5

2x

M40x1,5

2x

M50x1,5

2x

M63x1,5

s-posti: myynti@zener.fi

GSM: 0400 64 64 001 Läpivientiholkit IEC-moottorit


