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huolehdimme perusteista

Vedenkäsittely ja rakennusautomaatio jäävät vain vähälle huomiolle, vaikka ne vaikuttavat 
jokaisen ihmisen elämään päivittäin. Useimmiten ne huomataan vasta, kun esimerkiksi 
vedenhuollossa ilmenee ongelmia. VACON® 100 FLOW on suunniteltu pumppujen vesimäärän 
ja puhaltimien ilmamäärän tehokkaaseen, äänettömään ja keskeytyksettömään säätöön.  

pitkä kokemus ja asiantuntemus

VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajan ominaisuudet pe-
rustuvat VACONin pitkään ja menestyksekkääseen näyt-
töön taajuusmuuttaja-alalla. Perustamisvuodestaan 
1993 lähtien Vacon on tuonut markkinoille lukuisia mer-
kittäviä innovaatioita. Vuonna 1995 esittelimme Multipump-
sovelluksen. VACON 100 FLOW kehittää edelleen vuonna 
2002 markkinoille tuotua Vacon Multimaster -tekniikkaa. 
Toiminnot pidentävät virtausjärjestelmien käyttöikää ja 
pienentävät käyttökustannuksia. Perinteisiin säätöme-
netelmiin verrattuna VACONin® taajuusmuuttajat las-
kevat energiakustannuksia 30 prosentilla pumppu- ja 
puhallinsovelluksissa. Ne maksavat yleensä investointi-
kustannuksensa takaisin alle vuodessa.

säätöä virtausmäärien mukaan

Pumput ja puhaltimet ohjaavat veden ja ilman virtausta 
putkissa sekä ilma- ja vesikanavistoissa, jotka usein ovat 

näkymättömissä, mutta vaikuttavat silti merkittävästi 
jokapäiväiseen elämäämme. Vaconin taajuusmuuttajia 
käytetään lukuisten erilaisten teollisten prosessien 
optimointiin. Myös vedenkäsittelyssä ne varmistavat, että 
prosessi käyttää mahdollisimman vähän energiaa. Prosessi- 
ja jäähdytysvesien sekä muiden nesteiden pumppaaminen 
edellyttää yleensä paineen pysymistä tasaisena riippumatta 
säätelytarpeen vaihtelusta. VACON 100 FLOWn useat in-
novatiiviset toiminnot täyttävät tämän tarpeen.

huoltoa ja tukea ympäri vuorokauden 
kaikkina viikonpäivinä

Virtauksen säätöprosesseissa kaikkien järjestelmien täy-
tyy toimia koko ajan tasaisesti. Johtavana taajuusmuut-
tajien valmistukseen keskittyvänä laitevalmistajana Va-
conille on luonnollista, että jälkimarkkinoinnille tarjotaan 
parasta tuotetukea. Tarjoamme palveluja, joiden avulla 
varmistamme tuotteidemme pitkän käyttöiän, mahdolli-
simman vähäisen korjaustarpeen ja lyhyet käyttöseisokit.
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kohdistetut toiminnot 

VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajan toiminnot soveltuvat 
erityisesti pumppu- ja puhallinsovelluksiin. Mallin suunnit-
telussa on painotettu erityisesti käyttäjäystävällisyyttä. Käy-
timme laajaa käytännön kenttäkokemustamme ja koko-
simme uuteen taajuusmuuttajaan kaikki toiminnot, jotka 
täyttävät parhaiten sovellusten vaatimukset. Vakiovarus-
teena oleva PID-säädin ohjaa pumpun nopeutta anturin 
avulla, joten ulkoista ohjauslaitetta ei tarvita. Näin laite 
reagoi nopeammin käyttötarpeen vaihteluun.

vesi- ja lvi-sovellusvalikot

Ohjatun käynnistystoiminnon ja pika-asetusvalikon an-
siosta käyttäjien on helppoa valita oikeat parametrit ja 
valvonta-arvot. Asennus ja käyttöönotto on nopeaa ja 
helppoa ainoalaatuisten sovellusvalikkojen ansiosta: 
käyttäjät näkevät yhdellä silmäyksellä kaikki tärkeät pa-
rametrit eikä heidän tarvitse selata läpi pitkää luetteloa. 
Ohjattu käynnistystoiminto ja pika-asetusvalikko voidaan 
aktivoida joko siirrettävällä näppäimistöllä tai VACON® 
Live-verkko-ohjelmointityökalun avulla.

laitteiden yhdistäminen omaan 
ohjausjärjestelmään

Kaikissa VACON 100-sarjan taajuusmuuttajissa on si-
säänrakennettu Ethernet. Tämän ominaisuuden ansiosta 
prosessiautomaation tiedonsiirtoon ei tarvita lisävarus-
teita eikä lisäväyliä. Ethernetin kautta voidaan käyttää 
VACON live -ohjelmiston käyttöönotto- ja huoltotoimin-
toja, ja se mahdollistaa paikallis- ja etävalvonnan.

kestävyyttä ilman keskeytyksiä

Odottamaton seisokki muodostuu ongelmaksi mille ta-
hansa sovellukselle, mutta erityisen suuri ongelma se 
on pumppu- ja puhallinjärjestelmille. Tämän vuoksi näi-
den järjestelmien komponenttien käyttöiän täytyy olla 
mahdollisimman pitkä. VACON 100 FLOWssa käytetään 
myrkyttömiä muovikalvokondensaattoreita, joilla on erit-
täin pitkä käyttöikä. Näin voidaan taata taajuusmuuttajan 
jatkuva käytettävyys. Keskeytykset ja ylimääräiset kus-
tannukset saadaan pysymään mahdollisimman pieninä, 
koska laitteessa ei käytetä kuluvia elektrolyyttikonden-
saattoreita.

älykästä pumppujen ja puhallinten ohjausta

VACON® 100 FLOW -taajuusmuuttaja on suunniteltu tehostamaan virtauksen hallintaa ja säätöä 
erityisesti vesi- ja jätevesilaitoksissa sekä rakennusautomaatiosovelluksissa. Siinä yhdistyvät 
VACON® 100 -sarjan ydinrakenne ja erityistoiminnot, jotka tehostavat virtauksensäätöprosesseja. 
VACON 100 FLOW -taajuusmuuttajasta on saatavana useita eri runkokokoja joko IP21- tai IP54-
kotelointiluokassa. Sen tehoalue on 0,55–160 kw (0,75–250 hv) ja jännitealue 230–500 V.
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helppokäyttöisyys

käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli

Vacon on panostanut selkeisiin ja intuitiivisesti käytettäviin 
käyttöliittymiin. Ohjauspaneelin valikkojärjestelmän 
rakenne on selkeä, mikä takaa laitteiston sujuvan 
käyttöönoton ja ongelmattoman toiminnan.

•   Alfanumeerinen tai graafinen käyttöpaneeli, joka tukee   
     useita käyttökieliä
•   9 signaalin samanaikainen valvontamahdollisuus yh-

dellä monivalvontasivulla; konfigurointi tehtävissä joko 
4, 6 tai 9 signaalille

•   Tilan osoitus 3-värisillä ledeillä ohjausyksikössä:  
vilkkuva vihreä valo = toimintavalmis; yhtäjaksoinen 
vihreä valo = toiminnassa; keltainen = hälytys; 
punainen = toimintahäiriö

•   Kolmen signaalin samanaikainen trendinäyttö

nopeat asetukset

Helposti omaksuttavat käyttöönottotyökalut varmistavat 
ongelmattoman asetusten tekemisen kaikkiin sovelluk-
siin. Helppo vianmääritys: parametri-, signaali- ja vika-
kohtaiset ohjetekstit.

Ohjattu käyttöönottotoiminto taajuusmuuttajan asetusten 
nopeaan tallennukseen
Valmiit sovellusvalinnat LVI-, PID-, Multipump (yhdellä 
taajuusmuuttajalla) ja Multipump Multidrive (useilla taa-
juusmuuttajilla) -sovellusten helppoa käyttöönottoa varten
Ohjatun Fire Mode -toiminnon ansiosta tulipalojen 
varalta kehitetyn turvatilan käyttöönotto on helppoa

VACON 100® Vacon FLOW -taajuusmuuttajassa on 
myös reaaliaikainen kello, jossa on kalenteripohjaisten 
toimintojen tuki.

helppo asennettavuus

•   IP21- ja IP54 -kotelointiluokan yksiköiden asennuspinta-
ala on sama. Kompaktit IP54-kotelointiluokan yksiköt 
voidaan asentaa vierekkäin, mikä säästää asennustilaa.

•   MR8- ja MR9-runkokokoja on myös saatavina IP00-
kotelointiluokassa kaappiasennusta varten. 

•   Kaulusasennusmahdollisuus vähentää lämpöhäviötä 
koteloinnin sisällä ja mahdollistaa pienemmän 
koteloinnin.

•   Tiiviit läpivientisuojat varmistavat IP54-kotelointiluokan 
ja kaapeleiden vaippojen 360 asteen maadoitusratkaisu 
EMC-vaatimusten täyttämisen.

räätälöidyt taajuusmuuttajat

•    Sisäänrakennettujen toimintojen ansiosta taajuus- 
      muuttaja sopii ohjauksiin, jotka edellyttävät tulojen/ 
      lähtöjen ja ohjelmoitavan logiikan käyttöä.
•    Runsaasti loogisia ja digitaalisia toimintoja, joiden  
      avulla voidaan varmistaa, että käyttäjäkohtaiset  
      vaatimukset täyttyvät 
•    Ei erikoistyökalujen eikä -koulutuksen tarvetta 
•    Täydellisesti konfiguroitavissa graafisesti VACON® live  
      -sovelluksen avulla.   
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sisäänrakennettu ethernet

•   Ei lisävarusteiden eikä lisäväylien tarvetta
•   Käyttöönotto- ja huoltotoimintojen käyttö VACON® 

live -sovelluksen avulla.
•   Lähi- ja etävalvontamahdollisuus

turvatoimintoina safe torque off 
(sto) ja atex-termistoritulo  

•   STO estää vääntömomentin muodostamisen 
moottorin akselille ja laitteen odottamattoman 
käynnistymisen

•   Erillisiä turvalaitteistoja ja niiden edellyttämää 
kaapelointia ja huoltoa ei enää tarvita

•   Sertifioitu, EU:n ATEX-direktiivin 94/9/EY mukainen 
hyväksyntä, joka koskee räjähdysvaarallisiin tiloihin 
sijoitettujen moottorien lämpötilan valvontaa.

•   Saatavana sisään asennettavalla optiokortilla.

helppo integroitavuus

vacon® save

VACON Save on pumppu-, puhallin- ja kompressoriso-
vellusten säästölaskuri. jolla voidaan laskea kustan-
nus- ja säästöarvioita. Asiakkaat voivat laskea sen avulla 
itselleen sopivimman ja taloudellisimman pumppu- ja 
puhallinratkaisun. Sovelluksen voi ladata internetosoit-
teesta www.vacon.com

kenttäväylävaihtoehdot

•   Helppo integroida laiteautomaatioon sisäänrakenne-
tun Modbus RTU (RS485) tai Modbus TCP (Ethernet) 
-liitäntöjen avulla

•   Profinet IO- tai Ethernet IP- järjestelmään integrointi 
on mahdollista ohjelmisto-optioiden ansiosta.  

•   Helposti lisättävät kenttäväylä-optiokortit yksinker-
taistavat taajuusmuuttajan integrointia perinteisiin 
Profibus DP-, DeviceNet-, CANopen- ja Lonworks-
kenttäväyliä käyttäviin järjestelmiin. 

     -   Kenttäväylätekniikan ansiosta ohjaus ja valvonta 
on entistä tehokkaampaa ja kaapelointia tarvitaan 
entistä vähemmän.

Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet IO, Modbus RTU, 
Profibus DP, DeviceNet, LonWorks, CANOpen, BACnet 
MSTP, BACnet IP, Metasys N2
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Pumppu 1 
(säätävä)

Pumppu 2 
(DOl-suorakäyttö)

Minimi- 
taajuus

Maksimi- 
taajuus

Moottorin 
nopeus

Pääsyöttöön kytketty  
lisäpumppu (suorakäyttöinen 

DOl-kytkentä)

TarvePumppu 3 
(DOl-suorakäyttö)

       Yhden taajuusmuuttajan Multipump-ohjaus

ohjaus yhdellä taajuusmuuttajalla

Multipump-ohjaus on yhden taajuusmuuttajan käyttöön 
perustuva pumppujen ohjausjärjestelmä. Jos tarve ylit-
tää pääpumpun kapasiteetin, vakionopeuksiset lisäpum-
put voidaan kytkeä joko suorakäytön tai pehmokäynnis-
timen avulla. Käyttöön voidaan valita joko kiinteä asetus 
tai muokattu ratkaisu, jossa pää- ja lisäpumppujen teh-
täviä vaihdellaan pumppujen kesken, mikä tasaa laitteiden 
kulumista käytössä.   

Vaconilla on pitkäaikainen kokemus toimivien ja kustannustehokkaiden prosessikohtaisten pumppu- 
ja puhallinratkaisujen toimittamisesta asiakkailleen. Tarjoamme kolmea erilaista Multipump-
pumppuohjausratkaisua, joissa on ylivoimaiset virtausmäärien ja paineen säätöominaisuudet.  

multipump-sovellus pumppujen ohjaukseen

Veden ja ilmanvaihdon tarve vaihtelee päivän mittaan. 
Kaupungeissa käyttöveden tarpeessa on havaittavissa 
selvä piikki aamuisin, kun ihmiset valmistautuvat työpäi-
vään ja esimerkiksi käyvät suihkussa. Öisin veden kulu-
tus on vastaavasti erittäin vähäistä.

Yhden pumpun sijaan voidaan ohjata ja käyttää saman-
aikaisesti useita pumppuja, jolloin niihin kohdistuvaa 
kuormaa voidaan tasata. Tämä parantaa pumppujen kor-
vautuvuutta (redundanttisuutta) ja käytön tehokkuutta. 
Jos yhteen pumppuun tulee vika, vikaantuneen pumpun 
kuorma voidaan jakaa muille pumpuille.  

•   Enintään 8 pumppua
•   Ulkoista ohjainta ei tarvita

•   Kaikkien pumppujen tai pelkästään  
      lisäpumppujen vuorottelu

ohjaus yhdellä taajuusmuuttajalla lyhyesti
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lukittu 
vakiotuottotaajuudelle

         Multimaster

Pumppu 1 Pumppu 1 
(säätelevä)

Pumppu 2 Pumppu 2 
(seuraava)

Minimi- 
taajuus

Minimi- 
taajuus

Maksimi-  
taajuus

Maksimi-  
taajuus

Moottorin 
nopeus

Moottorin 
nopeus

Tarve

(säätelevä)

Pumppu 3 Pumppu 3 
(seuraava)

multidrive-järjestelmät

Multimaster-monisäätötilassa jokaista pumppua ohjaa 
oma taajuusmuuttaja. Sisäänrakennetun RS-485-
väylän avulla taajuusmuuttajien välinen tiedonsiirto on 
mahdollista ilman ulkoista ohjainta. Tarpeen kasvaessa 
päätaajuusmuuttaja nostaa nopeutta kunnes sen 
kapasiteetti ylittyy, jolloin kapasiteetin ylittävä kuorma 
siirtyy seuraavalle taajuusmuuttajalle sarjassa. Tämän 
toiminnon ansiosta pumput käynnistyvät ja pysähtyvät 
tasaisesti, ja lisäjohdotuksen, moottorin suojareleiden ja 
kytkimen tarve vähenee.

Multifollower-rinnansäätötila toimii saman periaatteen 
mukaisesti kuin Multimaster-monisäätötila: jokaista 
pumppua ohjaa oma taajuusmuuttaja. Tarpeen 
lisääntyessä tarpeen lisääntyessä rinnan asennetut 
lisätaajuusmuuttajat otetaan käyttöön, kun Multifollower-
järjestelmän päätaajuusmuuttajan kapasiteetti ylittyy. 
Näin voidaan varmistaa kaikkien pumppujen toiminta 
samalla käyttönopeudella, mikä vähentää melua ja 
laitteistoon kohdistuvaa rasitusta.

K1 K1.1K2 K2.1K3 K3.1

Ohjaus yhdellä 
taajuusmuuttajalla

Ohjaus usealla 
taajuusmuuttajalla

         Multifollower

Tarve

Säätelevän pumpun 
nopeuden mukaan

•   Enintään 8 pumppua
•   Ulkoista ohjainta ei tarvita

multidrive-järjestelmät lyhyesti

•   Taajuusmuuttajien välinen tiedonsiirto  
      sisäänrakennetulla RS-485-väylällä
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toiminto kuvaus edut
PID-säädin Sisäänrakennettu säädin, joka ohjaa taajuusmuut-

tajan nopeutta tasaisen paineen ylläpitämiseksi
Ulkoista ohjainta ei tarvita

Toinen PID-säädin Sisäänrakennettu säädin, jolla voidaan ohjata 
ulkoisia varusteita

Ulkoisia ohjaimia ei tarvita

Kahden säätöalueen PID-säädin Kahden rinnakkaisen prosessiarvon ohjaus Parempi prosessinohjaus, kun tarvitaan kahta erillistä 
säätöarvoa samanaikaisesti

Pumpun jäätymissuojaus Lämpötilaan perustuva pumpun lepotila Vähentää pumpun pakkasvaurioriskiä

Painehäviön kompensointi Kompensoi putkiston paineen laskua, jota pumpun 
lähellä oleva paineanturi valvoo

Tasaa painetta pitkissä putkistojärjestelmissä

Käynnistyksen tehostus Käynnistysmomentin nosto Varmistaa pumpun luotettavan käynnistymisen

Lepotilapaineen nosto Nostaa järjestelmän painetta ennen lepotilaan 
siirtymistä

Pidentää paineen puskuriaikaa ennen järjestelmän 
herätystä lepotilasta esim. paineastiasovelluksissa

Käyttönopeuden valvonta Varmistaa, että pumpun paine vastaa sen 
käyttönopeutta

Varmistaa, että pumppu ei käy tarpeettoman suurella 
nopeudella; vähentää energiankulutusta

Putken pehmotäyttö Käyttää pumppua alhaisella nopeudella, kunnes 
paineen nousu osoittaa putken olevan täynnä

Vähentää paineiskujen vaaraa putkistojärjestelmissä

Kuivan pumpun valvonta Pysäyttää pumpun, mikäli vääntömomentti 
moottorin akselilla on liian alhainen

Suojaa pumppua vaurioilta, jotka aiheutuvat pumpun 
käytyä pidempään kuivana

Esitäyttöpumppu Esitäyttöpumpun ohjaus relelähdön kautta Pääpumpun ja putkiston automaattinen täyttö vedellä 
käynnistyksen aikana

Paineen ylläpitopumppu Pienitilavuuksisen paineenylläpitopumpun ohjaus 
alhaisen virtausmäärän käyttöjaksojen aikana

Pääpumppu voidaan kytkeä pois käytöstä alhaisen 
käyttötarpeen jaksojen ajaksi

Itsepuhdistus/nukanpoisto Tunnistaa pumpun vääntömomentin laskun, kun 
pumppu tukkeutuu, ja suorittaa käyttäjän määrittä-män 
puhdistusjakson.

Pienentää odottamattomien seisokkien vaaraa 
jäteveden käsittelysovelluksissa.

toiminto kuvaus edut
Multipump-ohjaus yhdellä 
taajuusmuuttajalla

Multipump-ratkaisu yhdellä taajuusmuuttajalla, 
lisäpumput toimivat vakionopeudella

Yksinkertaisin monipumppujärjestelmä

Multipump Multifollower 
-rinnansäätö

Älykäs monipumppujärjestelmä, jossa käytetään 
rinnan asennettuja pumppuja ja yhteistä 
nopeudenohjausta   

Tehokas pumppaus ja vähäinen melutaso virtausmää-
rältään voimakkaasti vaihtelevissa järjestelmissä.

Multipump Multimaster 
-monisäätö

Rinnan asennettujen pumppujen älykäs  
yhteisohjausjärjestelmä

Tehokas pumppaus virtausmäärältään voimakkaasti 
vaihtelevissa järjestelmissä

Multipump-järjestelmän 
pumppujen lukitus

Pystyy irrottamaan pumput Multipump-
järjestelmästä digitaalisen signaalin avulla

Vältetään pumppujärjestelmän huollosta aiheutuvat 
tarpeettomat seisokit

Multipump-vikadiagnoosi Valvoo käyttöjaksoja ja käynnistysmääriä  
pumppukohtaisesti

Mahdollistaa pumpun käyttöön perustuvan ennakoivan 
ylläpitohuollon

Tukkeutumisen estojärjestelmä Varmistaa pumppujen hyvän käyttökunnon ja estää 
vaurioitumisen käyttämällä seisovia pumppuja 
säännöllisin väliajoin. 

Korkean tason redundanttisuus (korvautuvuus) 
varmistaa pumppujen pysymisen hyvässä 
käyttökunnossa.

Multipump-järjestelmän 
ylipaine- suojaus

Pumppujen nopea irtikytkentä järjestelmästä 
korkean järjestelmäpaineen jaksojen aikana.

Vähentää äkillisen virtausmäärän laskun aiheuttamaa 
ylipaineen muodostumisen vaaraa.

Pumppujen vaihtelu  
Multipump-järjestelmässä

Vaihtelee monipumppujärjestelmän ohjausjaksoa Kaikkia pumppuja käytetään tasaisesti 

Perustuu reaaliaikakellon 
mukaiseen monipumppujärjes-
telmän ohjauksen vaihteluun

Vaihtaa käytössä olevaa pumppua määrättyinä 
aikoina

Jakaa kuorman tasaisesti eri pumpuille, mikä vähentää 
niiden kulumista

edut sinun kannaltasi

multipump-järjestelmän ominaisuudet

pumppausominaisuudet



9

tehoalueet ja mitat

Taajuusmuuttajan tyyppi

Kuormitettavuus
Maks. 
virta Is

Moottorin akseliteho Mitat
l x K x S (mm)

l x K x S 
(tuumaa)

Paino 
(kg)
(lbs)Jatkuva nim.

virta I
L
 (A) 10 % ylivirta [A] 10 % ylikuormitus 

40 °C [kw]
10 % ylikuormitus  

40 °C [kW]

VACON 0100-3L-0003-5-FLOW
VACON 0100-3L-0004-5-FLOW
VACON 0100-3L-0005-5-FLOW
VACON 0100-3L-0008-5-FLOW
VACON 0100-3L-0009-5-FLOW
VACON 0100-3L-0012-5-FLOW

3,4
4,8
5,6
8,0
9,6

12,0

3,7
5,3
6,2
8,8
10,6
13,2

5,2
6,8
8,6
11,2
16,0
19,2

1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5

1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5

MR4
128x328x190

5x12,9x7,5
6,0
13,0

VACON 0100-3L-0016-5-FLOW
VACON 0100-3L-0023-5-FLOW
VACON 0100-3L-0031-5-FLOW

16,0
23,0
31,0

17,6
25,3
34,1

24,0
32,0
46,0

7,5
11,0
15,0

11
15,0
18,5

MR5
144x419x214
5,7x16,5x8,4

10,0
22,0

VACON 0100-3L-0038-5-FLOW
VACON 0100-3L-0046-5-FLOW
VACON 0100-3L-0061-5-FLOW

38,0
46,0
61,0

41,8
50,6
67,1

62,0
76,0
92,0

18,5
22,0
30,0

22
30,0
37

MR6
195x557x229

7,7x21,9x9
20,0
44,0

VACON 0100-3L-0072-5-FLOW
VACON 0100-3L-0087-5-FLOW
VACON 0100-3L-0105-5-FLOW

72,0
87,0

105,0

79,2
95,7
115,5

122,0
144,0
174,0

37,0
45,0
55,0

45
55

75,0
MR7

237x660x259
9,3x26x10,2

37,5
83,0

VACON 0100-3L-0140-5-FLOW
VACON 0100-3L-0170-5-FLOW
VACON 0100-3L-0205-5-FLOW

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

210,0
280,0
340,0

75,0
90,0
110,0

90
110
132

MR8
290x966x343
11,4x38x13,5

66,0
145,5

VACON 0100-3L-0261-5-FLOW
VACON 0100-3L-0310-5-FLOW

261,0
310,0

287,1
341,0

410,0
502,0

132,0
160,0

160
200 MR9

480x1150x365
18,9x45,3x14,4

108,0
238,0

VACON 0100-3L-0140-5-FLOW +IP00
VACON 0100-3L-0170-5-FLOW +IP00
VACON 0100-3L-0205-5-FLOW +IP00

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

210,0
280,0
340,0

75,0
90,0
110,0

90
110
132

 MR8: 
IP00

290x794x343
11,4x31,3x13,5

62,0
136,7

VACON 0100-3L-0261-5-FLOW +IP00
VACON 0100-3L-0310-5-FLOW +IP00

261,0
310,0

287,1
341,0

410,0
502,0

132,0
160,0

160
200

 MR9: 
IP00

480x970x365
18,9x38,2x14,4

97,0
213,8

Taajuusmuuttajan tyyppi

Kuormitettavuus
Maks. 
virta Is

Moottorin akseliteho

 

Mitat
l x K x S (mm)

l x K x S 
(tuumaa)

Paino 
(kg)
(lbs)Jatkuva nim. 

virta IL (A) 10 % ylivirta [A] 10 % ylikuormitus
 40 °C [kw]

VACON 0100-3L-0003-2-FLOW
VACON 0100-3L-0004-2-FLOW 
VACON 0100-3L-0007-2-FLOW
VACON 0100-3L-0008-2-FLOW
VACON 0100-3L-0011-2-FLOW
VACON 0100-3L-0012-2-FLOW

3,7
4,8
6,6
8,0
11,0
12,5

4,1
5,3
7,3
8,8
12,1
13,8

5,2
7,4
9,6

13,2
16,0
19,2

0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0

MR4
128x328x190

5x12,9x7,5
6,0
13,0

VACON 0100-3L-0018-2-FLOW
VACON 0100-3L-0024-2-FLOW
VACON 0100-3L-0031-2-FLOW

18,0
24,0
31,0

19,8
26,4
34,1

25,0
36,0
46,0

4,0
5,5
7,5

MR5
144x419x214
5,7x16,5x8,4

10,0
22,0

VACON 0100-3L-0048-2-FLOW
VACON 0100-3L-0062-2-FLOW

48,0
62,0

52,8
68,2

62,0
96,0

11,0
15,0 MR6

195x557x229
7,7x21,9x9

20,0
44,0

VACON 0100-3L-0075-2-FLOW
VACON 0100-3L-0088-2-FLOW
VACON 0100-3L-0105-2-FLOW

75,0
88,0
105,0

82,5
96,8
115,5

124,0
150,0
176,0

18,5
22,0
30,0

MR7
237x660x259
9,3x26x10,2

37,5
83,0

VACON 0100-3L-0140-2-FLOW
VACON 0100-3L-0170-2-FLOW
VACON 0100-3L-0205-2-FLOW

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

210,0
280,0
340,0

37,0
45,0
55,0

MR8
290x966x343
11,4x38x13,5

66,0
145,5

VACON 0100-3L-0261-2-FLOW
VACON 0100-3L-0310-2-FLOW

261,0
310,0

287,1
341,0

410,0
502,0

75,0
90,0 MR9

480x1150x365
18,9x45,3x14,4

108,0
238,0

VACON 0100-3L-0140-2-FLOW +IP00
VACON 0100-3L-0170-2-FLOW +IP00
VACON 0100-3L-0205-2-FLOW +IP00

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

210,0
280,0
340,0

37,0
45,0
55,0

 MR8: IP00
290x794x343

11,4x31,3x13,5
62,0
136,7

VACON 0100-3L-0261-2-FLOW +IP00
VACON 0100-3L-0310-2-FLOW +IP00

261,0
310,0

287,1
341,0

410,0
502,0

75,0
90,0  MR9: IP00

480x970x365
18,9x38,2x14,4

97,0
213,8

 * MR8- ja MR9-runkokoot ovat saatavana IP00-suojausluokassa kaappiasennusta varten  

 * MR8- ja MR9-runkokoot ovat saatavana IP00-kotelointiluokassa kaappiasennusta varten 

Runko-koko

Runko-
koko500 V

verkkojännite 208—240 v, 50/60 hz, 3~

 verkkojännite 380—500 v, 50/60 hz, 3~

400 V
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tekniset tiedot

Verkkoliitäntä Jännite Uin 208...240 V; 380…500 V; -10%…+10%
Tulotaajuus 47 - 65Hz
Verkkoon kytkeytyminen Kerran minuutissa tai harvemmin
Käynnistysviive 4 s (MR4 a MR6); 6 s (MR7 a MR9)

Moottoriliitäntä Jännite 0-Uin

Jatkuva lähtövirta
Il: Ympäristön lämpötila 40°C:seen saakka
ylikuorma 1,1 x Il (1 min./10 min).

Lähtötaajuus 0…320 Hz (vakio)
Taajuusresoluutio 0,01 Hz

Ohjaus-ominaisuudet
Kytkentätaajuus

1,5…10 kHz;
Automaattinen kytkentätaajuuden alennus ylikuumenemisen aikana.

Taajuusohje
Analogiatulo

Resoluutio 0,01 Hz
Resoluutio 0,1  % (10 bit) 

Kentänheikennyspiste 8…320 Hz
Kiihtyvyysaika 0,1…3 000 s
Hidastuvuusaika 0,1…3 000 s

Ympäristöolosuhteet
Ympäristölämpötila toiminnassa

IL : -10 °C (ei jäätymistä)… +50°C
Yli +40 °C 1,5 %:n alennus jokaista asteetta /°C kohti

Varastointilämpötila -40°C…+70°C
Suhteellinen kosteus 0–95 % RH, ei kondensaatiota, ei korroosiota

Ilman laatu: 
• Kemialliset höyryt

• Mekaaniset hiukkaset

EN/IEC 60721-3-3, laite toiminnassa, luokka 3C3  
(IP21-kotelointiluokan mallit 3C2)
EN/IEC 60721-3-3, laite toiminnassa, luokka 3S2

Käyttöpaikan korkeus

100 %:n kuormitettavuus (ei alennusta) 1000 m:iin (3280 ft) asti
1 %:n alennus jokaista 100 m kohti yli 1000 m:ssä (3280 ft)
Enimmäiskorkeudet: 4000 m [13123 ft] (TN- ja IT-
järjestelmät) 240 V:n relejännite 3000 m:iin [9842 ft] asti
3000 m ...4000 m [9842 ft ... 13123 ft] 120 V:n relejännitettä voi käyttää..

Tärinä EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 60068-2-6

Iskut   
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 60068-2-27

Kotelointiluokka
IP21/Ul -tyyppi 1 vakiona koko tuotesarjassa
IP54/Ul -tyyppi 12 optiona
IP00-kotelointiluokan avoin tyyppi MR8-, MR9-runkokoolle  

EMC (oletusasetuksilla) Häiriösietoisuus Täyttää standardin EN/IEC 61800-3 vaatimukset, 
ensimmäinen ja toinen ympäristö

Päästöt
EN/IEC 61800-3 (2004), luokka C2
Vacon 100 toimitetaan luokan C2 EMC-suodattimella, 
Jos teknisessä eritelmässä ei mainita muuta. Vacon 100 
voidaan muokata IT-verkkoihin yhteensopivaksi

Päästöt
Keskimääräinen äänenpainetaso, dB(A)
(1 m:n päässä taajuusmuuttajasta)

MR4: 45...56
MR5: 57...65
MR6: 63...72
MR7: 43...73
MR8: 58...73
MR9: 54...75

Turvallisuus ja hyväksynnät EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61000
-3-12, UL 508 C, CE, UL, cUL, GOST-R, C-Tick;
(katso hyväksynnät tyyppikilvestä)

Toiminnallinen  
turvallisuus *

STO

ATEX-termistoritulo

EN/IEC 61800-5-2 Safe Torque Off (STO) SIL3, 
EN ISO 13849-1 PL”e” Kategoria 3, EN 62061: SILCL3, IEC 61508: SIL3.

94/9/EC, CE 0537 Ex 11 (2) GD

* Lisävaruste

Äänenpaine jäähdytyspuhaltimien nopeuden 
mukaan, jota valvotaan taajuusmuuttajan  
lämpötilan perusteella.

lajimerkkiavain

vacon 0100 - 3l - 0009 -  5 - flow + lisävarustekoodi

Jännite-
nimel-
lisarvo

+ LisävarusteetVirta 
-nimellisarvo

Tulo 
vaihe

Tuote
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tulojen/lähtöjen oletusasetukset ja lisävarusteet

Liitin Signaali

12 24 Vout 24 V apujännite

13 GND I/O maa

14 DI4 Digitaalitulo 4

15 DI5 Digitaalitulo 5

16 DI6 Digitaalitulo 6

17 CM Yhteinen GND tuloille DI1-DI6

18 AO1+ Analogiasignaali (+lähtö)

19 AO-/GND GND analogialähtö

30 entrada 
+24 V 24 V apusyöttöjännite

A RS485 Differentiaalilähetin/-vastaanotin

B RS485 Differentiaalilähetin/-vastaanotin

Perus I/O-kortti

Liitin Signaali

1 +10 Vref  Ohjausjännitelähtö

2 AI1+ Analogiatulo, jännite tai virta

3 AI1- Yhteinen analogiatulo (virta)

4 AI2+ Analogiatulo, jännite tai virta

5 AI2- Yhteinen analogiatulo (virta)

6 24 Vout 24 V apujännite

7 GND I/O maa

8 DI1 Digitaalitulo 1

9 DI2 Digitaalitulo 2

10 DI3 Digitaalitulo 3

11 CM Yhteinen GND tuloille DI1-DI6

Ethernet-liitäntä 

Liitin Signaali

RJ45 Ethernet 10/100 Mb/s

* Vakiorelekortti SBF3 (3 X relelähtö) voidaan korvata SBF4:lla (2 x relelähtö + termistori).

Vakiorelekortti Lisävaruste-relekortti *

Liitin +SBF3 Liitin +SBF4

21 RO1/1 NC

Relelähtö 1

21 RO1/1 NC

Relelähtö 122 RO1/2 CM 22 RO1/2 CM

23 RO1/3 NO 23 RO1/3 NO

24 RO2/1 NC

Relelähtö 2

24 RO2/1 NC

Relelähtö 225 RO2/2 CM 25 RO2/2 CM

26 RO2/3 NO 26 RO2/3 NO

32 RO3/1 CM
Relelähtö 3

28 TI1+
Termistoritulo

33 RO3/2 NO 29 TI1-

Tehdasoptiot Kuvaus

+SBF4 2 x relelähtö + termistori (korvaa 3 vakiorelekorttia)
+IP54 IP54/UL -tyyppi 12
+IP00 IP00 avoin (MR8, MR9 -runkokoot)   
+SRBT Reaaliaikakellon paristo
ENC-QFLG-MR Kaulusasennussarja MR4-7
+HMTX Aakkosnumeerinen ohjauspaneeli
+HMPA Ohjauspaneelin sovitin
+S_B1 6 x DI/DO-laajennuskortti 
+S_B2 2 x RO + termistorin laajennuskortti
+S_B4 1 x analogiatulo, 2 x analogialähtö laajennuskortti
+S_B5 3 x RO laajennuskortti
+S_B9 1 x relelähtö, 5 x digitaalitulo (42-240 VAC) laajennuskortti 
+S_BF 1 x analogialähtö, 1 x digitaalilähtö, 1 x relelähtö, laajennuskortti 
+S_BH Lämpötilan mittaus -lisäkortti (PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131)
+S_E3 Profibus DPV1 -lisäkortti 
+S_E5 Profibus DPV1 (D9) -lisäkortti 
+S_E6 CANopen-lisäkortti
+S_E7 DeviceNET-lisäkortti
+S_BJ STO-turvatoiminto/ATEX-lisäkortti
+FBIE Ethernet IP ja Profinet IO (Ohjelmisto-optio)
+QFLG Kaulusasennussarja (MR4-MR7, MR8 ja MR9 joissa IP00)
+QGLC Läpivientilevy tuumakoon rei’illä
+EMC4 Vaihda EMC-tasoon C4 IT-verkoille

 Kielipaketit

+FL01 Englanti, saksa, italia, ranska, suomi, ruotsi
+FL02 Englanti, saksa, suomi, tanska, ruotsi, norja
+FL03 Englanti, espanja, ranska, italia, hollanti, portugali
+FL04 Englanti, saksa, tšekki, puola, venäjä, slovakki
+FL05 Englanti, saksa, eesti, unkari, romania, turkki



tuotantoa
ja tuotekehitystä 3 mantereella

vacon myynti ja huolto
lähes 30 maassa 

myynnin ja huollon  
yhteistyökumppanit
90 maassa

Vacon-yhteistyökumppani

Oikeudet muutoksiin pidätetään. VACON® on Vacon Oyj:n rekisteröity tuotemerkki. www.vacon.com

Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereitä – ja 
tarjota asiakkailleen koko tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen 
prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun 
energiaa tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Vaconilla on tuotantoa ja tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa ja 
Pohjois-Amerikassa sekä myynti- ja huoltoedustusta lähes 90 maassa.

vacon palveluksessasi

vacon – aidosti globaali

DP
D0

11
46

A

Tuotanto ja tuotekehitys Vacon PLC Vaconin omat myyntitoimistot Vacon-yhteistyökumppanin 
palvelut
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