
vacon®   100 hvac
korkealaatuinen taajuusmuuttaja 

kiinteistöjen lvi-ratkaisuihin
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teho ratkaisee

VACON® 100 HVAC -taajuusmuuttaja on suunniteltu täyttämään, jopa 
ylittämään, rakennusautomaatioalan tiukimmatkin vaatimukset. Se 
on helppo asentaa, vaivaton ja ongelmaton käyttää, ja se maksaa 
itsensä nopeasti takaisin. 

VACON 100 HVAC voidaan liittää osaksi monimutkaisintakin LVI-
järjestelmää, eikä sen asentamiseen ja käyttöönottoon tarvita 
erityisosaamista. VACON 100 HVAC sopii tehoalueelle 0,55–160 kW 
(0,75–200 HP) ja syöttöjännitteille 230–480 V.
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kustannustehokas investointi

VACON® 100 HVAC -taajuusmuuttajalla on lyhyt 
takaisinmaksuaika, koska laite säästää energiaa 
koko käyttöikänsä ajan. Lisäksi se sisältää vakiona 
kaiken tarpeellisen, myös I/O- ja kenttäväylätoimintoja 
varten, eikä lisävarusteita yleensä tarvita. VACON 100 
HVAC -taajuusmuuttajat täyttävät sähkömagneettista 
yhteensopivuutta ja turvallisuutta koskevat standardit ja 
muut tarvittavat hyväksynnät.

helppo asentaa

VACON 100 HVAC -taajuusmuuttajan kompaktin IP54/
(Type 12) -suojausluokan ja sisäänrakennettujen 
lisävarusteiden ansiosta asennus on erittäin helppoa ja 
nopeaa. Korkearesoluutioinen graafinen käyttöpaneeli 
ja ohjattu käyttöönotto lisäävät käyttäjäystävällisyyttä 
käyttöönoton ja käytön aikana. VACON 100  HVAC/IP54 
-laitteet voidaan asentaa vierekkäin, mikä säästää 
asennustilaa.

joustava ja hiljainen toiminta

Sisäänrakennetut RFI- ja harmoniset suotimet 
takaavat häiriöttömän toiminnan. VACON 100 HVAC 
-taajuusmuuttajassa on hiljainen käyttöääni korkean 
kytkentätaajuuden ja tehokkaan tuulettimen ohjauksen 
ansiosta. Toiminta voidaan ajoittaa energiansäästön 
kannalta optimaaliseksi taajuusmuuttajan 
reaaliaikakellon ja kalenteripohjaisten toimintojen avulla.

pitkä käyttöikä

VACON 100 HVAC -taajuusmuuttajan komponenttien 
tyypillinen käyttöikä on vähintään 10 vuotta. 
Osat ovat ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä. 
Määräaikaishuollot eivät edellytä osien vaihtamista. Jos 
kuitenkin tarvitset apua taajuusmuuttajan käytössä, apu 
on lähellä, sillä Vacon takaa tuotteilleen sekä paikallisen 
että maailmanlaajuisen käyttäjätuen ja huollon.
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edut ja säästöt

integroitu kokonaisuus

Vacon 100 HVAC -taajuusmuuttaja on valmis 
kommunikoimaan ulkoisen kontrollerin avulla käyttäen 
Ethernet- ja RS485-pohjaisia tiedonsiirtoprotokollia. 
BACNet IP ja Modbus TCP (Ethernet) ja Modbus RTU, 
Metasys N2 ja BACNet MSTP (RS485) ovat käytettävissä 
vakiona.  Säästää investointikustannuksia. Helppo tilata. 

Vacon 100 HVAC -taajuusmuuttajassa on vakiona yliaalto-
suotimia pääpiirissä. Täyttää standardin IEC 61000-3-12 
vaatimukset. Säästää kustannuksia. Erillistä yliaalto-
suodinta ei tarvita.

Kaikki piirilevyt ja optiokortit ovat lakattuja. Vaativien 
käyttöolosuhteiden korkea sietokyky.

IP21/(Type1)- ja IP54/(Type 12) -laitteiden ulkomitat ovat 
samat, ja IP54-laitteet voidaan asentaa rinnakkain. IP21-
laitteet voidaan asentaa helposti kaappeihin, ja pienin 
IP54 säästää tilaa ja investointikustannuksia.

Kaulusasennusmahdollisuuden ansiosta Vacon 100 HVAC 
voidaan asentaa suoraan ilmastointikanavaan, ja siksi 
se on helppoa yhdistää muihin LVI-laitteisiin.  Säästää 
investointikustannuksia. Helppo integrointi. 

integroitu syöttökytkin

Taajuusmuuttajan verkkovirransyöttö voidaan kytkeä pois 
käytöstä huollon ajaksi integroidun syöttökytkimen avulla. 
Tällä optiolla on UL-, CE- ja CUL-sertifikaatti. Säästää 
investointikustannuksia ja tilaa. Takaa turvallisuuden 
huollon aikana.

suunniteltu lvi-alan tarpeisiin

2 PID-säädintä tarkkaa prosessiohjausta varten. 
Vähentää ulkoisen kontrollerin tarvetta. Tehostaa LVI-
järjestelmän toimintaa. Alentaa investointikustannuksia, 
koska yksi PID-säädin on käytettävissä ulkoista käyttöä 
varten. 

Fire mode -toiminto parantaa rakennusten 
paloturvallisuutta. Vacon 100 HVAC ohittaa laiteviat 
ja jatkaa toimintaansa riippumatta vaikeistakin 
olosuhteista. Parantaa paloturvallisuutta ja auttaa 
ihmisten evakuoinnissa tulipalon sattuessa.

Moottorin huoltokytkin -toiminto mahdollistaa moottorin 
sujuvan irti- ja takaisinkytkennän taajuusmuuttajaan 
käytön aikana. Moottori- ja LVI-laitteisto voidaan huoltaa 
nopeasti ilman vikaantumista. 

Monisäätö-toiminnon avulla yksi Vacon 100 HVAC 
-taajuusmuuttaja pystyy ohjaamaan jopa neljää pumppua. 
Pienentää investointikustannuksia. Pidentää pumppujen 
käyttöikää.
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helppokäyttöinen käyttöpaneeli

Graafisen käyttöpaneelin avulla voidaan valvoa 
samanaikaisesti yhdeksää monitorointiarvoa samassa 
näytössä. Mahdollistaa laitteiston ja taajuusmuuttajan 
samanaikaisen valvonnan. Helppo käyttää.

Parametreja, vikoja ja hälytyksiä koskevat ohjeet saadaan 
näyttöön tekstimuotoisina. Säästää asennukseen ja 
huoltoon kuluvaa aikaa. Käyttöohjekirjoja ei yleensä 
tarvita.

Ohjatut käyttöönottotoiminnot auttavat käyttäjää 
helpon ohjeistuksen avulla. Ohjattuja toimintoja voidaan 
hyödyntää myös taajuusmuuttajan edistyneiden PID- ja 
Monisäätö-toimintojen käyttöönotossa. Säästää aikaa, 
eikä erikoisosaamista tarvita. Helppo käyttää.

energiansäästö

Vacon 100 HVAC -taajuusmuuttajien hyötysuhdetaso on 
yli 97,5 %. Säästää energiaa.

Vacon 100 HVAC -taajuusmuuttajan puhallin säätyy 
optimaaliseksi tarpeen mukaan. Puhallin on myös helppo 
vaihtaa. Säästää energiaa, pidentää käyttöikää, hiljainen 
käytössä.

Kun lepotoiminto on käytössä, taajuusmuuttaja pysähtyy 
automaattisesti, eikä säätöä tarvita. Laite myös käynnistyy 
tarvittaessa automaattisesti. Säästää energiaa. 

Reaaliaikakellon avulla Vacon 100 HVAC -taajuusmuuttaja 
voi säätää LVI-sovelluksia viiden eri aikataulun ja kolmen 
ajastimen avulla.  Säästää energiaa. 

ohjelmistotyökalujen tuki

Vacon Live -ohjelmistotyökalu kommunikoi Ethernetin 
kautta. Tämä helpottaa asennusta, käyttöönottoa ja 
huoltoa. USB/RS485 -käyttöliittymää voidaan myös 
käyttää. Ohjelmisto on ilmainen. Säästää käyttö- ja 
huoltokustannuksia. Parametrointi ja käyttö on helppoa.

Sekä taajuusmuuttajan että sovelluskohtaisten arvojen 
tilaa voidaan muokata, tallentaa ja verrata oletusarvoihin. 
Helppo käyttöönottaa ja huoltaa.

Huoltodata voidaan lähettää tiedostomuodossa 
huoltoyksikölle tai huoltopalvelujen tarjoajalle. 
Tiedosto sisältää tiedot kaikista parametreista, vioista 
ja hälytyksistä. Se sisältää myös laitteen tallennetut 
historiatiedot sekä laitteistoja ja ohjelmistoja koskevat 
tiedot. Lyhentää huoltoaikaa. Säästää käyttö- ja 
huoltokustannuksia. 

edut ja säästöt
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lajimerkkiavain
VACON0100-3L-0061-4-HVAC +OPTION CODES		
													          +SBF2 = 2 x relelähtö + termistoritulo (korvaa kolmen releen vakiokortin)
													           +IP54 = IP54 / Tyyppi 12
													           +IP00 = IP00 (MR8 ja MR9)
													           +SRBT = reaaliaikakellon paristo
													           +S_B1 = 6 x digitaalitulo/-lähtö, (korttipaikka D tai E)
													           +S_B2 = 2 x relelähtö + termistoritulo (korttipaikka D tai E)
													           +S_B4 = 1 x analogiatulo, 2 x analogialähtö, (korttipaikka D tai E)
													           +S_B5 = 3 x relelähtö, (korttipaikka D tai E)
													           +S_B9 = 1 x relelähtö, 5 x digitaalitulo (42-240 VAC), (korttipaikka D tai E)
													           +S_BF = 1 x analogialähtö, 1 x digitaalilähtö, 1 x relelähtö, (korttipaikka D tai E)
													           +S_BH = 3 x lämpötilan mittaustulo 
													           (PT100, PT1000, NI1000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131)
													           +S_C4 = LonWorks, (korttipaikka D tai E)
													           +QFLG = laippa-asennus (MR4-MR7)
													           +QGLC = läpivientilaippa tuumakoon rei'illä
													           +QDSS = sisäänrakennettu syöttökytkin
													           +EMC4 = muutos EMC-tasoon C4 IT-verkkoja varten
													           Kielipaketit:
														             +FL01 = englanti, saksa, italia, ranska, suomi, ruotsi
														             +FL02 = englanti, saksa, suomi, tanska, ruotsi, norja
														            +FL03 = englanti, espanja, ranska, italia, hollanti, portugali
														             +FL04 = englanti, saksa, tsekki, puola, venäjä, slovakki
														            +FL05 = englanti, saksa, romania, turkki
														            +FL06 = englanti, kiina, venäjä
													           Syöttöjännite: 2 = 208–240 V, 4 = 380–480 V
													           Lähtövirta ampeereina: esim. 0061 = 61 A
													           Syöttö/toiminto: 3L = kolmivaihejännite

Vakiotoimitus sisältää: IP21/ Tyyppi 1, EMC-taso C2, graafinen käyttöpaneeli, relekortti 1 +SBF1 (3 x RO) ja +FL01.

tehoalueet ja mitat

AC-käytön tyyppi

Kuormitettavuus
Maks. 
virta Is

(2 s)

Moottorin akseliteho
Runko-

koko
Mitat

L x K x S (mm)
LxKxS (inch)

Paino 
(kg)
(lbs)

Jatkuva 
nimellisvirta 

I
L
 (A)

10 % ylivirta 
[A]

400 V syöt-
töjännite 

40 °C [kW]

480 V syöt-
töjännite 

104 °F [hv]
VACON 0100-3L-0003-2-HVAC
VACON 0100-3L-0004-2-HVAC 
VACON 0100-3L-0007-2-HVAC
VACON 0100-3L-0008-2-HVAC
VACON 0100-3L-0011-2-HVAC
VACON 0100-3L-0012-2-HVAC

3,7
4,8
6,6
8,0
11,0
12,5

4,1
5,3
7,3
8,8
12,1
13,8

5,2
7,4
9,6

13,2
16,0
19,2

0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0

0,75
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0

MR4
128 x 328 x 190

5 x 12,9 x 7,5
6,0
13,0

VACON 0100-3L-0018-2-HVAC
VACON 0100-3L-0024-2-HVAC
VACON 0100-3L-0031-2-HVAC

18,0
24,0
31,0

19,8
26,4
34,1

25,0
36,0
46,0

4,0
5,5
7,5

5,0
7,5

10,0
MR5

144 x 419 x 214
5,7 x 16,5 x 8,4

10,0
22,0

VACON 0100-3L-0048-2-HVAC
VACON 0100-3L-0062-2-HVAC

48,0
62,0

52,8
68,2

62,0
96,0

11,0
15,0

15,0
20,0 MR6

195 x 557 x 229
7,7 x 21,9 x 9

20,0
44,0

VACON 0100-3L-0075-2-HVAC
VACON 0100-3L-0088-2-HVAC
VACON 0100-3L-0105-2-HVAC

75,0
88,0
105,0

82,5
96,8
115,5

124,0
150,0
176,0

18,5
22,0
30,0

25,0
30,0
40,0

MR7
237 x 660 x 259
9,3 x 26 x 10,2

37,5
83,0

VACON 0100-3L-0140-2-HVAC
VACON 0100-3L-0170-2-HVAC
VACON 0100-3L-0205-2-HVAC

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

210,0
280,0
340,0

37,0
45,0
55,0

50,0
60,0
75,0

MR8
290 x 966 x 343
11,4 x 38 x 13,5

66,0
145,5

VACON 0100-3L-0261-2-HVAC
VACON 0100-3L-0310-2-HVAC

261,0
310,0

287,1
341,0

410,0
502,0

75,0
90,0

100,0
125,0 MR9

480 x 1150 x 365
18,9 x 45,3 x 14,4

108,0
238,0

VACON 0100-3L-0140-2-HVAC +IP00
VACON 0100-3L-0170-2-HVAC +IP00
VACON 0100-3L-0205-2-HVAC +IP00

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

210,0
280,0
340,0

37,0
45,0
55,0

50,0
60,0
75,0

MR8*
290 x 794 x 343
11,4 x 31,3 x 13,5

62,0
136,7

VACON 0100-3L-0261-2-HVAC +IP00
VACON 0100-3L-0310-2-HVAC +IP00

261,0
310,0

287,1
341,0

410,0
502,0

75,0
90,0

100,0
125,0 MR9*

480 x 970 x 365
18,9 x 38,2 x 14,4

97,0
213,8

 * Runkokokoja MR8 ja MR9 on saatavina IP00- / UL Open -suojausluokassa kojeistoon asennusta varten 

  Verkkojännite 208–240 V, 50/60 Hz, 3~

230 V  
syöttöjännite

230 V  
syöttöjännite

VACON 0100-3L-0003-4-HVAC
VACON 0100-3L-0004-4-HVAC
VACON 0100-3L-0005-4-HVAC
VACON 0100-3L-0008-4-HVAC
VACON 0100-3L-0009-4-HVAC
VACON 0100-3L-0012-4-HVAC

3,4
4,8
5,6
8,0
9,6

12,0

3,7
5,3
6,2
8,8
10,6
13,2

5,2
6,8
8,6
11,2
16,0
19,2

1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5

1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
7,5

MR4
128x328x190

5x12,9x7,5
6,0
13,0

VACON 0100-3L-0016-4-HVAC
VACON 0100-3L-0023-4-HVAC
VACON 0100-3L-0031-4-HVAC

16,0
23,0
31,0

17,6
25,3
34,1

24,0
32,0
46,0

7,5
11,0
15,0

10,0
15,0
20,0

MR5
144x419x214
5,7x16,5x8,4

10,0
22,0

VACON 0100-3L-0038-4-HVAC
VACON 0100-3L-0046-4-HVAC
VACON 0100-3L-0061-4-HVAC

38,0
46,0
61,0

41,8
50,6
67,1

62,0
76,0
92,0

18,5
22,0
30,0

25,0
30,0
40,0

MR6
195x557x229

7,7x21,9x9
20,0
44,0

VACON 0100-3L-0072-4-HVAC
VACON 0100-3L-0087-4-HVAC
VACON 0100-3L-0105-4-HVAC

72,0
87,0

105,0

79,2
95,7
115,5

122,0
144,0
174,0

37,0
45,0
55,0

50,0
60,0
75,0

MR7
237x660x259
9,3x26x10,2

37,5
83,0

VACON 0100-3L-0140-4-HVAC
VACON 0100-3L-0170-4-HVAC
VACON 0100-3L-0205-4-HVAC

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

210,0
280,0
340,0

75,0
90,0
110,0

100,0
125,0
150,0

MR8
290x966x343
11,4x38x13,5

66,0
145,5

VACON 0100-3L-0261-4-HVAC
VACON 0100-3L-0310-4-HVAC

261,0
310,0

287,1
341,0

410,0
502,0

132,0
160,0

200,0
250,0 MR9

480x1150x365
18,9x45,3x14,4

108,0
238,0

VACON 0100-3L-0140-4-HVAC +IP00
VACON 0100-3L-0170-4-HVAC +IP00
VACON 0100-3L-0205-4-HVAC +IP00

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

210,0
280,0
340,0

75,0
90,0
110,0

100,0
125,0
150,0

MR8*
290x794x343

11,4x31,3x13,5
62,0
136,7

VACON 0100-3L-0261-4-HVAC +IP00
VACON 0100-3L-0310-4-HVAC +IP00

261,0
310,0

287,1
341,0

410,0
502,0

132,0
160,0

200,0
250,0 MR9*

480x970x365
18,9x38,2x14,4

97,0
213,8

  Verkkojännite 380–480 V, 50/60 Hz, 3~
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tekniset tiedot

Vakiorelekortti (3 x relelähtö) voidaan korvata SBF2:lla (2 x relelähtö + termistoritulo).

Vakio I/O-kortti

Liitin Signaali

1 +10 Vref Ohjausjännitelähtö
2 AI1+ Analogiatulo 1, jännite tai virtaviesti
3 AI1- GND analogiatulo 1
4 AI2+ Analogiatulo 2, jännite tai virtaviesti
5 AI2- GND analogiatulo 2
6 24 Vout 24 V apujännite
7 GND I/O maa
8 DI1 Digitaalitulo 1
9 DI2 Digitaalitulo 2

10 DI3 Digitaalitulo 3
11 CM Yhteinen maa digitaalituloille DI1-DI6
12 24 Vout 24 V apujännite
13 GND I/O maa
14 DI4 Digitaalitulo 4
15 DI5 Digitaalitulo 5
16 DI6 Digitaalitulo 6
17 CM Yhteinen maa digitaalituloille DI1-DI6
18 AO1+ Analogiasignaali (+lähtö)
19 AO-/GND GND analogialähtö
30 +24 Vin 24 V ulkoinen apujännitetulo
A RS485 Vastaanotin/lähetin (differentiaalitulo)
B RS485 Vastaanotin/lähetin (differentiaalitulo)

Optiokortit (kaikki piirilevyt ja optiokortit ovat lakattuja)

OPT-F1-V 3 x relelähtö
OPT-F2-V 2 x relelähtö + termistoritulo

OPT-B1-V 6 x digitaalitulo/-lähtö, jokainen voidaan ohjelmoida 
erikseen toimimaan tulona tai lähtönä

OPT-B2-V 2 x relelähtö + termistoritulo
OPT-B4-V 1 x analogiatulo, 2 x analogialähtö (erotettu)
OPT-B5-V 3 x relelähtö 
OPT-B9-V 1 x relelähtö, 5 x digitaalitulo (42-240 VAC)
OPT-BH 3 x lämpötilan mittaus (PT100, PT1000, NI1000, KTY84)
OPT-C4-V LonWorks

OPT-BF-V 1 x AO, 1 x DO, 1 x RO

Vakiorelekortti Relekorttioptio (+SBF2)

Liitin Liitin

21 RO1/1 NC
Relelähtö 1

21 RO1/1 NC
Relelähtö 122 RO1/2 CM 22 RO1/2 CM

23 RO1/3 NO 23 RO1/3 NO
24 RO2/1 NC

Relelähtö 2
24 RO2/1 NC

Relelähtö 225 RO2/2 CM 25 RO2/2 CM
26 RO2/3 NO 26 RO2/3 NO
32 RO3/1 CM

Relelähtö 3
28 TI1+

Termistoritulo
33 RO3/2 NO 29 TI1–

Verkkoliitäntä Syöttöjännite Uin 208...240 V; 380…480 V; -10%…+10%
Syöttötaajuus 50...60 Hz, -5%...+10%
Verkkoon kytkeytyminen Kerran minuutissa tai harvemmin
Käynnistysviive 4 s (MR4–MR6); 6 s (MR7–MR9)

Moottoriliitäntä Lähtöjännite 0-Uin

Jatkuva lähtövirta
IL: Maksimi ympäristölämpötila +40 °C (104 °F)
Ylikuormitettavuus 1.1 x IL (1 min/10 min)

Lähtötaajuus 0…320 Hz (vakio)
Taajuusresoluutio 0,01 Hz

Ohjausominaisuudet
Kytkentätaajuus

1,5…10 kHz
Automaattinen kytkentätaajuuden lasku, jos laite ylikuumenee

Taajuusohje
Analogiatulo

Resoluutio 0,01 Hz
Resoluutio 0,1 % (10-bit) 

Kentänheikennyspiste 8…320 Hz
Kiihtyvyysaika 0,1…3 000 s
Hidastuvuusaika 0,1…3 000 s

Ympäristöolosuhteet Ympäristölämpötila
IL: -10 °C (-14 °F) (ei huurtumista)… +50 °C (122 °F)
Yli +40 °C (104 °F) lämpötilassa kuormitettavuuden alennus 1,5 % / 1 °C

Varastointilämpötila -40°C…+70 °C (-40°F…158 °F)
Suhteellinen kosteus 0–95 % RH, ei kondensaatiota, ei korroosiota
Ilman laatu: IEC 60068-2-60
• kemialliset höyryt
• mekaaniset hiukkaset

EN/IEC 60721-3-3, laite toiminnassa, luokka 3C3 (IP21/UL Type 1 -malleille 3C2)
IEC 60721-3-3, laite toiminnassa, luokka 3S2

Käyttöpaikan korkeus

100 %:n kuormitettavuus (ei alennusta) 1000 metriin (3280 ft)
1 %:n alennus jokaista 100 metriä kohti yli 1000 metrissä (3280 ft)
Maksimikorkeudet: 4000 m (TN- ja IT-verkot), 
lähtöreleiden käyttöjännite 240 V (max. 3000 m)
3000 m ...4000 m lähtöreleiden käyttöjännite max. 120 V.

Tärinä IEC 61800-5-1
IEC 60068-2-6

Iskut 
IEC 61800-5-1
IEC 60068-2-27

Kotelointiluokka
IP21/Type 1 vakiona koko alueella
IP54/Type 12 optiona

Sähkömagneettinen 
yhteensopivuus (EMC, 
vakioasetuksilla)

Häiriösietoisuus Täyttää standardin IEC 61800-3 vaatimukset, 1. ja 2. ympäristö

Päästöt
EN/IEC 61800-3, luokka C2
VACON 100 HVAC toimitetaan C2-luokan EMC-suotimella, ellei tilauksessa 
toisin ole määritelty. VACON 100 HVAC  voidaan muuttaa IT-verkkoon sopivaksi.

Päästöt Keskimääräinen äänenpainetaso 
dB(A) (1 m:n päässä 
taajuusmuuttajasta)

MR4: 45...56, MR5: 57...65, MR6: 63...72, MR7: 43...73, MR8: 58...73, MR9: 54...75 
Äänenpainetaso riippuu puhaltimien nopeudesta, jota 
ohjataan taajuusmuuttajan lämpötilan mukaan.

Turvallisuus ja 
hyväksynnät

EN 61800-5-1, EN 61800-3, EN 61000-3-12, UL 508 C, CE, UL, cUL, GOST-R; 
(katso tarkemmat hyväksynnät tyyppikilvestä)



vacon – aidosti globaali

Tuotanto ja tuotekehitys Vacon PLC Vaconin omat myyntitoimistot Vacon-yhteistyökumppanin palvelut

tuotantoa
ja tuotekehitystä 3 mantereella

vacon-jälleenmyynti
ja huolto 27 maassa 

huoltokeskukset
52 maassa (yhteistyökumppanit 
mukaan lukien)

Vacon-yhteistyökumppani

Oikeudet muutoksiin pidätetään. www.vacon.com

Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereitä – ja 
tarjota asiakkailleen koko tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen 
prosessinohjauksen ja sähkömoottoreiden energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun ener-
giaa tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Vaconin tuotekehitys- ja tuotantoyksiköt ovat Suomessa, Yhdysvalloissa, 
Kiinassa ja Italiassa. Myynti- ja huoltotoimistoja on 27 maassa. 

vacon palveluksessasi
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