
vacon®  100 -taajuusmuuttajat
yksinkertaisesti parempia 
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Vacon 100 on ihanteellinen taajuusmuuttaja monentyyp-
pisiin laitesovelluksiin, joissa tarvitaan jatkuvaa tehon/
momentin tuottoa: pumppuihin, puhaltimiin, kompres-
soreihin ja kuljettimiin. Tämän tyyppisissä sovelluksissa 
taajuusmuuttajaan sijoitetut investoinnit palautuvat nope-
asti takaisin laitteen parantuneen energiatehokkuuden ja 
tuottavuuden ansiosta.

Vacon 100 -taajuusmuuttajassa on monipuoliset vakiotoi-
minnot, esimerkiksi sisäänrakennetut tulot/lähdöt, joihin 
kuuluu 3 lisäkorttipaikkaa, sisäänrakennettu RS485- ja 
Ethernet-pohjainen kenttäväylätuki, lakatut piirikortit ja jä-
mäkät moottorinohjausominaisuudet luotettavaa toimintaa 
silmällä pitäen. Tämän lisäksi Vacon 100 -taajuusmuutta-

jassa on avainsovelluksia varten suunniteltuja erikoistoi-
mintoja. Vacon 100 on saatavana 0,55–90 kW (0,75–125 hv) / 
230 V tehoalueelle ja 0,75–160 kW (0,37–200 hv) / 500 V 
tehoalueelle. Seinäasenteisten taajuusmuuttajien asenta-
minen ja käyttö on helppoa, ja laitteen kotelointiluokka on 
vakio IP21/UL tyyppi 1. Vaihtoehtoina ovat myös IP54/UL 
-tyypin 12 ja läpivientiaukkoon (laippa-asennuksena) asen-
nettavat laiteoptiot. MR8- ja MR9-runkokokojen kompakti 
IP00-kotelointiluokka takaa helpon asennettavuuden kaappiin 
tai koteloon.
 
Vacon 100 mahdollistaa paljon monipuolisemmat 
toiminnot kuin vakiotaajuusmuuttajalta voisi odottaa. 
Vaconin valmistajina me haluamme ylittää odotuksesi.

ylittää odotukset

tyypilliset sovellukset

Prosessiteollisuus
•   Kuljettimet
•   Pumput ja puhaltimet
•   Hakkurit, kuorintarummut, 

sahat

Merenkulku
•   Painesyöttöpumput,

kompressorit
•   Peräsinlaitteet

Teolliset taajuusmuuttajat/
puolijohdeteollisuus
•   Kompressorit
•   Pumput ja puhaltimet

Vesi
•   Jakelu
•   Suolanpoisto
•   Käsittely
•   Pumput, kompressorit, 

kuljettimet

Kemikaalit, öljy ja kaasu
•   Pumput ja puhaltimet
•   Kompressorit

Kaivosteollisuus
•   Kuljettimet
•   Pumput ja puhaltimet

Betoniteollisuuden apukoneistot
•   Kuljettimet 
•   Pumput ja puhaltimet

Se saattaa näyttää tavalliselta taajuusmuuttajalta, mutta sitä se ei ole. Vacon® 100 -taajuus-
muuttajassa on lukemattomia uusia älykkäitä ominaisuuksia. Laitteen toiminnallisen turval-
lisuuden varmistavat Safe Torque Off- (estää moottoria muodostamasta vääntömomenttia 
moottoriakselille) ja Safe Stop 1- turvatoiminnot sekä ATEX-hyväksytty moottorin ylikuumene-
missuojaus. Vacon 100 -taajuusmuuttajassa on ainutlaatuinen sisäänrakennettu Ethernet-
liitäntä: taajuusmuuttajan integroiminen tuotantolaitoksen laiteautomaatioon on helppoa ja 
tehokasta sisäisten ModBus TCP-, Ethernet I/P- tai Profinet IO-kenttäväyläliitäntöjen avulla.

Se saattaa näyttää tavalliselta taajuusmuuttajalta, mutta sitä se ei ole. Vacon® 100 -taajuus-
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100 syytä valita vacon®  100

Monikäyttöinen taajuusmuuttaja Vacon 100 on 
helppo ja taloudellinen ratkaisu tehokkaampaan 
prosessinohjaukseen ja energian säästämiseen.

VACON 100 Yleiset ominaisuudet Edut

 

Täyttää kansainvälisten standardien vaatimukset Maailmanlaajuinen yhteensopivuus
Sisäänrakennetut Modbus RTU-, BACnet MSTP-, 
N2- (RS485), Modbus TCP- ja BACnet/IP - (Ethernet) 
-kenttäväyläliitännät
Profinet IO- tai Ethernet/IP-ohjelmisto-optiot

Useimmat olennaiset ominaisuudet sisäänrakennettuina 
Helppo integroida laiteautomaatioon

Safe torque off-, Safe Stop- ja ATEX-turvatoiminto-optiot Parantaa työturvallisuutta 
EMC-yhteensopivuus sisäänrakennetun RFI-suotimen 
ansiosta. Sisäänrakennetut kuristimet Lisävarusteita ei tarvita

Suojapinnoite 
Kompaktin IP54/UL -tyypin 12 asennuspinta-ala on 
sama kuin IP21/UL -tyypissä 1 
Laippa-asennus (läpivientiaukkon)
IP54/UL -tyypin 12 rinnakkainasennusmahdollisuus

Erittäin luotettava myös vaikeissa ympäristöissä, helppo 
ja halpa asentaa. 

Vakio tulo- ja lähtökorttipaikat + 3 vapaata 
lisäkorttipaikkaa 
Kenttäväylävaihtoehdot, sisäänrakennettu ohjelmoitavan 
logiikan PLC-valmius

Vähentää ulkoisen ohjaimen tarvetta 

Suuri hyötysuhde > 97 % + energiankäytön optimointi 
Energialaskuri
Reaaliaikainen kello ja kalenteripohjaiset toiminnot
Puhaltimen optimaalinen ohjaus

Lyhyt investointien takaisinmaksuaika, entistä paremmat 
liiketalouden tulokset. 
Energiansäästöä helppo tarkkailla.
Entistä pienempi melutaso.

Ainutlaatuisia ominaisuuksia Lisäetuja

•  Pumput 2 PID-säädintä, joissa lepotila 
Pehmotäyttö, paineen ylläpito, automaattinen 
puhdistustoiminto 
Induktio- ja kestomagneettimoottorien tuki

Tarveperustainen optimointi tarkan prosessiohjauksen ja 
kustannussäästöjen aikaansaamiseksi 
Kaikkien moottorien helppo valinta. 
Kestomagneettimoottori tarjoaa parempaa hyötysuhdetta, 
sisältää vähemmän mekaanisia osia

•  Puhalti-
met

Vauhtikäynnistys, turvakytkimen auki-tilan 
tunnistustoiminto
3 estotaajuusaluetta
Induktio- ja kestomagneettimoottorien tuki

ajan säästö prosessikäytön ja huollon aikana.
Puhaltimen käyttöikä on entistä pidempi vähentyneen 
mekaanisen rasituksen ansiosta. 
Kaikkien moottorien helppo valinta. 
Kestomagneettimoottorilla parempi hyötysuhde -> 
energiansäästö

•  Kom-
pressorit

IP21/UL -tyyppi 1 ja IP54/ UL -tyyppi 12
Laippa-asennus (läpivientiin)
IP00-kotelointiluokka MR8:lle ja MR9:lle

Sopii laajoihin asennustarpeisiin. Helposti integroitavissa 
osaksi laitekokonaisuutta, säästää tilaa ja asennus- sekä 
jäähdytyskustannuksia.

•  Kuljetti-
met

Kuormituksen vähentäminen, ID-ajo voidaan suorittaa 
irrottamatta moottoria kuormasta, mekaaninen jarru, 
momentin maksimointi

Estää mekaanisiin osiin kohdistuvaa rasitusta. 
Helppo käyttöönotto. 

edut sinun kannaltasi
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tehoalueet ja mitat

* Kaikkien Vacon 100 -taajuusmuuttajien ylikuormitettavuus määritetään seuraavasti: Korkea: 1,5 x IH (1 min/10 min) @ 50°C; Alhainen: 1,1 x IL (1 min/10 min) @ 40°C; IS 2 s. ajan.

* Kaikkien Vacon 100 -taajuusmuuttajien ylikuormitettavuus määritetään seuraavasti: Raskas käyttö: 1,5 x IH (1 min/10 min) @ 50°C; Normaali käyttö: 1,1 x IL (1 min/10 min) @ 40°C; IS 2 s. ajan.* Kaikkien Vacon 100 -taajuusmuuttajien ylikuormitettavuus määritetään seuraavasti: Raskas käyttö: 1,5 x IH (1 min/10 min) @ 50°C; Normaali käyttö: 1,1 x IL (1 min/10 min) @ 40°C; IS 2 s. ajan.

  Verkkojännite 208—240 V, 50/60 Hz, 3~

Taajuusmuuttajatyyppi

Kuormitettavuus

Maks.
virta

IS

Moottorin 
akseliteho

Runko
koko

Mitat
L x K x S (mm)

L x K x S (tuumaa)

Paino (kg)
Paino (lbs)

Normaali käyttö* Raskas käyttö* Syöttöjännite 230V

Jatkuva
nimellisvirta 

|l (A)

10 %
ylivirta 

[a]

Jatkuva 
nimellisvirta 

|H [A]

50 % 
ylivirta

[a]

10 % 
kuormitus 

40 °C 
[kW]

50 %
ylikuor-
mitus 
50 °C 
[kW]

VACON 0100-3L-0003-2
VACON 0100-3L-0004-2
VACON 0100-3L-0007-2
VACON 0100-3L-0008-2
VACON 0100-3L-0011-2
VACON 0100-3L-0012-2

3,7
4,8
6,6
8,0
11,0
12,5

4,1
5,3
7,3
8,8
12,1
13,8

2,6
3,7
4,8
6,6
8,0
9,6

3,9
5,6
7,2
9,9

12,0
14,4

5,2
7,4
9,6

13,2
16,0
19,2

0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3,0

0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2

MR4 128 x 328 x 190
5 x 12,9 x 7,5

6,0
13,0

VACON 0100-3L-0018-2
VACON 0100-3L-0024-2
VACON 0100-3L-0031-2

18,0
24,0
31,0

19,8
26,4
34,1

12,5
18,0
25,0

18,8
27,0
37,5

25,0
36,0
46,0

4,0
5,5
7,5

3,0
4,0
5,5

MR5 144 x 419 x 214
5,7 x 16,5 x 8,4

10,0
22,0

VACON 0100-3L-0048-2
VACON 0100-3L-0062-2

48,0
62,0

52,8
68,2

31,0
48,0

46,5
72,0

62,0
96,0

11,0
15,0

7,5
11,0 MR6 195 x 557 x 229

7,7 x 21,9 x 9
20,0
44,0

VACON 0100-3L-0075-2
VACON 0100-3L-0088-2
VACON 0100-3L-0105-2

75,0
88,0
105,0

82,5
96,8
115,5

62,0
75,0
88,0

93,0
112,5
132,0

124,0
150,0
176,0

18,5
22,0
30,0

15,0
18,5
22,0

MR7 237 x 660 x 259
9,3 x 26 x 10,2

37,5
83,0

VACON 0100-3L-0140-2
VACON 0100-3L-0170-2
VACON0100-3L-0205-2

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

114,0
140,0
170,0

171,0
210,0
255,0

210,0
280,0
340,0

37,0
45,0
55,0

30,0
37,0
45,0

MR8 290 x 966 x 343
11,4 x 38 x 13.5

66,0
145,5

VACON 0100-3L-0261-2
VACON 0100-3L-0310-2

261,0
310,0

287,1
341,0

211,0
251,0

316,5
376,5

410,0
502,0

75,0
90,0

55,0
75,0 MR9 480 x 1150 x 365

18,9 x 45,3 x 14,4
108,0
238,0

VACON 0100-3L-0140-2
VACON 0100-3L-0170-2
VACON0100-3L-0205-2

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

114,0
140,0
170,0

171,0
210,0
255,0

210,0
280,0
340,0

37,0
45,0
55,0

30,0
37,0
45,0

MR8
IP00

290 x 794 x 343
11,4 x 31,3 x 13,5

62,0
136,7

VACON 0100-3L-0261-2
VACON 0100-3L-0310-2

261,0
310,0

287,1
341,0

211,0
251,0

316,5
376,5

410,0
502,0

75,0
90,0

55,0
75,0

MR9
IP00

480 x 970 x 365
18,9 x 38,2 x 14,4

97,0
213,8

  Verkkojännite 380—500 V, 50/60 Hz, 3~

Taajuusmuuttajatyyppi

Kuormitettavuus

Maks.
virta

IS

Moottorin akseliteho

Runko
koko

Mitat
L x K x S

(mm)
L x K x S 
(tuumaa)

Paino (kg)
Paino (lbs)

Normaali käyttö* Raskas käyttö* Syöttöjännite 400V Syöttöjännite 500 V

Jatkuva
nimellisvirta 

|l (A)

10 % 
ylivirta

[a]

Jatkuva 
nimellisvirta 

|H [A]

50% 
ylivirta

[a]

10 % 
ylikuormi-
tus 40 °C 

[kW]

50 % 
ylikuormi-
tus 50°C 

[kW]

10 % 
ylikuormi-
tus 40 °C 

[kW]

50 % 
ylikuormi-
tus 50 °C 

[kW]
VACON 0100-3L-0003-5
VACON 0100-3L-0004-5
VACON 0100-3L-0005-5
VACON 0100-3L-0008-5
VACON 0100-3L-0009-5
VACON 0100-3L-0012-5

3,4
4,8
5,6
8,0
9,6

12,0

3,7
5,3
6,2
8,8
10,6
13,2

2,6
3,4
4,3
5,6
8,0
9,6

3,9
5,1
6,5
8,4
12,0
14,4

5,2
6,8
8,6
11,2
16,0
19,2

1,1
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5

0,75
1,1
1,5
2,2
3,0
4,0

1,5
3,0
3,0
4,0
5,5
7,5

1,1
2,2
2,2
3,0
4,0
5,5

MR4 128x328x190
5 x 12,9 x 7,5

6,0
13,0

VACON 0100-3L-0016-5
VACON 0100-3L-0023-5
VACON 0100-3L-0031-5

16,0
23,0
31,0

17,6
25,3
34,1

12,0
16,0
23,0

18,0
24,0
34,5

24,0
32,0
46,0

7,5
11,0
15,0

5,5
7,5
11,0

11
15

18,5

7,5
11
15

MR5 144 x 419 x 214
5,7 x 16,5 x 8,4

10,0
22,0

VACON 0100-3L-0038-5
VACON 0100-3L-0046-5
VACON 0100-3L-0061-5

38,0
46,0
61,0

41,8
50,6
67,1

31,0
38,0
46,0

46,5
57,0
69,0

62,0
76,0
92,0

18,5
22,0
30,0

15,0
18,5
22,0

22
30
37

18,5
22
30

MR6 195 x 557 x 229
7,7 x 21,9 x 9

20,0
44,0

VACON 0100-3L-0072-5
VACON 0100-3L-0087-5
VACON 0100-3L-0105-5

72,0
87,0

105,0

79,2
95,7
115,5

61,0
72,0
87,0

91,5
108,0
130,5

122,0
144,0
174,0

37,0
45,0
55,0

30,0
37,0
45,0

45
55
75

37
45
55

MR7 237 x 660 x 259
9,3 x 26 x 10,2

37,5
83,0

VACON 0100-3L-0140-5
VACON 0100-3L-0170-5
VACON 0100-3L-0205-5

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

105,0
140,0
170,0

157,5
210,0
255,0

210,0
280,0
340,0

75,0
90,0
110,0

55,0
75,0
90,0

90
110
132

75
90
110

MR8 290 x 966 x 343
11,4 x 38 x 13.5

66,0
145,5

VACON 0100-3L-0261-5
VACON 0100-3L-0310-5

261,0
310,0

287,1
341,0

205,0
251,0

307,5
376,5

410,0
502,0

132,0
160,0

110,0
132,0

160
200

132
160 MR9 480 x 1150 x 365

18,9 x 45,3 x 14,4
108,0
238,0

VACON 0100-3L-0140-5
VACON 0100-3L-0170-5
VACON 0100-3L-0205-5

140,0
170,0
205,0

154,0
187,0
225,5

105,0
140,0
170,0

157,5
210,0
255,0

210,0
280,0
340,0

75,0
90,0
110,0

55,0
75,0
90,0

90
110
132

75
90
110

MR8
IP00

290 x 794 x 343
11,4 x 31,3 x 13,5

62,0
136,7

VACON 0100-3L-0261-5
VACON 0100-3L-0310-5

261,0
310,0

287,1
341,0

205,0
251,0

307,5
376,5

410,0
502,0

132,0
160,0

110,0
132,0

160
200

132
160

MR9
IP00

480 x 970 x 365
18,9 x 38,2 x 14,4

97,0
213,8
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tekniset tiedot

lajimerkkiavain

vacon 0100 - 3l - 0009 - 5 + lisävarustekoodit

Tuote Tulo        virta  Jännite + Lisävarusteet
 vaihe      nimellisarvo  nimellisarvo

Verkkoliitäntä Tuloännite Uin 208...240 V; 380…500 V; -10 %…+10 %

Tulotaajuus 47–65Hz

Verkkoon kytkeytyminen Kerran minuutissa tai harvemmin

Käynnistysviive 4 s (MR4–MR6); 6 s (MR7–MR9)

Moottoriliitäntä Jännite 0-Uin

Jatkuva lähtövirta

IL: Ympäristön lämpötila 40°C:seen saakka (104°F)
ylikuorma 1,1 x Il (1 min./10 min).
IH: Ympäristön lämpötila 50°C:seen saakka (122°F)
ylikuorma 1,5 x Il (1 min./10 min).

Lähtötaajuus 0…320 Hz (vakio)

Taajuusresoluutio 0,01 Hz

Ohjausominaisuudet
Kytkentätaajuus

1,5–10 kHz
automaattinen kytkentätaajuuden alennus ylikuumenemisen aikana.

Taajuusohje
analogiatulo

Resoluutio 0,01 Hz
Resoluutio 0,1  % (10 bit) 

Kentänheikennyspiste 8…320 Hz

Kiihtyvyysaika 0,1…3 000 s

Hidastuvuusaika 0,1…3 000 s

Ympäristöolosuhteet
Ympäristölämpötila toiminnassa

IL: -10 °C (-14 °F) (ei jäätymistä)… +40 °C (104°F)
IH: -10 °C (-14 °F)(ei jäätymistä)... +50 °C (122 °F)

Varastointilämpötila -40 °C (-40 °F)…+70 °C (158 °F)

Suhteellinen kosteus 0–95 % RH, ei kondensaatiota, ei korroosiota

Ilman laatu: EN/IEC 60068-2-60
• kemialliset höyryt
• mekaaniset hiukkaset

EN/IEC 60721-3-3, laite toiminnassa, luokka 3C2
EN/IEC 60721-3-3, laite toiminnassa, luokka 3S2

Käyttöpaikan korkeus

100 %:n kuormitettavuus (ei alennusta) 1000 m:iin (3280 ft) asti
1 %:n alennus jokaista 100 m kohti yli 1000 m:ssä (3280 ft)
Enimmäiskorkeudet: 4000 m [13123 ft] (TN- ja IT-järjestelmät) 
240 V:n relejännite 3000 m:iin [9842 ft] asti
3000 m ...4000m [9842 ft ... 13123 ft] 120 V:n relejännitettä voi käyttää.

Tärinä EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 60068-2-6

Iskut 
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 60068-2-27

Kotelointiluokka
IP21/UL -tyyppi 1 vakiona koko tuotesarjassa
IP54/UL -tyyppi 12 optiona
IP00 MR8-, MR9-rungoille

EMC (oletusasetuksilla)
Häiriösietoisuus

Täyttää standardin EN/IEC 61800-3 vaatimukset, 
ensimmäinen ja toinen ympäristö

Päästöt

61800-3, luokka c2
Vacon 100 toimitetaan luokan C2 EMC-suodattimella,  
Jos teknisessä eritelmässä ei mainita muuta. Vacon 100 
voidaan muokata IT-verkkoihin yhteensopivaksi

Päästöt

Keskimääräinen äänenpainetaso, dB(A)
(1 m:n päässä taajuusmuuttajasta)

MR4: 45...56
MR5: 57...65
MR6: 63...72
MR7: 43...73
MR8: 58...73
MR9: 54...75

Turvallisuus ja hyväksynnät EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61000-3-
12, UL 508 C, CE, UL, cUL, GOST-R, C-Tick; 
(katso hyväksynnät tyyppikilvestä)

Toiminnallinen turvallisuus * STO

SS1

ATEX-termistoritulo

EN/IEC 61800-5-2 Safe Torque Off (STO) SIL3, 
EN ISO 13849-1 PL"e" Kategoria 3, EN 62061: SILCL3, IEC 61508: SIL3.

EN /IEC 61800-5-2 Safe Stop 1 -turvatoiminto (SS1) SIL2, 
EN ISO 13849-1 PL"d" Kategoria 3, EN /IEC62061: SILCL2, IEC 61508: SIL2.

94/9/EC, CE 0537 Ex 11 (2) GD

* Lisävaruste

Äänenpaine riippuu jäähdytyspuhaltimen tasosta, jota 

säädetään ympäristön lämpötilan mukaan.
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tulojen/lähtöjen oletusasetukset ja vaihtoehdot

   Tehdasoptiot Kuvaus

+SBF4 2 x relelähtö + termistori (korvaa 3 vakiorelelkorttia)

IP54 IP54/UL -tyyppi 12

+IP00 IP00 (MR8:lle ja MR9:lle)

+SRBT Reaaliaikakellon paristo

ENC-QFLG-MR Laippa-asennussarja, MR4-7

+HMTX aakkosnumeerinen ohjauspaneeli
+HMPA ohjauspaneelin sovitin
+S_B1 6 x DI/Do
+S_B2 2 x relelähtö + termistori
+S_B4 1 x analogiatulo 2 x analogialähtö
+S_B5 3 x relelähtö
+S_B9 1 x relelähtö, 5 x digitaalitulo (42-240 VAC)
+S_BF 1 x analogialähtö, 1 x digitaalilähtö, 1 x relelähtö
+S_BH Lämpötilamittaus 
+S_E3 Profibus DPV1 
+S_E5 Profibus DPV1 (D9)
+S_E6 canopen
+S_E7 DeviceNET
+S_BJ Safe Torque Off/ATEX
+FBEI Profinet IO ja Ethernet IP (ohjelmisto-optio varusteena)

+QFLG Laippa-asennus (MR4-MR7, MR8 ja MR9 joissa IP00)

+QGLC Läpivientilevy tuumakoon rei’illä

+EMC4 Vaihda EMC-tasoon c4 IT-verkoille

+DBIN Dynaaminen jarrutus (MR7-MR9)

   Kielipaketit

+FL01 Englanti, saksa, italia, ranska, suomi, ruotsi

+FL02 Englanti, saksa, suomi, tanska, ruotsi, norja

+FL03 Englanti, espanja, ranska, italia, hollanti, portugali

+FL04 Englanti, saksa, tšekki, puola, venäjä, slovakia
+FL05 Englanti, saksa, eesti, unkari, romania, turkki

* Vakiorelekortti SBF3 (3 X relelähtö) voidaan korvata SBF4:lla (2 x relelähtö + termistori).

I/O-peruslevy

Liitin Signaali

1 +10 Vref ohjausjännitelähtö

2 aI1+ analogiatulo, jännite tai virta

3 aI1- Yhteinen analogiatulo (virta)

4 aI2+ analogiatulo, jännite tai virta

5 aI2- Yhteinen analogiatulo (virta)

6 24 Vout 24 V apujännite

7 GND I/o maa

8 DI1 Digitaalitulo 1

9 DI2 Digitaalitulo 2

10 DI3 Digitaalitulo 3

11 CM Yhteinen a tuloille DI1-DI6

12 24 Vout 24 V apujännite

13 GND I/o maa

14 DI4 Digitaalitulo 4

15 DI5 Digitaalitulo 5

16 DI6 Digitaalitulo 6

17 CM Yhteinen a tuloille DI1-DI6

18 ao1+ Analogiasignaali (+lähtö)

19 AO-/GND Yhteinen analogialähtö

30 +24 Vin 24 V apusyöttöjännite

A RS485 Differentiaalilähetin/-vastaanotin

B RS485 Differentiaalilähetin/-vastaanotin

Vakiorelekortti Lisävaruste-relekortti *

Liitin +SBF3 Liitin +SBF4

21 RO1/1 NC

Relelähtö 1

21 RO1/1 NC

Relelähtö 122 RO1/2 CM 22 RO1/2 CM

23 RO1/3 NO 23 RO1/3 NO

24 RO2/1 NC

Relelähtö 2

24 RO2/1 NC

Relelähtö 225 RO2/2 CM 25 RO2/2 CM

26 RO2/3 NO 26 RO2/3 NO

32 RO3/1 CM
Relelähtö 3

28 TI1+
Termistoritulo

33 RO3/2 NO 29 TI1–

Lisäpiirikortit (kaikki lakattuja)

OPT-F3-V 3 x relelähtö

OPT-F4-V 2 x relelähtö + termistori

OPT-B1-V
6 x DI/Do, jokainen tulo/lähtö ohjelmoitavissa 
erikseen 
tulona tai lähtönä

OPT-B2-V 2 x relelähtö + termistori

OPT-B4-V 1 x analogiatulo, 2 x analogialähtö (eristetty)

OPT-B5-V 3 x relelähtö 

OPT-B9-V 1 x relelähtö, 5 x digitaalitulo (42-240 VAC)

OPT-BF-V 1 x analogialähtö, 1 x digitaalilähtö, 1 x relelähtö

OPT-BH-V

3 x lämpötilamittaus 
(tukee PT100, PT1000, 
nI1000, KTY84-130, KTY84-150, 
KTY84-131 -antureita)

OPT-BJ-V Safe torque-off, ATEX-termistori 
tulo, Safe Stop 1

OPT-E3-V Profibus DPV1 (ruuviliitin)

OPT-E5-V Profibus DPV1 (D9-liitin)

OPT-E6-V canopen

OPT-E7-V DeviceNet

Lisäkorttipaikka
c D E
- - -

- - -

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

- - •

- • •

- • •

- • •

- • •
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älykkäästi integroitavissa omaan laitosautomaatioon

sisäänrakennettu ethernet

Ethernet-pohjaista tiedonsiirtoa käytetään nykyisesti yleisesti 
kaikessa prosessiteollisuudessa. Tämän vuoksi Vacon 100 on 
selkeästi taloudellinen ratkaisu. Taajuusmuuttajan ainutlaatuisen 
sisäänrakennetun Ethernet-valmiuden ansiosta prosessiautomaation 
tiedonsiirtoon ei tarvita lisäoptioita. Se mahdollistaa paitsi VACON® 
Live käyttöönotto- ja huoltotyökalun käytön myös langattoman lähi- ja 
etävalvonnan. 

safe torque off, safe stop 1 -turvatoiminnot

Safe Torque Off (STO) estää laitteen odottamattoman käynnistymisen, 
koska taajuusmuuttaja ei muodosta vääntömomenttia moottorin akselille. 
Toiminto vastaa myös standardin EN60204-1 pysäytyskategorian 0 
mukaista hyväksyntää, joka koskee laitteen hallitsematonta pysähtymistä. 
Safe Stop 1 (SS1) -turvatoiminto käynnistää moottorin hidastumisen 
ja STO-toiminnon, käyttäjän asettaman aikaviiveen jälkeen. Toiminto 
vastaa myös standardin EN60204-1 pysäytyskategorian 1 mukaista 
hyväksyntää, joka koskee laitteen hallittua pysäytystä. 
Perinteiseen sähkömagneettista kytkinlaitteistoa käyttävään turvatek-
niikkaan verrattuna sisäänrakennettujen STO- ja SS1-turvatoimintojen 
etuna on se, että erillisiä turvalaitteistoja, niiden vaatiman huoltoa ja 
kaapelointia ei enää tarvita, jotta järjestelmän edellyttämä työturval-
lisuustaso saavutetaan.

Safe Torque Off

Perinteinen

STO-kytkin

Turvallisuus
kytkin

Syötön 
katkaisu- 

kytkin

Syötön 
katkaisu- 

kytkin

Mekaaninen 
huolto

Mekaaninen 
huolto

toiminnallinen turvallisuus

atex-hyväksytty termistoritulo 

Vacon on kehittänyt sisäänrakennettuna lisävarusteena saatavan 
ATEX-hyväksytyn termistoritulon. Sertifioitu, ATEX-direktiivin 94/9/EY 
-vaatimusten mukainen sisäänrakennettu termistoritulo on suunniteltu 
erityisesti sellaisten moottorien lämpötilavalvontaan, jotka on sijoitettu 
räjähdysvaarallista kaasua, höyryä, huuruja tai ilmaseoksia sisältäviin 
tiloihin tai tiloihin, joissa on herkästi räjähtävää pölyä. Tällaisia 
teollisuudenaloja ovat esimerkiksi kemian, petrokemian ja mekaaninen 
teollisuus sekä laivanrakennus-, metalli-, kaivos- ja öljynporausala. Jos 
järjestelmä havaitsee moottorin ylikuumenemisen, taajuusmuuttajan 
virransyöttö moottoriin katkeaa välittömästi. Laitteen asennukseen ei tarvita 
ulkoisia osia, joten johdotuksen määrä on mahdollisimman vähäinen, mikä 
parantaa laitteen luotettavuutta ja säästää sekä tilaa että kustannuksia.

Perinteinen

ATEX-termistoritulo

Ex-alue

Termistori-
rele

Kontaktori

Ex-alue

kenttäväylävaihtoehdot

Vacon® 100 -taajuusmuuttaja voidaan helposti integroida osaksi laitoksen 
automaatiojärjestelmää sisäänrakennetun Modbus RTU-, BACnet MSTP-, 
N2- (RS485), Modbus TCP- ja BACnet/IP- (Ethernet) -liitännän ansiosta. 
Profinet IO- tai Ethernet IP-järjestelmään integrointi on mahdollista 
ohjelmisto-optioiden ansiosta. Helposti lisättävät kenttäväyläoptiot yk-
sinkertaistavat taajuusmuuttajan integrointia perinteisiin Profibus DP-, 
DeviceNet-, CANOpen- ja LONWorks-kenttäväyliä käyttäviin järjestelmiin. 
Kenttäväylätekniikan ansiosta prosessin laitteiston ohjaus ja valvonta on 
entistä helpompaa ja kaapeloinnin tarve entistä vähäisempi.

MODBUS TCP, Ethernet IP, Profinet IO 
Modbus RTU, Profibus DP, DeviceNet, LONWorks, CANOpen

Engineering-sovellustyökalu,
HMI

Säädin

Kenttäväylä

Älykäs kenttälaite
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helppo käyttöönotto

käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli

Vacon on panostanut yksinkertaisiin ja intuitiivisesti käytettäviin käyttöliit-
tymiin. ohjauspaneelin valikkojärjestelmän rakenne on selkeä, mikä 
takaa sen nopean käytettävyyden ja laitteiston ongelmattoman toiminnan. 

•  Graafinen tai alfanumeerinen käyttöpaneeli, jossa useiden käyttökie-
lien tuki

•  Voi valvoa 9 signaalia samanaikaisesti yhdellä monivalvontasivulla; 
konfigurointimahdollisuus 9, 6 tai 4 signaalille

•  3-värinen LED-tilaosoitus ohjausyksikössä: 
vilkkuva vihreä valo = toimintavalmis; vihreä = toiminnassa; 
punainen = toimintahäiriö

•  Kahden signaalin samanaikainen trendinäyttö

nopeat asetukset

Helppo käyttöönottotyökalu varmistaa ongelmattoman asetusten teke-
misen kaikkiin sovelluksiin. Helppo vianmääritys: parametri- signaali- ja 
vikakohtaiset ohjetekstit.

Startup Wizard - ohjattu käyttöönottotoiminto pumppujen ja puhaltimien 
nopeaan asetusten tekemiseen
PID Mini-Wizard - ohjattu toiminto sisäisen PID-säätimen helppoa 
käyttöönottoa varten
Multi-Pump Wizard - ohjattu toiminto Multi-Pump-järjestelmän 
helppoa käyttöönottoa varten
Fire Mode Wizard - ohjattu toiminto Fire Mode -toiminnon helppoa 
käyttöönottoa varten

Vacon® 100 -taajuusmuuttajassa on reaaliaikainen kello ja kalenteriin 
perustuvia toimintoja.

helppo asennettavuus

IP21/UL -tyypin 1 ja IP54/UL -tyypin 12 yksiköiden asennuspinta-ala on 
sama, mikä tekee valinnasta helppoa. Kompakteja IP54/UL -tyypin 12 
yksiköitä voidaan asentaa useita rinnakkain, eikä niiden väliin tarvitse 
jättää ylimääräistä tilaa. Runkokokoja MR8 ja MR9 on saatavana IP00-
kotelointiluokassa kaappiasennusta varten. Laippa-asennusvaihtoehdon 
ansiosta taajuusmuuttaja voidaan asentaa koteloituna läpivientiin 
siten, että jäähdytyselementti jää kotelon ulkopuolelle. Tämä vähentää 
merkittävästi koteloon lämpöhukkaa ja kotelokokoa. Tiiviit läpivienti-
suojat varmistavat IP54 kotelointiluokan ja kaapeleiden vaippojen 360 
asteen maadoitusratkaisu EMC-vaatimusten täyttämisen. 

räätälöidyt taajuusmuuttajat

Vacon 100 -taajuusmuuttajan sisäänrakennetut toiminnot tekevät 
siitä sopivan lähes kaikkien toimintojen ohjaukseen, joissa edellyte-
tään tulojen/lähtöjen ja ohjelmoitavan logiikan käyttöä. Taajuusmuut-
tajan räätälöintiin on käytettävissä suuri määrä loogisia ja digitaalisia 
toimintolohkoja, joita voidaan yhdistellä ja laajentaa taajuusmuuttajan 
vakiotoimintoja, kun varmistetaan, että tietyt käyttäjävaatimukset 
täyttyvät. Taajuusmuuttajan räätälöijä ei tarvitse erikoistyökaluja eikä 
-koulutusta, koska täysin graafinen konfigurointi voidaan tehdä omalla 
konfigurointityökalullamme, VACON® Live -ohjelmistolla. Konfigu-
roinnit voidaan kopioida VACON Live -työkalulla osaksi normaalia 
parametriluetteloa.
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vacon® programming

Koneiden suunnittelijat ja OEM-laitevalmistajat voivat 
parantaa koneiden suorituskykyä optimoimalla laiteso-
vellukset uusien Vacon Programming -ohjelmointityö-
kalujen avulla. Käyttöoikeuksia edellyttävissä työkaluissa 
on sisäänrakennettu IEC 61131-3 -standardin mukainen 
ohjelmoitavan logiikan ohjelmointikieli. Koneen ohjaus-
logiikan suojaaminen ja ohjelmoiminen taajuusmuut-
tajaan on helppoa, ja taajuusmuuttajan ohjelmoitavia 
toimintoja sekä tulo-/lähtöresursseja voidaan hyödyntää 
muiden koneeseen liittyvien toimintojen suorittamisessa. 

helppo käyttöönotto vacon® live

Vacon Live on ohjelmistotyökalu, jonka avulla voi siirtää 
tietoja suoraan Vacon 100 -taajuusmuuttajaan Ethernet-
verkon tai USB/RS485-käyttöliittymän kautta. Tämä tekee 
asennuksesta, käyttöönotosta ja huollosta erittäin helppoa.
 
Taajuusmuuttajaa ja prosessikohtaisia arvoja voidaan 
valvoa graafisen käyttöliittymän kautta reaaliajassa. 
Parametreja voi muokata, varmuuskopioida ja verrata 
oletusarvoihin tai varmuuskopiotiedostoon. Service Info 
-tiedosto on aina lähetettävissä palveluntarjoajan käyt-
täjätuelle. Service Info -tiedosto sisältää parametreja ja 
muita tietoja, esimerkiksi vikatieto- ja hälytyshistoriatietoja 
sekä yksityiskohtaiset tiedot laitteistosta ja ohjelmistosta. 

Taajuusmuuttajan ohjelmisto- ja kielitukitiedostot voidaan 
ladata taajuusmuuttajaan Vacon Loader -ohjelmistolla, 
joka sisältyy Vacon Live -työkaluun.

vacon® save

Laitteiston käyttöiän aikana suurin osa laitteen kuluista 
muodostuu energiakustannuksista. Vacon Save -työkalun 
avulla voit laskea, kuinka paljon säästät energiakustan-
nuksista kWh:na, jos asennat Vacon 100 -taajuusmuut-
tajan laitteistosi pumppuihin ja puhaltimiin. Kun valitset 
säästön osoituksen omassa valuutassasi, työkalu pystyy 
myös arvioimaan, missä ajassa Vacon 100 -taajuusmuut-
taja maksaa itsensä takaisin sekä kuinka paljon vähemmän 
ratkaisu tuottaa hiilidioksidipäästöjä maakohtaisesti.

vacon® harmonics
 
Vacon 100 on sisäänrakennettu harmonisten yliaaltojen 
suodatin. Voit arvioida nopeasti laitteistosi harmoniset 
yliaallot ja virran laadun Vacon Harmonics -työkalun 
avulla. Se näyttää nykyisten tai hankittavien taajuus-
muuttajien harmonisten yliaaltojen kokonaisvaikutuksen 
syöttöverkossa, jotta voit suunnitella tehokkaan ratkaisun 
paikallisten harmonisia yliaaltoja koskevien standardien 
mukaisesti.

optimoi taajuusmuuttajasi itse vaconin 
ohjelmistotyökalujen avulla

tärkeimmät edut:

Taloudellisuus
•   Säästöt käyttö- ja huoltokustannuksissa
•   Entistä lyhemmät seisonta-ajat
•   Optimaalinen energiansäästö
•   Harmonisten yliaaltojen aiheuttamien 

häiröiden aiheuttamien kustannusten 
minimoiminen

Helppo
•   Helppo konfiguroida ja käyttää
•   Räätälöitävissä kentällä Drive Customizer 

-lohko-ohjelmoinnin ansiosta
•   Helppo käyttöönotto ja huollettavuus
•   Helppo tapa täyttää harmonisia yliaaltoja 

koskevat standardit



vacon – aidosti globaali

Tuotanto ja 
tuotekehitys

Vacon PLC Vaconin omat 
myyntitoimistot

Vacon-yhteistyökumppanin 
palvelut

tuotantoa
ja tuotekehitystä 3 mantereella

vacon myynti ja huolto
lähes 30 maassa

myynnin ja huollon 
yhteistyökumppanit
90 maassa

Vacon-yhteistyökumppani

oikeudet muutoksiin pidätetään. Vacon® on Vacon Oyj:n rekisteröity tuotemerkki www.vacon.com

Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereitä – ja 
tarjota asiakkailleen koko tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen 
prosessinohjauksen ja sähkömoottoreiden energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa 
tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Vaconilla on tuotanto- tutkimus- ja tuotekehitysyksikköjä Euroopassa, Aasiassa 
ja Pohjois-amerikassa ja myynti- ja huoltokeskuksia lähes 90 maassa. 

vacon palveluksessasi
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