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ABB

Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos
Typ Poltal SKF No. SKF No.

– – – –

A
160 6308 N 308 EC
160–4D N 308 EC 6308
200 6309 N 309 EC
225 6310 N 310 EC
250 6312 N 312 EC

280 6314 N 314 EC
280–6C, –6D, –6H 6316 N 318 EC
315 6316 N 318 EC

DMG
180 6313/C3 6313/C3 (N 313 EC)
200 6313/C3 6315/C3 (N 315 EC)
225 6315/C3 6318/C3 (N 318 EC)
250 6318/C3 6320/C3 (N 320 EC)
280 6320/C3 6320/C3 (N 320 EC)

GA1)

15 6308/C3 6308/C3
17, 18 6310/C3 N 310 EC/C3
19, 20 6312/C3 N 312 EC/C3
21, 22 6314/C3 N 314 EC/C3
23, 24 6310/C3 N 316 EC/C3

See type
Voir type

53–138 Siehe Typ MA55–139
V. tipo
Véase tipo
Se typ

GAYA
18 6308/C3 6309/C3
26 6310/C3 6316/C3

GAYC
22–25 6308/C3 6314/C3
24–27 (+LAC 112) 6310/C3 6314/C3
28 6310/C32) 6316/C3

GBR
500 L 6330/C3 6330/C3
500 VL 6330/C3 6330/C3

Standard machines
Moteurs standards
Standard-Motoren
Macchine standard
Máquinas normalizadas
Standardmaskiner

N D
Footnotes see pages 115–116
Lire les notes en pages 115–116
Fußnoten siehe Seite 115–116
Note, ved. pagg. 115–116
Pies de página ver pags. 115–116
Fotnoter se sidorna 115–116



89

Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos
Typ Poltal SKF No. SKF No.

– –– – –

GBS
500 L 4 NU 226 EC+ NU 230 EC

6226/C3

630 4 NU 230 EC+ NU 234 EC
6230/C3

GG
160 L 6208/C3 6310/C3
180 L 6309/C3 6312/C3
200 L 6310/C3 6313/C3
225 M 6312/C3 6314/C3

GH
250 (IM 1001, IM 2001) 6312/C3 6314/C3

280 (IM 2001) 6314/C3 6314/C3
(IM 1001) 6314/C3 6316/C3

315 (IM 2001) 6314/C3 6316/C3
(IM 1001) 6314/C3 6320/C3

355 (IM 2001) 6316/C3 6320/C3
(IM 1001) 6316/C3 6322/C3

GKA
3 6202/C3 6203/C3
5 6203/C3 6204/C3
7, 8 6204/C3 6205/C3
9, 10 6205/C3 6206/C3
11, 12 6206/C3 6307/C3
14 6207/C3 6308/C3

N D

ABB
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Type Form of cooling
Type Refroidissement
Typ Kühlart
Tipo Forma di raffreddamento
Tipo Forma de refrigeración
Typ Kylform SKF No. SKF No.

– – – –

KB
13, 14 6206/C3 N 307 EC

IC 41 (R) N 206 EC 6307/C3

15 6206/C3 N 308 EC
IC 41 (R) N 206 EC 6308/C3

17, 18 6208/C3 N 310 EC
IC 41 (R) N 208 EC 6310/C3

19, 20 6308/C3 N 312 EC
IC 41 (R) N 308 EC 6312/C3

21, 22 6310/C3 N 314 EC
IC 41 (R) N 310 EC 6314/C3

23 6310/C3 N 316 EC
IC 41 (R) N 212 EC 6316/C3

24 6310/C3 N 316 EC
IC 41 (R) N 314 EC

25 6310/C3 N 316 EC
53, 54 N 312 EC 22314 E
53–43 N 312 EC 22316 E
63, 64 N 314 EC 22316 E
74, 75 N 316 EC 22318 E

84–43 N 318 EC 22322 E
84, 85 N 318 EC 22320 E
94, 95 N 320 EC 22322 E
94–43 N 320 EC 22324 CC/W33
104, 105 N 322 EC 22324 CC/W33

KO
13 6206/C3 6206/C3
15–12 6206/C3 N 307 EC

LAA, LBA
43 N 312 EC 6318/C3
53 N 314 EC 6318/C3
64 N 314 EC 6320/C3

N D

ABB
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Type Form of cooling
Type Refroidissement
Typ Kühlart
Tipo Forma di raffreddamento
Tipo Forma de refrigeración
Typ Kylform SKF No. SKF No.

– – – –

LAB
225 6312/C3 N 314 EC
250 6314/C3 N 316 EC
280 6316/C3 N 318 EC
315 6318/C3 N 320 EC
355 6320/C3 6324/C3

400 6324/C3 6326 M/C3
450 6326 M/C3 6330 M/C3

LAC
80 6203/C3 6204/C3

100 6204/C3 6205/C3

112 6205/C3 6206/C3
IC 41 (R) 6205/C3 NU 206 EC

132 6206/C3 6307/C3
IC 41 (R) 6206/C3 NU 307 EC

160 6206/C3 N 307 EC
IC 41 (R) 6206/C3 NU 307 EC

180 6206/C3 N 308 EC
IC 41 (R) 6206/C3 NU 308 EC

200 6307/C3 N 309 EC
IC 41 (R) 6307/C3 NU 309 EC

225 6308/C3 N 310 EC

250 6308/C3 N 312 EC

280 6310/C3 N 314 EC
IC 41 (R) 6310/C3 NU 312 EC

315 6312/C3 N 316 EC
IC41 (R) 6312/C3 NU 314 EC

N D

ABB
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N D

Type
Type
Typ
Tipo
Tipo
Typ SKF No. SKF No.

– – –

LAD
45 6314/C3 N 318 EC
55 6316/C3 N 318 EC
66 6316/C3 N 320 EC
108 6324/C3 N 326 EC
109 6324/C3 N 326 EC

118 6324/C3 N 326 EC
119 6324/C3 N 326 EC
630 S, L 6324/C3 6326 M/C3
710 M, L 6326 M/C3 6330 M/C33)

LAE
355 6314/C3 6318/C3
400 6318/C3 6320/C3
450 6320/C3 6322/C3
500 6322/C3 6324/C3

LAN
560 E, G, K, M, P, U (IM 1001) NU 1034 ECM/C3 NU 1034 ECM/C3

HJ 10344) HJ 10344)

560 E, G (IM 1002) NU 1034 ECM/C3 NU 1034 ECM/C3
HJ 10344) HJ 10344)

560 K, M, P, U (IM 1002) NU 1034 ECM/C3 NU 1044 ECM/C3
HJ 10344) HJ 10444)

710 G, K, M, P (IM 1001) NU 1044 ECM/C3 NU 1044 ECM/C3

710 U (IM 1001) NU 1044 ECM/C3 NU 1056 ECM/C3
HJ 10444) HJ 10564)

710 G (IM 1002) NU 1044 ECM/C3 NU 1044 ECM/C3
HJ 10444) HJ 10444)

710 K, M, P (IM 1002) NU 1044 ECM/C3 NU 1056 ECM/C3
HJ 10444) HJ 10564)

710 U (IM 1002) NU 1056 ECM/C3 NU 1056 ECM/C3
HJ 10564) HJ 10564)

LAR
180 6313/C3 6313/C3 (N 313 EC)5)

200 6313/C3 6315/C3 (N 315 EC)5)

225 6315/C3 6318/C3 (N 318 EC)
250 6318/C3 6320/C3 (N 320 EC)

ABB
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N D

Type Form of cooling
Type Refroidissement
Typ Kühlart
Tipo Forma di raffreddamento
Tipo Forma de refrigeración
Typ Kylform SKF No. SKF No.

– – – –

LAR
80 6203/C3 6204/C3
100 6204/C3 6205/C3
112 6205/C3 6206/C3
132 6206/C3 6307/C3 (N 307 EC)
160 6206/C3 6307/C3 (N 307 EC)

180 6206/C3 6308/C3 (N 308 EC)
200 6207/C3 6309/C3 (N 309 EC)

LD
4 6201 6202/C3
6 6203/C3 6203/C3
7, 8 6204/C3 6204/C3

11, 12 6206/C3 6206/C3
IC 14 (R) 6206/C3 NU 206 EC

13, 14 6206/C3 N 307 EC
IC 14 (R) 6206/C3 NU 307 EC

15 6206/C3 N 308 EC
IC 14 (R) 6206/C3 NU 308 EC

17, 19 6308/C3 N 310 EC
IC 14 (R) 6308/C3 NU 310 EC

21 6308/C3 N 312 EC
IC 14 (R) 6308/C3 NU 310 EC

23, 25 6310/C3 N 314 EC
IC 14 (R) 6310/C3 NU 312 EC

27, 29 6312/C3 N 316 EC
IC 14 (R) 6312/C3 NU 314 EC

LRF
216, 229 NU 211 EC 6311/C3
254 NU 214 EC 6314/C3
286 NU 216 EC 6316/C3
311 NU 218 EC 6318/C3
340 NU 220 EC 6320/C3

375 NU 222 EC 6322/C3
406 NU 224 EC 6326 M/C3
451 NU 226 EC 6328 M/C3

ABB
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ABB

N D

IM 6010
Type No. of poles Support
Type Nombre de poles Support
Typ Polzahl Stütze
Tipo N. poli Supporto
Tipo No. de polos Soporte
Typ Poltal SKF No. SKF No. Stöd

– – – – –

M
63 (A, B) 6202-Z 6202-Z
71 B 6202-Z 6203-Z
80 (A, B) 6203-Z 6204-Z
90 (S, L) 6204-Z 6305-Z
100 L 6205-Z 6305-Z

100 LA 6205-Z 6306-Z
100 LB 6205-Z 6306-Z
112 M 6205-Z 6306-Z
132 (S, M, SB) 6206-Z 6308-Z
160 6307/C3 6309/C3 (N 309 EC)5)

180 6309/C3 6310/C3 (N 310 EC)5)

200 6310/C3 6312/C3 (N 312 EC)5)

2257) 6312/C3 6313/C3 (N 313 EC)5)

2258) 6312/C3 N 313 EC

MA, IM 1001, IM 6010
55 4 6312/C3 N 316 EC N 312 EC

6... N 312 EC 22316 E N 312 EC

64, 65 4 6312/C3 N 318 EC N 314 EC
6... N 312 EC 22318 E N 314 EC

74, 75 4 6314/C3 N 320 EC N 316 EC
6... N 314 EC 22320 E N 316 EC

84–88 6 6316/C3 N 322 EC N 318 EC
8... N 316 EC 22322 E N 318 EC

95–97 6 6318/C3 N 324 EC N 320 EC
8... N 318 EC 22224 E –
8...9) N 318 EC 22324 CC/W33 N 320 EC

105–109 8 6320/C3 N 328 EC N 322 EC
10... N 320 EC 22228 CC/W33 –
10...9) N 320 EC 22328 CC/W33 N 322 EC

115–139 10) 10) 10) 10) 

160 6208/C3 6309/C3 (N 309 EC)5)

180 6309/C3 6310/C3 (N 310 EC)5)

200 6310/C3 6312/C3 (N 312 EC)5)

2258) 6312/C3 N 313 EC
2257) 6312/C3 6313/C3
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Type No. of poles For shaft end diameter
Type Nombre de poles Pour arbre d’un diamètre de
Typ Polzahl Für Durchmesser des Wellenzapfens
Tipo N. poli Per albero con diametro di
Tipo No. de polos Para diámetro extremo eje
Typ Poltal SKF No. SKF No. För axeltappsdiameter

– – – – mm

MAC
15 all 6307/C3 N 308 EC
17, 18 tous 6308/C3 N 309 EC
19, 20 alle 6309/C3 N 310 EC
21, 22 tutti 6310/C3 N 312 EC

todos
alla

23, 24 2 6312/C3 6314/C311)

4... 6312/C3 N 314 EC

25, 26 2 6314/C3 6316/C411)

4... 6314/C3 N 316 EC

27, 28 2 6316/C4 6318/C411)

4... 6316/C3 N 318 EC

28 M 4... 6316/C3 N 320 EC

MAD
65–87 2 6318/C4 6318/C4

65–66 4... 6312/C3 N 318 EC 85
4... NU 312 EC 21320 E 90
4... 6316/C3 N 322 EC 100

76, 77 4... 6314/C3 N 320 EC 90
4... NU 314 EC 21322 E 100
4... 6318/C3 N 324 EC 110

86–88 4... 6316/C3 N 322 EC 100
97–99 4... 6318/C3 N 324 EC 110
107–1006 4... 6320/C3 N 326 EC 120

MAF, 4...pol.
450 M, L (IM 1001) 6314/C3 6320/C3(N 320 EC)

(IM 3011) 6314/C3+7314 BE 6320/C3

500 M, L (IM 1001) 6318/C3 6322/C3 (N 322 EC)
(IM 3011) 6318/C3+7318 BE 6322/C3

560 M (IM 1001) 6322/C3 6324/C3 (N 324 EC)
560 L (IM 1001) 6322/C3 N 324 EC
560 M, L (IM 3011) 6322/C3+7322 BE 6324/C3

630 S, M (IM 1001) 6326 M/C3 6330 M/C3 (N 330 EC)12)

630 L (IM 1001) NU 326 EC12)+6322/C3 N 330 EC12)

630 S, M, L (IM 3011) 6326 M/C3+7326 BE 6330 M/C3

N D

ABB
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ABB

Type No. of poles IM 1001 IM 1001 IM 3001
Type Nombre de poles IM 3001 IM 1002 IM 3002
Typ Polzahl IM 1002
Tipo N. poli IM 3002
Tipo No. de polos
Typ Poltal SKF No. SKF No. SKF No. SKF No.

– – – – – –

MAG
160 6208/C3 6310/C3 (N 310 EC)5)

180 6309/C3 6312/C3 (N 312 EC)5)

200 6310/C3 6313/C3 (N 313 EC)5)

225 (IM 1001) 6312/C3 N 314 EC
225 6312/C3 6314/C3

MAH(R)
160 6307/C3 6309/C3
180 6309/C3 6310/C3
200 6310/C3 6312/C3
225 (IM 1001, 1002) 6312/C3 N 313 EC

(IM 3001, 3002) 6312/C3 6313/C3

MAK
250 2 6314/C3 (7314 BE)13) 6316/C4 6316/C4

4–8 6314/C3 (7314 BE)13) N 316 EC 6316/C3

280 2 6316/C4 (7316 BE)13) 6318/C4 6318/C4
4–8 6316/C3 (7316 BE)13) N 318 EC 6318/C3

315 2 6318/C4 (7318 BE)13) 6320 M/C4 6320 M/C4
4–8 6318/C3 (7318 BE)13) N 320 EC 6320/C3

355 2 6320 M/C4 (7320 BE)13) 6322 M/C4 6322 M/C4
4–8 6320/C3 (7320 BE)13) N 322 EC 6322/C3

MAM
250 4–8 6312/C3 (7312 BE)13) N 314 EC 6314
280 4–8 6314/C3 (7314 BE)13) N 316 EC 6316
315 4–8 6318/C3 (7318 BE)13) N 318 EC 6318
355 4–8 6322/C3 (7322 BE)13) N 322 EC 6322

MAR
400 S 4–12 6322/C3 NU 220 EC
400 M, L 4–12 6322/C3 NU 224 EC

500 S, M 4–12 NU 230 EC+6230/C3 NU 226 EC
500 L 4–12 NU 230 EC+6230/C3 NU 230 EC

630 S 4–12 NU 234 EC14)+6234/C3 NU 234 EC14)

630 M 4–6 NU 234 EC14)+6234/C3 NU 234 EC14)

8–12 NU 234 EC14)+6234/C3 NU 240 EC14)

630 L 4–12 NU 234 EC14)+6234/C3 NU 240 EC14)

N D
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Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos
Typ Poltal SKF No. SKF No.

– – – –

MARC
15 all 6307/C3 N 308 EC
17, 18 tous 6308/C3 N 309 EC
19, 20 alle 6309/C3 N 310 EC
21, 22 tutti 6310/C3 N 312 EC

todos
alla

23, 24 2 6312/C3 6314/C311)

4... 6312/C3 N 314 EC

25, 26 2 6314/C3 6316/C411)

4... 6314/C3 N 316 EC

27, 28 2 6316/C4 6318/C411)

4... 6316/C3 N 318 EC

MARE
16 N 308 EC 21308 CC
18 N 309 EC 21309 E
20 N 310 EC 21310 E
21, 22 N 312 EC 21312 E
24 N 312 EC 21314 E

25, 26 N 314 EC 21316 E
27, 28 N 314 EC 21318 E
67, 68 N 318 EC 21322 E

N D

ABB
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ABB

N D

IM 1001 IM 1001 IM 2001 IM 6010
Type No. of poles IM 2001 IM 3001 Support
Type Nombre de poles IM 3001 Support
Typ Polzahl Stütze
Tipo N. poli Supporto
Tipo No. de polos Soporte
Typ Poltal SKF No. SKF No. SKF No. Stöd

– – – – – –

MARF
24 2 6312/C3 6314/C311) 6314/C3

4... 6312/C3 N 314 EC 6314/C3

25, 26 2 6314/C3 6316/C411) 6316/C4
4 6314/C3 N 316 EC 6316/C3

27, 28 2 6316/C4 6318/C411) 6318/C4
4... 6316/C3 N 318 EC 6318/C3

28 L 2 6316/C4 6318/C411) 6318/C4
4... 6316/C3 N 320 EC 6320/C3

29, 30 2 6318/C4 6320 M/C411) 6320 M/C4
4 6318/C3 N 322 EC 6322/C3

MB, IM 1101, IM 6010
55 46) 6316/C3 N 316 EC N 312 EC

6...6) N 316 EC 22316 E N 312 EC

64, 65 46) 6218/C3 N 318 EC N 314 EC
6...6) N 218 EC 22318 E N 314 EC

74, 75 46) 6316/C3 N 320 EC N 316 EC
6...6) N 316 EC 22320 E N 316 EC

84, 88 66) 6318/C3 N 322 EC N 318 EC
8...6) N 318 EC 22322 E N 318 EC

MB
95–97 6 6320/C3 N 324 EC N 320 EC

8... N 320 EC 22224 E –
8...9) N 320 EC 22324 CC/W33 N 320 EC

106–109 8 6322/C3 N 328 EC N 322 EC
10... N 322 EC 22228 CC/W33 –
10...9) N 322 EC 22328 CC/W33 N 322 EC

116–139 10) 10) 10)
1306 10) 10) 10)
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ABB

N D

Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos
Typ Poltal SKF No. SKF No.

– – – –

MB15)

63 (A, B) 6202-Z 6202-Z
71 B 6202-Z 6203-Z
80 (A, B) 6203-Z 6204-Z
90 (S, L) 6204-Z 6305-Z

100 L 6205-Z 6305-Z
100 LA 6205-Z 6306-Z
100 LB 6205-Z 6306-Z

112 M 6205-Z 6306-Z
132 (S, M, SB) 6206-Z 6308-Z
160 6307/C3 6309/C3 (N 309 EC)5)

180 6309/C3 6310/C3 (N 310 EC)5)

200 6310/C3 6312/C3 (N 312 EC)5)

225 (IM 3001) 6312/C3 6313/C3
225 (IM 1001) 6312/C3 N 313 EC

MBB
3 6202/C3 6203/C3
5 6203/C3 6204/C3
7, 8 6204/C3 6205/C3
9, 10 6205/C3 6206/C3
11, 12 6206/C3 6307/C3

14 6207/C3 6308/C3

MBC
15 all 6307/C3 N 308 EC
17, 18 tous 6308/C3 N 309 EC
19, 20 alle 6309/C3 N 310 EC
21, 22 tutti 6310/C3 N 312 EC

todos
alla

23, 24 2 6312/C3 6314/C311)

4... 6312/C3 N 314 EC

25, 26 2 6314/C3 6316/C411)

4... 6314/C3 N 316 EC

27, 28 2 6316/C4 6318/C411)

4... 6316/C3 N 318 EC

28 M 4... 6316/C3 N 320 EC



100

ABB

Type No. of poles For shaft end diameter
Type Nombre de poles Pour arbre d’un diamètre de
Typ Polzahl Für Durchmesser des Wellenzapfens
Tipo N. poli Per albero con diametro di
Tipo No. de polos SKF No. SKF No. Para diámetro extremo eje
Typ Poltal X SKF No. X SKF No. För axeltappsdiameter

– – – – mm

MBD
65–87 2 6318/C4 6318/C4

65–66 4... 6312/C3 N 318 EC 85
4... NU 312 EC 21320 E 90
4... 6316/C3 N 322 EC 100

76, 77 4... 6314/C3 N 320 EC 90
4... NU 314 EC 21322 E 100
4... 6318/C3 N 324 EC 110

86–88 4... 6316/C3 N 322 EC 100
97–99 4... 6318/C3 N 324 EC 110
107–1006 4... 6320/C3 N 326 EC 120

MBG
160 6307/C3 6310/C3 (N 310 EC)5)

180 6309/C3 6312/C3 (N 312 EC)5)

200 6310/C3 6313/C3 (N 313 EC)5)

225 (IM 3001) 6312/C3 6314/C3 (N 314 EC)5)16)

225 (IM 1001) 6312/C3 N 314 EC16) (6314/C3)

MBL(R, S)
112 M 6205/C3 6306/C3

CR 400250

132 S(A,B), M(A,B) 6206/C3 6308/C3
CR 400300

N D
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ABB

Type No. of poles IM 1001 IM 1001 IM 3001
Type Nombre de poles IM 3001 IM 1002 IM 3002
Typ Polzahl IM 1002
Tipo N. poli IM 3002
Tipo No. de polos
Typ Poltal SKF No. SKF No. SKF No. SKF No.

– – – – – –

MBK
250 2 6314/C3 (7314 BE)13) 6316/C4 6316/C4

4–8 6314/C3 (7314 BE)13) N 316 EC 6316/C3

280 2 6316/C4 (7316 BE)13) 6318/C4 6318/C4
4–8 6316/C3 (7316 BE)13) N 318 EC 6318/C3

315 2 6318/C4 (7318 BE)13) 6318/C417) 6318/C4
4–8 6318/C3 (7318 BE)13) N 320 EC 6320/C3

355 2 6318/C417) (7318 BE)13)18) 6318/C419) 6318/C4
4–8 6320/C3 (7320 BE)13) N 322 EC 6322/C3

MBL(R, S)
(see previous page)

MBM
250 2 6312/C3 (7312 BE)13) 6314/C3 6314/C3

4–8 6312/C3 (7312 BE)13) N 314 EC 6314/C3

280 2 6314/C3 (7314 BE)13) 6316/C4 6316/C4
4–8 6314/C3 (7314 BE)13) N 316 EC 6316/C3

315 2 6316/C4 (7316 BE)13) 6318/C4 6318/C4
4–8 6316/C3 (7316 BE)13) N 318 EC 6318/C3

355 2 6318/C4 (7318 BE)13) 6318/C420) 6318/C420)

4–8 6318/C3 (7318 BE)13) N 322 EC 6322/C3

N D
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ABB

Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos
Typ Poltal SKF No. SKF No.

– – – –

MBRC
15 all 6307/C3 N 308 EC
17, 18 tous 6308/C3 N 309 EC
19, 20 alle 6309/C3 N 310 EC
21, 22 tutti 6310/C3 N 312 EC

todos
alla

23, 24 2 6312/C3 6314/C311)

4... 6312/C3 N 314 EC

25, 26 2 6314/C3 6316/C411)

4... 6314/C3 N 316 EC

27, 28 2 6316/C4 6318/C411)

4... 6316/C3 N 318 EC

N D
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ABB

Type No. of poles IM 1001 IM 1001 IM 2001
Type Nombre de poles IM 2001 IM 3001
Typ Polzahl IM 3001
Tipo N. poli
Tipo No. de polos
Typ Poltal SKF No. SKF No. SKF No.

– – – – –

MBRF
15, 16 all 6307/C3 N 309 EC 6309/C3
17, 18 tous 6308/C3 N 310 EC 6310/C3
20 alle 6309/C3 N 312 EC 6312/C3
21, 22 tutti 6310/C3 N 312 EC 6312/C3

todos
alla

24 2 6312/C3 6314/C311) 6314/C3
4... 6312/C3 N 314 EC 6314/C3

25, 26 2 6314/C3 6316/C411) 6316/C4
4... 6314/C3 N 316 EC 6316/C3

27, 28, 28 L 2 6316/C4 6318/C411) 6318/C4
4... 6316/C3 N 318 EC21) 6318/C321)

N 320 EC22) 6320/C322)

29, 30 2 6318/C4 6320 M/C411) 6320 M/C4
4... 6318/C3 N 322 EC 6322/C3

N D
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ABB

Type No. of poles6) Support
Type Nombre de poles Support 
Typ Polzahl Stütze
Tipo N. poli Supporto 
Tipo No. de polos SKF No. SKF No. Soporte 
Typ Poltal X SKF No. X SKF No. Stöd

– – – – –

MBT
112 6205-Z/C3 6206-Z/C3

CR 400300

132 6206-Z/C3 6208-Z/C3
CR 400400

160 6209-Z/C3 6209-Z/C3 (NU 209 EC)5)

CR 400450 CR 400450

180 6210-Z/C3 6211-Z/C3 (NU 211 EC)5)

CR 400550

200 6211-Z/C3 6213-Z/C3 (NU 213 EC)5)

CR 400650

225 6214/C3 6214/C3 (NU 214 EC)5)

CR 400701/ CR 400701/
CR 400801 CR 400801

250 6214/C3 6214/C3 (NU 214 EC)5)

CR 400701/ CR 400701/
CR 400801 CR 400801

MC, IM 1001, IM 6010
55 4 6316/C3 N 316 EC N 312 EC

6... N 316 EC 22316 E N 312 EC

64, 65 4 6218/C3 N 318 EC N 314 EC
6... N 218 EC 22318 E N 314 EC

74, 75 4 6316/C3 N 320 EC N 316 EC
6... N 316 EC 22320 E N 316 EC

84, 88 6 6318/C3 N 322 EC N 318 EC
8... N 318 EC 22322 E N 318 EC

95–97 6 6320/C3 N 324 EC N 320 EC
8... N 320 EC 22224 E –
8...9) N 320 EC 22324 CC/W33 N 320 EC

105–109 8 6322/C3 N 328 EC N 322 EC
10... N 322 EC 22228 CC/W33 –
10...9) N 322 EC 22328 CC/W33 N 322 EC

116–139 10) 10) 10)
1306 10) 10) 10)

N D
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Type No. of poles6)

Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos
Typ Poltal SKF No. SKF No.

– – – –

MCC, MCRC
15 all 6307/C3 N 308 EC
17, 18 tous 6308/C3 N 309 EC
19, 20 alle 6309/C3 N 310 EC
21, 22 tutti 6310/C3 N 312 EC

todos
alla

23, 24 2 6312/C3 6314/C311)

4 6312/C3 N 314 EC

25, 26 2 6314/C3 6316/C311)

4... 6314/C3 N 316 EC

27, 28 2 6316/C4 6318/C411)

4... 6316/C3 N 318 EC

28 M(MCC) 4... 6316/C3 N 320 EC

N D
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Type No. of poles IM 1001 IM 1001 IM 2001
Type Nombre de poles IM 2001 IM 3001
Typ Polzahl IM 3001
Tipo N. poli
Tipo No. de polos
Typ Poltal SKF No. SKF No. SKF No.

– – – – –

MCRF
15, 16 all 6307/C3 N 309 EC 6309/C3
17, 18 tous 6308/C3 N 310 EC 6310/C3
20 alle 6309/C3 N 312 EC 6312/C3
21, 22 tutti 6310/C3 N 312 EC 6312/C3

todos
alla

24 2 6312/C3 6314/C311) 6314/C3
4... 6312/C3 N 314 EC 6314/C3

25, 26 2 6314/C3 6316/C411) 6316/C4
4... 6314/C3 N 316 EC 6316/C3

27, 28 2 6316/C4 6318/C411) 6318/C4

28 L 4... 6316/C3 N 318 EC23) 6318/C323)

N 320 EC24) 6320/C324)

29, 30 2 6318/C4 6320 M/C411) 6320 M/C4
4... 6318/C3 N 322 EC 6322/C3

N D
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Type No. of poles IM 1001 IM 1001 IM 3001
Type Nombre de poles IM 3001 IM 1002 IM 3002
Typ Polzahl IM 1002
Tipo N. poli IM 3002
Tipo No. de polos
Typ Poltal SKF No. SKF No. SKF No. SKF No.

– – – – – –

MCK
250 2 6314/C3 (7314 BE)13) 6316/C4 6316/C4

4–8 6314/C3 (7314 BE)13) N 316 EC 6316/C3

280 2 6316/C4 (7316 BE)13) 6318/C4 6318/C4
4–8 6316/C3 (7316 BE)13) N 318 EC 6318/C3

315 2 6318/C4 (7318 BE)13) 6320 M/C4 6320 M/C4
4–8 6318/C3 (7318 BE)13) N 320 EC 6320/C3

355 2 6320 M/C4 (7320 BE)13) 6322 M/C4 6322 M/C4
4–8 6320/C3 (7320 BE)13) N 322 EC 6322/C3

N D
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Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos
Typ Poltal SKF No. SKF No.

– – – –

MF
450 M, L (IM 1001, IM 1002) 6314/C3 6320/C3 (N 320 EC)25)

(IM 3011) 6314/C3+7314 BE 6320/C3

500 M, L (IM 1001, IM 1002) 6318/C326) 6322/C3 (N 322 EC)26)

(IM 3011) 6318/C3+7318 BE 6322/C3

560 M27) (IM 1001, IM 1002) 6322/C3 6324/C3 (N 324 EC)
560 L27) (IM 1001, IM 1002) 6322/C3 N 324 EC
560 M, L27) (IM 3011) 6322/C3+7322 BE 6324/C3

630 S, M27) (IM 1001, IM 1002) 6326 M/C3 6330 M/C3 (N 330 EC)12)

630 L27) (IM 1001, IM 1002) NU 326 EC12)+6322/C3 NU 330 EC12)

630 S, M, L27) (IM 3011) 6326 M/C3+7326 BE 6330 M/C3

MG
63 (A, B) 6202-Z 6202-Z
71 B 6202-Z 6202-Z
80 (A, B) 6202-Z 6204-Z
90 (S, L) 6204-Z 6205-Z
100 L 6304-Z 6305-Z

112 M 6305-Z 6306-Z
132 (S, M) 6206/C3 6308/C3

MGA
17,18 6310/C3 N 310 EC
19,20 6310/C3 N 312 EC
21,22 6314/C3 N 314 EC
23,24 6310/C3 N 316 EC
25 6310/C3 22316 E

See type
Voir type

55–138 Siehe Typ MA55–139
V. tipo
Véase tipo
Se typ

N D
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Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos
Typ Poltal SKF No. SKF No.

– – – –

MK(A, B, C) 
15 6206/C3 6308/C3
17, 18 6208/C3 N 310 EC
19, 20 6308/C3 N 312 EC

21, 22 2 6310/C3 NU 314 EC/C3
4... 6310/C3 N 314 EC

23, 24 2 6310/C3 NU 314 EC/C3
4... 6310/C3 N 316 EC

25 2 6310/C3 NU 314 EC/C3
4 6310/C3 N 316 EC
6 6310/C3 22316 E

MK(D, E, F)
6 6203/C3 6203/C3
7, 8 6204/C3 6204/C3
10 6205/C3 6205/C3
11, 12 6206/C3 6206/C3
13, 14 6307/C3 N 307 EC

MQ
63 (A, B) 6202-Z 6202-Z
71 B 6203-Z 6203-Z
80 (A, B) 6204-Z 6204-Z
90 (S, L) 6305-Z 6305-Z
100 L 6305-Z 6305-Z

100 L (A, B) 6306-Z 6306-Z
112 M 6306-Z 6306-Z
132 (S, M) 6308-Z 6308-Z

M(R,S)
160 6307/C3 6309/C3 (N 309 EC)5)

180 6309/C3 6310/C3 (N 310 EC)5)

N D
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Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos
Typ Poltal SKF No. SKF No.

– – – –

MRA(A)
16 6308/C3 N 308 EC
18 6310/C3 N 310 EC
20 6310/C3 N 312 EC
22 6312/C3 N 314 EC

24–26 2 6314/C3 NU 314 ECM/C3
4... 6314/C3 N 316 EC

5728) 2 6316/C3 NU 316 ECM/C3
4... 6316/C3 N 320 EC

6828) 2 6316/C3 NU 316 ECM/C3
4... 6318/C3 N 322 EC

7928) 4... 6318/C3 N 324 EC

8928) 4... 6320/C3 N 326 EC

MR(D, E, F)
15, 16 6308/C3 N 310 EC29)

18 6310/C3 N 310 EC
19, 20 6310/C3 N 312 EC
21, 22 6312/C3 N 314 EC

23, 24 2 6314/C3 NU 314 EC/C3
4... 6314/C3 N 316 EC

25, 2630) 2 6314/C3 NU 314 EC/C3
4... 6314/C3 21316 E31)

57 2 6318/C4 NU 318 ECM/C4VA301
4... 6318/C3 N 320 EC

68 2 6318/C4 NU 318 ECM/C4VA301
4... 6318/C3 N 322 EC

79 2 6318/C4 NU 318 ECM/C4VA301
4... 6318/C3 N 324 EC

89 2 6322 M/C4 6322 M/C4
4... 6320/C3 N 326 EC

906 4 6322/C3 N 328 EC

N D
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Type
Type
Typ
Tipo
Tipo SKF No. SKF No.
Typ X SKF No. X SKF No.

– – –

MT
63 A, B 6202-2Z/C3 6202-2Z/C3

CR 400150 CR 400150

71 A, B 6202-2Z/C3 6203-2Z/C3
CR 400150 CR 400170

80 A, B 6203-2Z/C3 6204-2Z/C3
CR 400170 CR 400200

90 S, L 6204-2Z/C3 6305-2Z/C3
CR 400200 CR 400250

100 L, LA, LB 6205-2Z/C3 6306-2Z/C3
CR 400250 CR 400300

MT(B, R, S)
71 A, B 6202-Z 6203/C3

CR 400150 CR 400170

80 A, B 6203-Z 6204/C3
CR 400170 CR 400200

90 S, L 6204-Z 6305/C3
CR 400200 CR 400250

100 L, LA, LB 6205-Z 6306/C3
CR 400250 CR 400300

MV
9, 10 6204/C3 6204/C3
11 6204/C3 6305/C3
13, 14 6205/C3 6306/C3
15, 16 6307/C3 6307/C3

MXB, MYB
7, 8 6203/C3 6203/C3
9, 11 6204/C3 6204/C3

TM10)

*) Lubricated-for-life
Lubrifé à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda

G
re

a
s

e

Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)

N D
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Type
Type
Typ
Tipo
Tipo SKF No. SKF No. SKF No.
Typ X SKF No. X SKF No. X SKF No.

– – – –

M2AA
112 6205-2Z/C3 6206-2Z/C3

CR 400300
6206-2Z/C3 6206-2Z/C339)

CR 400300 CR 400300

132 6206-2Z/C3 6206-2Z/C3
CR 400400

132 M 6208-2Z/C3 6206-2Z/C339)

CR 400400 CR 400400

160 6209-2Z/C3 6209-2Z/C3 (NU 209 EC)
CR 400450 CR 400450
6309-2Z/C3 (NU 309 EC)40)

180 6209-2Z/C3 6210-2Z/C3 (NU 210 EC)
CR 400500 CR 400500
6310-2Z/C3 (NU 310 EC)40)

CR 400500 CR 400500

200 6210/C3 6312/C3 (NU 312 EC)
CR 400551/ CR 400701/ CR 400701/
CR 400500 CR 400600 CR 400600

225 6212/C3 6313/C3 (NU 313 EC)
CR 400701/ CR 400751/ CR 400751/
CR 400600 CR 400650 CR 400650

250 6213/C3 6315/C3 (NU 315 EC)
CR 400751/ CR 400851/ CR 400851/
CR 400650 CR 400750 CR 400750

N D

G
re

a
s

e

*) Lubricated-for-life
Lubrifé à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda

Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)
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Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No. SKF No. SKF No. SKF No.
Typ Poltal X SKF No. X SKF No. X SKF No. X SKF No.

– – – – – –

M2BA, CA, KA, JA
280 2 6316/C4 6316 M/C4VL024141) 6316/C4

4–12 6316/C3 6316 M/C4VL024141) 6316/C3 NU 316 EC/C342)

315 2 6316/C4 6316 M/C4VL024141) 6316/C4
4–12 6316/C3 6316 M/C4VL024141 6319/C3 NU 319 EC/C342)

355 2 6319/C4 6319 M/C4VL024141) 6319/C4
4–12 6319/C3 6319 M/C4VL024141) 6322/C3 NU 322 EC/C342)

400 2 6319 M/C4 6319 M/C4VL024141) 6319 M/C4
4–12 6319/C3 6319 M/C4VL024141) 6322/C3 NU 322 EC/C342)

N D

ABB

G
re

a
s

e

*) Lubricated-for-life
Lubrifé à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda

Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)
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Type
Type
Typ
Tipo
Tipo
Typ SKF No. SKF No.

– – –

LAA
43 6312/C3 6318/C3
53 6314/C3 6318/C3
64 6314/C3 6320/C3

LD
4 6201 6202/C3
6 6203/C3 6203/C3
7–8 6204/C3 6204/C3
11–12 6206/C3 6206/C3
13–14 6206/C3 6307/C3

15 6206/C3 6308/C3
17 6308/C3 6310/C3
19 6308/C3 6310/C3
21 6308/C3 6312/C3
23–25 6310/C3 6314/C3

27–29 6312/C3 6316/C3

M
63 6202-Z 6202-Z
71 6202-Z 6203-Z
80 6203-Z 6204-Z
90 6204-Z 6305-Z
100 L 6205-Z 6305-Z

100 LA 6205-Z 6306-Z
100 LB 6205-Z 6306-Z
112 6205-Z 6306-Z
132 6206-Z 6308-Z
160 6307/C3 6309/C3

180 6309/C3 6310/C3
200 6310/C3 6312/C3
225 6312/C3 6313/C3

MAC, MARC
15 6307/C3 6308/C3
17–18 6308/C3 6309/C3
19–20 6309/C3 6310/C3
21–22 6310/C3 6312/C3
23–24 6312/C3 6314/C3

25–26 6314/C3 6316/C332)

27–28 6316/C332) 6318/C333)

28 M 6316/C3 6320/C3

N D
Marine machines
Moteurs marine
Schiffsmaschinen
Macchine marine
Máquinas marinas
Fartygsmaskiner
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Type
Type
Typ
Tipo
Tipo
Typ SKF No. SKF No.

– – –

MAM
250 6312/C3 6314/C3
280 6314/C3 6316/C3
315 6318/C3 6320/C3
355 6322/C3 6322/C3

MAK
250 6314/C3 6316/C332)

280 6316/C332) 6318/C333)

315 6318/C333) 6320/C334)

355 6320/C334) 6322/C335)

MBC
15 6307/C3 6308/C3
17–18 6308/C3 6309/C3
19–20 6309/C3 6310/C3
21–22 6310/C3 6312/C3
23–24 6312/C3 6314/C3

25–26 6314/C3 6316/C332)

27–28 6316/C332) 6318/C333)

28 M 6316/C3 6320/C3

MBG
160 6307/C3 6310/C3
180 6309/C3 6312/C3
200 6310/C3 6313/C3
225 6312/C3 6314/C3

MBK
250 6314/C3 6316/C332)

280 6316/C332) 6318/C333)

315 6318/C333) 6320/C333)

355 6320/C333)17) 6322/C335)20)

MBM
250 6312/C3 6314/C3
280 6314/C3 6316/C332)

315 6316/C332) 6318/C333)

355 6318/C333) 6322/C333)20)

N D

ABB
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Type
Type
Typ
Tipo
Tipo
Typ SKF No. SKF No.

– – –

MBRC
15 6307/C3 6308/C3
17–18 6308/C3 6309/C3
19–20 6309/C3 6310/C3
21–22 6310/C3 6312/C3
23–24 6312/C3 6314/C3

MBRC
25–28 6314/C3 6316/C332)

27–28 6316/C332) 6318/C333)

MBRF
15–16 6307/C3 6309/C3
17–18 6308/C3 6310/C3
20 6309/C3 6312/C3
21–22 6310/C3 6312/C3
24 6312/C3 6314/C3

25–26 6314/C3 6316/C332)

27–28- 6316/C332) 6318/C336) 33)

28 L 6316/C332) 6320/C337)

29–30 6318/C333) 6322/C3
(6320 M/C4)38)

MCC, MCRC
15 6307/C3 6308/C3
17–18 6308/C3 6309/C3
19–20 6309/C3 6310/C3
21–22 6310/C3 6312/C3
23–24 6312/C3 6314/C3

25–26 6314/C3 6316/C332)

27–28 6316/C332) 6318/C333)

28 M(MCC) 6316/C3 6320/C3

MCK
250 6314/C3 6316/C332)

280 6316/C332) 6318/C333)

315 6318/C333) 6320/C334)

355 6320/C334) 6322/C335)

N D
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Type
Type
Typ
Tipo
Tipo
Typ SKF No. SKF No.

– – –

MS
63 6202-Z 6202-Z
71 6202-Z 6203-Z
80 6203-Z 6204-Z
90 6204-Z 6305-Z
100 L 6205-Z 6305-Z

100 LA 6205-Z 6306-Z
100 LB 6205-Z 6306-Z
112 6205-Z 6306-Z
132 6206-Z 6308-Z
160 6307/C3 6309/C3

180 6309/C3 6310/C3
200 6310/C3 6312/C3
225 6312/C3 6313/C3

N D
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1) For self-starting synchronous motors type GA, 
information will be given on request.

Pour les moteurs autodémarrants, les renseignements
sont fournis sur demande.

Für selbstanlaufende Synchronmotoren des Typs GA
werden Angaben auf Wunsch erteilt.

Per i motori sincroni auto-avvianti tipo GA, informazioni
su richiesta.

Para motores síncronos tipo GA de auto-arranque, 
se dará información si se pide.

För självstartande synkronmotorer typ GA, lämnas
uppgifter på begäran.

2) 1310 for design with gear
1310 pour les versions avec engrenage
1310 für Ausführung mit Stirnradgetriebe
1310 per la versione con riduttore
1310 para la ejecución de cajas de engranajes
1310 för utförande med kuggväxel

3) 6328 M/C3 for a few motors of older version
6328 M/C3 pour les vieilles versions de certains
moteurs
6328 M/C3 für eine geringe Anzahl Motoren älterer
Ausführung
6328 M/C3 per alcuni motori di versione non recente
6328 M/C3 para un número reducido de motores de
ejecución antigua
6328 M/C3 för ett fåtal motorer av äldre utförande

4) Angle ring for NU bearing, to be ordered separately
Bague d’épaulement du roulement NU, à commander
séparément
Winkelring für NU-lager, separat zu bestellen
Anello angolare per cuscinetto NU da ordinare separa-
tamente
Anillo angular para cojinetes NU, se pide por separado
Vinkelring för NU-lager, beställes separat

5) The figures in brackets apply in certain cases to
motors for belt drive.

Les numéros entre parenthèses s’appliquent, dans
certains cas, à des moteurs à commande par 
courroies.

Die in Klammern gesetzten Nummern beziehen sich in
bestimmten Fällen auf Motoren, die für Treibriemen-
antrieb vorgesehen sind.

I numeri fra parentesi si applicano, in alcuni casi,
a motori per trasmissione a cinghie.

Los símbolos entre paréntesis en ciertos casos se
refieren a motores de transmisión por correa.

De inom parentes angivna numren gäller i vissa fall för
motorer avsedda för remdrift. 

6) Motors delivered before 1938 have at all speeds the
bearings which are given here for the higher number of
poles for each type.

A toutes les vitesses, les moteurs fournis avant 1938
ont les roulements indiqués pour les moteurs au plus
grand nombre de pôles, pour chaque type. 

Motoren, die vor dem Jahr 1938 geliefert worden sind,
sind für alle Drehzahlen mit Lagern ausgerüstet, die
hier für die höhere Polzahl jedes Typs angegeben sind.

I motori forniti prima del 1938, per qualsiasi velocità,
montano i cuscinetti previsti per motori con il più alto
numero di poli per ciascun tipo.

Los motores entregados antes de 1938 tienen, a todas
las velocidades, los rodamientos que se dan aquí para
el número más elevado de polos de cada tipo. 

Motorer levererade före år 1938 har vid alla varvtal de
lager som här anges för de högre poltalen för varje typ.

7) For IM 3001
Pour IM 3001
Für IM 3001
Per IM 3001
Para IM 3001
För IM 3001

8) For IM 1001
Pour IM 1001
Für IM 1001
Per IM 1001
Para IM 1001
För IM 1001

9) For motors with belt drive
Pour moteurs à transmission par courroie
Für Motoren mit Treibriemenantrieb 
Per motori per trasmissione a cinghie
Para motores con transmisión por correa 
För motorer med remdrift 

10) On request 
Sur demande 
Auf Wunsch 
Su richiesta
A petición 
På begäran 

11) If the motor has roller bearings an axial clearance must
be provided by turning down the inner and cuter bear-
ing covers when changing to ball bearings.

Si le moteur est équipé de roulements à rouleaux, 
il faut réaliser un jeu axial en alésant au tour les 
couvercles intérieur et extérieur des paliers lorsqu’on
remplace ces roulements par des roulements à billes. 

Wenn der Motor Rollenlager hat, muss beim Austausch
gegen Rillenkugellager ein Axialspiel vorgesehen wer-
den und zwar durch Ausdrehen des 
inneren und äusseren Lagerdeckels.

Se il motore è dotato di cuscinetti a rulli, quando si
montano quelli a sfere si deve creare un gioco assiale
abbassando al tornio gli scudi interno ed esterno.

Si el motor tiene rodamientos de rodillos, hay que pro-
ducir un juego axial mediante el torneado de las tapas
de rodamiento interior y exterior al cambiar a rodami-
entos de bolas.

Om motorn har rullager måste ett axiellt spel åstad-
kommas genom ursvarvning av inre och yttre lagerlock
vid byte till spårkullager.

12) C3 for 4 poles
C3 pour 4 pôles
C3 für 4 polig
C3 per 4 poli.
C3 para 4 polos
C3 för 4-poler

13) The numbers given in brackets refer to versions 
specified on the order.

Les nombres entre parenthèses se réfèrent aux 
versions spécifiées dans la commande.

Die eingeklammerten Nummern beziehen sich auf
Varianten, die im Auftrag spezifizert sind.

I numeri fra parentesi ( ) si riferiscono alla variante spe-
cificata nell’ordine.

Los números dados entre paréntesis se refieren a las
versiones especificadas en el pedido.

De inom parentes angivna numren gäller för variant
beställd vid ordertillfället. 

14) Or corresponding roller bearing
Ou tout autre roulement à billes similaire
Oder entsprechendes Rollenlager
Oppure corrispondente cuscinetto a rulli
O rodamientos de rodillos equivalentes
Eller motsvarande rullager

15) Brake motor
Moteur à frein incorporé
Bremsmotor
Motore autofrenante
Motor de freno
Bromsmotor

16) C3 for 2 poles
C3 pour 2 poles
C3 für 2 polig
C3 per 2 poli
C3 para 2 polos
C3 för 2-poler

17) 6320 M/C4 for older versions up to and incl. 1978.
6320 M/C4 pour les versions jusqu’à et y compris 1978. 
6320 M/C4 für ältere Ausführungen bis einschl. 1978. 
6320 M/C4 per versione non recente fino al 1978. 
6320 M/C4 para versiones antiguas hasta 1978. 
6320 M/C4 för äldre utförande t o m 1978.

18) 7320B for older versions up to and incl. 1978.
7320B pour les versions jusqu’à et y compris 1978.
7320B für ältere Ausführungen bis einschl. 1978
7320B per versione non recente fino al 1978.
7320B para versiones antiguas hasta 1978
7320B för äldre utförande t o m 1978

19) 6322 M/C4 for older versions up to and incl. 1978.
6322 M/C4 pour les versions jusqu’à et y compris 1978.
6322 M/C4 für ältere Ausführungen bis einschl. 1978.
6322 M/C4 per versione non recente fino al 1978.
6322 M/C4 para versiones antiguas hasta 1978.
6322 M/C4 för äldre utförande t o m 1978.

20) 6322 M/C4 for older versions up to and incl. 1978. 
6322 M/C4 pour les versions jusqu’à et y compris 1978. 
6322 M/C4 für ältere Ausführungen bis einschl. 1978. 
6322 M/C4 per versione non recente fino al 1978.
6322 M/C4 para versiones antiguas hasta 1978. 
6322 M/C4 för äldre utförande t o m 1978. 

21) For MBRF, 28 L of older version
Pour les vielles versions de MBRF, 28 L
Für MBRF, 28 L älterer Ausführung
Per MBRF, 28 L di versione non recente
Para MBRF, 28 L de ejecución antigua
För MBRF, 28 L av äldre utförande

22) For MBRF, 28 L of later version
Pour les versions récentes de MBRF, 28 L
Für MBRF, 28 L neuerer Ausführung
Per MBRF, 28 L di versione recente
Para MBRF, 28 L de ejecución
För MBRF, 28 L av senare utförande

23) For MCRF 28 L of older version
Pour les vieilles versions de MCRF 28 L
Für MGRF 28 L älterer Ausführung
Per MCRF 28 L di versione non recente
Para MCRF 28 L de ejecución antigua
För MCRF 28 L av äldre utförande

24) For MCRF 28 L of later version
Pour les versions récentes de MCRF 28 L
Für MCRF 28 L neuerer Ausführung
Per MCRF 28 L di versione recente
Para MCRF 28 L de ejecución
För MCRF 28 L av senare utförande

25) 6318/C4 for 2 poles
6318/C4 pour 2-pôles
6318/C4 für 2-polig
6318/C4 per 2-poli
6318/C4 para 2-polos
6318/C4 för 2-pol.

26) 6320 M/C4 for 2-poles
6320 M/C4 pour 2-pôles
6320 M/C4 für 2-polig
6320 M/C4 per 2-poli
6320 M/C4 para 2-polos
6320 M/C4 för 2-pol.

27) For 4... poles
Pour 4... pôles
Für 4... polig
Per 4... poli
Para 4... polos
För 4... poler

28) Information on bearing for MRA 57–89 delivered before
1940 will be given if the type and Mfg. No. of the motor
are given.

Les renseignements relatifs aux roulements des
moteurs MRA 57–89 fournis avant 1940 sont donnés
sur demande à condition d’indiquer le type et le
numéro de fabrication du moteur.

Für die Typen MRA 57–89, die vor dem Jahr 1940 
geliefert worden sind, können Angaben gemacht 
werden, wenn Typ und Herstellungsnummer des
Motors angegeben werden.

Si forniranno informazioni sui cuscinetti per motori
MRA 57–89 forniti prima del 1940 purchè vengano
indicati il tipo ed il n. di matricola del motore.

Se dará información sobre los rodamientos para MRA
57–89 entregados antes de 1940 si se da el tipo de
motor y el No de fabricación (Mfg. No).

För MRA 57–89 levererade före år 1940 lämnas 
uppgift om lager, om motorns typ och tillverknings-
nummer anges

29) N 308 for MR (D, E, F) 16 of the older version without
valve lubrication and with split bearing cover.

N 308 pour les moteurs MR (D, E, F) 16 d’ancienne
construction dépourvus de soupape de graissage et
munis d’un couvercle de palier en deux pièces.

N 308 für Motoren des Typs MR (D, E, F) 16 älterer
Ausführung ohne Ventilschmierung und mit geteiltem
Lagerdeckel.

N 308 per MR (D, E, F) 16 vecchia versione senza val-
vola di lubrificazione e con coperchio per cuscinetto in
2 pezzi.

N 308 para MR (D, E, F) 16 de la versión antigua sin
válvula de lubricación y con tapa partida.

N 308 för MR (D, E, F) 16 av äldre utförande utan 
ventilsmörjning och med delade lagerlock.
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30) Information on bearings for MR (D, E, F) 25 and 26
delivered after 1952 will be given if the type and Mfg.
No. of the motor are given.

Les renseignements relatifs aux roulements des
moteurs MR (D, E, F) 25 et 26 fournis après 1952 sont
donnés sur demande à condition d’indiquer le type et
le numéro de fabrication du moteur.

Angaben über die Lager für Motoren des Typs MR 
(D, E, F) 25 und 26, die nach dem Jahr 1952 gefertigt
wurden, können bei Angabe des Motortyps und der
Herstellungsnummer angefragt werden.

Si forniranno informazioni sui cuscinetti per motori 
MR (D, E, F) 25 e 26 forniti dopo il 1952 purchè 
vengano indicati il tipo ed il n. di matricola del motore.

Se dará información sobre los rodamientos para 
MR (D, E, F) 25 y 26 entregados después de 1952, 
si se da el tipo de motor y el No de fabricación.

För MR (D, E, F) 25 och 26 levererade efter år 1952
lämnas uppgift om lager, om motorns typ och tillverk-
ningsnummer anges.

31) N 316 for motors of the older version without valve
lubrication and with split bearing cover.

N 316 pour les moteurs d’ancienne construction
dépourvus de soupape de graissage et munis d’un
couvercle de palier en deux pièces.

N 316 für Motoren älterer Bauart ohne
Ventilschmierung und mit geteiltem Lagerdeckel.

N 316 per motori vecchia versione senza valvola di
lubrificazione e con coperchio in due metà per cusci-
netto .

N 316 para motores de la versión anterior sin válvula
de lubricación y con tapa del rodamiento partida.

N 316 för motorer av äldre utförande utan ventilsmörj-
ning och med delade lagerlock.

32) 6316/C4 for 2 poles
6316/C4 pour 2-pôles
6316/C4 für 2-polig
6316/C4 per 2-poli
6316/C4 para 2-polos
6316/C4 för 2-poler

33) 6318/C4 for 2 poles
6318/C4 pour 2-pôles
6318/C4 für 2-polig
6318/C4 per 2-poli
6318/C4 para 2-polos
6318/C4 för 2-poler

34) 6320 M/C4 for 2 poles
6320 M/C4 pour 2-pôles
6320 M/C4 für 2-polig
6320 M/C4 per 2-poli
6320 M/C4 para 2-polos
6320 M/C4 för 2-poler

35) 6322 M/C4 for 2 poles
6322 M/C4 pour 2-pôles
6322 M/C4 für 2-polig
6322 M/C4 per 2-poli
6322 M/C4 para 2-polos
6322 M/C4 för 2-poler

36) MBRF 28 L, 4 poles, up to and including motor 
No. 6229 299

MBRF 28 L 4 pôles, jusqu’au numéro de moteur 
6229 299

MBRF 28 L 4 polig, bis einschl. Motor-Nr. 6229 299

MBRF 28 L, 4 poli, fino al motore n. 6229 299, 
compreso

MBRF 28 L, de 4 polos, hasta el motor No. 6229 299

MBRF 28 L, 4 poler, t.o.m. motornummer 6229 299

37) MBRF 28 L, 4 poles, as from motor No. 6229 300
MBRF 28 L, 4 poles, à partir du numéro de moteur
6229 300
MBRF 28 L, 4 polig, ab Motor-Nr. 6229 300
MBRF 28 L, 4 poli, a partire dal motore n. 6229 300
MBRF 28 L, de 4 polos, desde el motor No. 6229 300
MBRF 28 L, 4 poler, fr o m motornummer 6229 300

38) For 2 poles
Pour 2 pöles
Für 2 polig
Per 2 poli
Para 2 polos
För 2 poler

39) Two-speed motor, see number plate
Moteurs bi-vitesses : lire les spécifications
Motor mit zwei Geschwindigkeiten, siehe Typenschild
Motore a due velocità, ved. targhetta
Motores de 2 velocidades, ver especificaciones en el
motor
Två hastighetsmotor se märkskylt

40) New design from 1999, see number plate 
Nouvelle version depuis 1999 : lire les spécifications
Neue Ausführung ab 1999, siehe Typenschild
Nuova esecuzione dal 1999, ved. targhetta
Nueva versión desde 1999, ver especificaciones en el
motor
Nytt utförande från 1999 se märkskylt

41) For frequency inverter driven motors
Pour les moteurs avec variateur de fréquence
Für frequenzgesteuerte Motoren
Con invertitore di frequenza 
Para motores con inversor de frecuencia
Vid frekvensomriktardrift

42) For belt drive
Pour entraînement par courroies
Für riementreibende Motoren
Per azionamento a cinghia
Para transmisión por correa
Vid remdrift
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Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No. SKF No.
Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – –

AM1) (for Lafert motors)

56 2,4 6201-2Z/C2 6201-2Z/C2
CR 12×20×5 HMS4 R CR 12×20×5 HMS4 R

63 2,4 6201-2Z/C2 6201-2Z/C2
CR 15×24×5 HMS4 R CR 15×24×5 HMS4 R

71 2–8 6202-2Z/C2 6202-2Z/C2
CR 17×30×7 HMS4 R CR 17×30×7 HMS4 R

80 2–8 6204-2Z/C3 6204-2Z/C3
CR 20×35×6 HMS4 R CR 20×35×6 HMS4 R

90 2–8 6205-2Z/C3 6205-2Z/C3
CR 25×40×5 HMS4 R CR 25×40×5 HMS4 R

100 2–8 6205-2Z/C3 6206-2Z/C3
CR 30×47×7 HMS4 R CR 30×47×7 HMS4 R

112 2–8 6305-2Z/C3 6206-2Z/C3
CR 30×47×7 HMS4 R CR 30×47×7 HMS4 R

1322) 2–8 6208-2Z/C3 6208-2Z/C3
CR 40×55×7 HMS4 R CR 40×55×7 HMS4 R

160 2–8 6209-2Z/C3 6209-2Z/C3
CR 45×72×10 HMS4 R CR 45×72×10 HMS4 R

180 2–8 6210-2Z/C3 6210-2Z/C3
CR 50×80×10 HMS4 R CR 50×80×10 HMS4 R

200 2–8 6212-2Z/C3 6212-2Z/C3
CR 60×75×8 HMS4 R CR 60×75×8 HMS4 R

225 2–8 6213-Z/C3 6213-Z/C3
CR 60×85×8 HMS4 R CR 60×85×8 HMS4 R

250 2–8 6214/C3 6214/C3
CR 70×90×10 HMS4 R CR 70×90×10 HMS4 R

280 2–8 6216/C3 6216/C3
CR 80×100×10 HMS4 R CR 80×100×10 HMS4 R

315 2 6216/C3 6216/C3
4–8 6219/C3 6216/C3

CR 95×120×12 HMS4 R CR 95×120×12 HMS4 R

N D

1) In frame size 132 to 280 bearings type 63 also possible
at drive and non-drive end (preferably locating bearing
non-drive end), or bearings NU 3 at drive end in frame
sizes 160 to 280 (only locating bearing at non-drive end).

Pour les dimensions 132 à 280, il est possible d’utiliser
des roulements de la série 63 des deux côtés (avec de
préférence le palier fixe côté opposé à l’accouplement),
ou des roulements NU 3 du côté accouplement pour les
dimensions 160 à 280 (uniquement le palier fixe côté
opposé à l’accouplement).

Bei den Achshöhen 132 bis 280 können auch Lager der
Reihe 63 auf den Seiten ”D” und ”N” eingebaut sein,
darüber hinaus auch Lager der Reihe NU 3 auf Seite ”D”
bei den Achshöhen 160 bis 280 (Festlager auf Seite ”N”)

Nelle grandezze dalla 132 alla 280 sono anche possibili
cuscinetti serie 63 in entrambe le posizioni (il cuscinetto
bloccato preferibilmente lato opposto al lato comando)
oppure, nei tipi dal 160 al 280, cuscinetti NU 3 (cuscinet-
to bloccato solo dal lato opposto al lato comando).

En los tipos 132 a 280, los rodamientos de la serie 63
pueden montarse en ambos apoyos (preferiblemente el
rodamiento fijo en el lado opuesto accionamiento), o en
los tipos 160 a 280 los rodamientos de la serie NU 3 en el
lado de accionamiento (el rodamiento fijo solamente en el
lado opuesto accionamiento).

För motorstorlek 132 till  280 är även lager av typ 63 möj-
ligt för drivsidan och icke drivsidan (rekommendation: välj
styrlager på icke drivsidan), eller NU 3 lager på drivsidan
för motorstorlek 160 till 280 (enbart styrlager på icke driv-
sidan).

2) Cast iron frame drive end 6308-2Z/C3

6308-2Z/C3 du côté accouplement pour les carcasses
en fonte

Bei Stahlgußgehäuse ”D”-seitig 6308-2Z/C3

Carcassa di ghisa, 6308-2Z/C3 lato comando

Lado de accionamiento con 6308-2Z/C3 en alojamiento
de fundición de hierro

För gjutjärnsmotorer, 6308-2Z/C3 på drivsidan

*) Lubricated-for-life
Lubrifié à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda

G
re

a
s

e

Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)
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Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No. SKF No.
Typ Poltal X AEG No. X AEG No.

– – – –

KN7 (for Schorch motors)

180 M, L1) 2–8 6312/C3 6312/C3
NU 312 EC

45×56×6 45×56×6

200 M, L1) 2–8 6313/C3 6313/C3
NU 313 EC

54×65×6 54×65×6

225 M1) 2–8 6314/C3 6314/C3
NU 314 EC

59×71×6 59×71×6

250 S, M1) 2 6314/C3 6314/C3
NU 314 EC

64×76×6 64×76×6
4–8 6316/C3 6316/C3

NU 316 EC
64×76×6 64×76×6

280 S, M1) 2 6314/C3 6314/C3
NU 314 EC

64×76×6 64×76×6
4–8 6317/C3 6317/C3

NU 317 EC
72x84×6 72×84×6

315 S, M, L1) 2 6316/C3 6316/C3
NU 316 EC

64×76×6 64×76×6
4–8 6317/C3 6319/C3

NU 319 EC
77×89×6 77×89×6

315 X1) 2 6317/C3 6317/C3
NU 317 EC

4–8 6322/C3 6322/C3
NU 322 EC

355 S, M, L2) 2 6317/C3 6317/C3
NU 317 EC

77×89×6 77×89×6
4–8 6322/C3 6322/C3

NU 322 EC
86×98×6 86×98×6

1) The locating bearing is situated at the non-drive end.
Drive end bearing is spring loaded.

Le palier fixe est situé du côté opposé à l’accouple-
ment.
Le roulement côté accouplement est préchargé par des
ressorts.

Festlager auf Seite ”N”, Lager auf Seite ”D” durch
Federn angestellt.

Il cuscinetto bloccato è situato dal lato opposto al lato
comando. Il cuscinetto lato comando è caricato da
molle.

El rodamiento fijo se sitúa en el lado opuesto acciona-
miento. El rodamiento del lado de accionamiento se
precarga por resorte.

Styrlagret är placerat på icke drivsidan. Drivsidans lager
är fjäderbelastat.

2) The locating bearing is at the drive end. Non-drive end
is spring loaded.

Le palier fixe est situé du côté accouplement.
Le roulement côté opposé à l’accouplement est pré-
chargé par des ressorts.

Festlager auf Seite ”D”, Lager auf Seite ”N” durch
Federn angestellt.

Il cuscinetto bloccato è dal lato comando. Il cuscinetto
lato opposto è caricato da molle

El rodamiento fijo se coloca en el lado de accionamien-
to. El lado opuesto accionamiento se precarga por
resorte.

Styrlagret är placerat på drivsidan. Icke drivsidans lager
är fjäderbelastat.

3-phase low voltage squirrel cage
motors
Moteurs triphasés basse tension à cage
d’écureuil
Dreiphasige Niederspannungsmotoren
mit Käfigläufer
Motori trifase a gabbia, basso voltaggio
Motores de armadura de jaula de bajo
voltaje en tres fases.
3-fas kortsluten asynkronmotor för 
lågspänning

N D
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Alstom

Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos
Typ Poltal SKF No. SKF No.

– – – –

F3
355 2 NU 218 ECM/C3 6318 M/C3

4–8 NU 218 ECM/C3 6220/C3
7318 BE1) NU 1020 ECM1)

400 2 NU 218 ECM/C3 6318 M/C3
4–8 NU 218 ECM/C3 6224/C3

7318 BE1) NU 1024 ECM1)

450 2 NU 218 ECM/C3 6318 M/C3
4–8 NU 218 ECM/C3 6228/C3

7320 BE1) NU 1028 ECM1)

500 2 NU 1022 ECM/C3 6026 M/C3
NU 1026 ECM/C3

4–8 NU 1026 ECM/C3 6030/C3
NU 1030 ECM/C3

7320 BE1) NU 1030 ECM1)

1) For vertical shaft design
Construction verticale
Ausführung für vertikale Welle
Ad asse verticale
Construcción de tipo vertical
Vertikal konstruktion

N D
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ATB

Type1) No. of poles
Type1) Nombre de poles
Typ1) Polzahl
Tipo1) N. poli
Tipo1) No. de polos SKF No. SKF No.
Typ1) Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – –

56 2–4 6200-2Z 6200-2Z

63 2–8 6201-2Z 6201-2Z

71 2–8 6202-2Z 6202-2Z

80 2–8 6204-2Z/C3 6204-2Z/C3
6304-2Z/C3

90 2–8 6205-2Z/C3 6205-2Z/C3
6305-2Z/C3
CR 25×33×4 HM4 R

100 2–8 6206-2Z/C3 6206-2Z/C3
6306-2Z/C3
CR 30×40×4 HM4 

112 2–8 6206-2Z/C3 6206-2Z/C3
6306-2Z/C3
CR 30×40×4 HM4 

1322) 2–8 6208-2RS1/C3 6208-2RS1/C3
6308-2RS1/C3
CR 40x×47×4 HM4 

1602) 2–8 6209-2RS1/C3 6209-2RS1/C3
6309-2RS1/C3
CR 40×52×4 HM4 

3-phase asynchronous motors
Moteurs triphasés asynchrones
Dreiphasige Asynchronmotoren
Motori asincroni trifase
Motores asíncronos en tres fases
3-fas asynkronmotor

1) Standard motors/“Increased safety motors”:
Frame sizes 56–90, non-locating (movable) bearing at
drive end and non-drive end
Frame sizes 100–200, non-locating (movable) bearing at
drive end and locating bearing at non-drive end
Brake motors:
Frame sizes 56–200, non-locating (movable) bearing at
drive end and locating bearing at non-drive end
Frame sizes 225–315, the locating bearing is at the
non-drive end

Moteurs standards/Moteurs haute sécurité :
Pour les dimensions 56 à 90, palier libre des deux côtés
Pour les dimensions 100 à 200, palier libre côté accou-
plement et palier fixe côté opposé à l’accouplement
Moteurs-frein :
Pour les dimensions 56 à 200, palier libre côté accou-
plement et palier fixe côté opposé à l’accouplement
Pour les dimensions 225 à 315, palier fixe côté opposé
à l’accouplement

N D

Standardmotoren/Verstärkte Motoren
Bei Achshöhen 56–90: Loslager auf den Seiten ”D” 
und ”N”
Bei Achshöhen 100–200: Loslager auf Seite ”D” und
Festlager auf Seite ”N”
Bremsmotoren
Bei Achshöhen 56–200: Loslager auf Seite ”D” und
Festlager auf Seite ”N”
Bei Achshöhen 225–315: Festlager auf Seite ”N”

Motori standard/”Increased safety motors”:
Grandezze 56–90, cuscinetto libero da entrambi i lati
Grandezze 100–200, cuscinetto libero lato comando e
cuscinetto bloccato lato opposto.
Motori autofrenanti:
Grandezze 56–200, cuscinetto libero lato comando e
cuscinetto bloccato lato opposto
Grandezze 225–315, cuscinetto bloccato lato opposto
al lato comando

Motores estándar/”ahora más seguros”:
Para tipos 56 a 90, rodamiento libre en ambos apoyos. 
Para tipos 100 a 200, rodamiento libre en el lado de
accionamiento y rodamiento fijo en el lado opuesto
accionamiento.
Motores de freno:
Para tipos 56 a 200, rodamiento libre en el lado acciona-
miento y rodamientos fijos en el lado opuesto acciona-
miento.
Para tipos 225 a 315, el rodamiento fijo se coloca en el
lado opuesto accionamiento.

Standardmotorer/”Motorer för ökad säkerhet”
Motorstorlek 56–90, frigående lager på drivsidan och
icke drivsidan.
Motorstorlek 100–200, frigående lager på drivsidan och
styrlager på icke drivsidan.
Bromsmotorer:
Motorstorlek 56–200, frigående lager på drivsidan och
styrlager på icke drivsidan.
Motorstorlek 225–315, styrlager på icke drivsidan.

2) For motors with IP code 55 or higher, use bearings with
-2RS1, not -2Z.

Pour les moteurs IP 55 ou plus, utiliser des roulements
avec joints -2RS1, pas de flasques -2Z.

Für Motoren mit IP Schutzart 55 oder höher sind Lager
der Ausführung -2RS1 anstelle von -2Z zu verwenden.

Per motori con codice IP 55 e oltre, usare cuscinetti con
-2RS1 e non -2Z.

Para motores con código IP-55 o más, utilizar roda-
mientos terminados en -2RS1, no en -2Z.

Motorer med IP-klass 55 eller högre, använd lager med 
-2RS1, inte -2Z.

*) Lubricated-for-life
Lubrifié à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda
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Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)
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Type1) No. of poles
Type1) Nombre de poles
Typ1) Polzahl
Tipo1) N. poli
Tipo1) No. de polos SKF No. SKF No.
Typ1) Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – –

1802) 2–8 6212-2RS1/C3 6212-2RS1/C3
6312-2RS1/C3
CR 60×72×4 HM4

2002) 2–8 6212-2RS1/C3 6212-2RS1/C3
6312-2RS1/C3
CR 60×72×4 HM4

225 S, M 2–8 6313/C3 6313/C3
NU 313 EC

225 2–8 6213/C3 6213/C3

250 2–8 6314/C3 6314/C3
NU 314 EC

250 2–8 6315/C3 6315/C3

280 S, M 2 6314/C3 6314/C3
NU 314 EC

4–8 6316/C3 6316/C3
NU 316 EC

280 2–8 6217/C3 6217/C3

315 S, M, L 2 6314/C3 6314/C3
NU 314 EC

4–8 6317/C3 6317/C3
NU 317 EC

315 2 6316/C3 6316/C3
4–8 6219/C3 6219/C3

N D

1) Standard motors/“Increased safety motors”:
Frame sizes 56–90, non-locating (movable) bearing at
drive end and non-drive end
Frame sizes 100–200, non-locating (movable) bearing at
drive end and locating bearing at non-drive end
Brake motors:
Frame sizes 56–200, non-locating (movable) bearing at
drive end and locating bearing at non-drive end
Frame sizes 225–315, the locating bearing is at the
non-drive end

Moteurs standards/Moteurs haute sécurité :
Pour les dimensions 56 à 90, palier libre des deux côtés
Pour les dimensions 100 à 200, palier libre côté accou-
plement et palier fixe côté opposé à l’accouplement
Moteurs-frein :
Pour les dimensions 56 à 200, palier libre côté accou-
plement et palier fixe côté opposé à l’accouplement
Pour les dimensions 225 à 315, palier fixe côté opposé
à l’accouplement

Standardmotoren/Verstärkte Motoren
Bei Achshöhen 56–90: Loslager auf den Seiten ”D” 
und ”N”
Bei Achshöhen 100–200: Loslager auf Seite ”D” und
Festlager auf Seite ”N”
Bremsmotoren
Bei Achshöhen 56–200: Loslager auf Seite ”D” und
Festlager auf Seite ”N”
Bei Achshöhen 225–315: Festlager auf Seite ”N”

Motori standard/”Increased safety motors”:
Grandezze 56–90, cuscinetto libero da entrambi i lati
Grandezze 100–200, cuscinetto libero lato comando e
cuscinetto bloccato lato opposto.
Motori autofrenanti:
Grandezze 56–200, cuscinetto libero lato comando e
cuscinetto bloccato lato opposto
Grandezze 225–315, cuscinetto bloccato lato opposto
al lato comando

Motores estándar/”ahora más seguros”:
Para tipos 56 a 90, rodamiento libre en ambos apoyos. 
Para tipos 100 a 200, rodamiento libre en el lado de
accionamiento y rodamiento fijo en el lado opuesto
accionamiento.
Motores de freno:
Para tipos 56 a 200, rodamiento libre en el lado acciona-
miento y rodamientos fijos en el lado opuesto acciona-
miento.
Para tipos 225 a 315, el rodamiento fijo se coloca en el
lado opuesto accionamiento.

Standardmotorer/”Motorer för ökad säkerhet”
Motorstorlek 56–90, frigående lager på drivsidan och
icke drivsidan.
Motorstorlek 100–200, frigående lager på drivsidan och
styrlager på icke drivsidan.
Bromsmotorer:
Motorstorlek 56–200, frigående lager på drivsidan och
styrlager på icke drivsidan.
Motorstorlek 225–315, styrlager på icke drivsidan.

2) For motors with IP code 55 or higher, use bearings with
-2RS1, not -2Z.

Pour les moteurs IP 55 ou plus, utiliser des roulements
avec joints -2RS1, pas de flasques -2Z.

Für Motoren mit IP Schutzart 55 oder höher sind Lager
der Ausführung -2RS1 anstelle von -2Z zu verwenden.

Per motori con codice IP 55 e oltre, usare cuscinetti con
-2RS1 e non -2Z.

Para motores con código IP-55 o más, utilizar roda-
mientos terminados en -2RS1, no en -2Z.

Motorer med IP-klass 55 eller högre, använd lager med 
-2RS1, inte -2Z.

*) Lubricated-for-life
Lubrifié à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda
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Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)

ATB
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Brook Crompton

N D

Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo British type No. de polos SKF No. SKF No.
Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – – –

W
63 2 6202-2Z 6202-2Z

CR 15×24×5 HMS4 R CR 15×24×5 HMS4 R

71 2 6003-2Z 6003-2Z
CR 17×28×6 HMS4 R CR 17×28×6 HMS4 R

80 2 6202-2Z 6204-2Z
CR 17×28×6 HMS4 R CR 20×30×7 HMS4 R

90 2 6203-2Z 6205-2Z
CR 17×28×6 HMS4 R CR 25×35×7 HMS4 R

100 2 6205-2Z/C3 6206-2Z/C3
CR 25×35×7 HMS4 R CR 30×42×7 HMS4 R

112 2 6205-2Z/C3 6206-2Z/C3
CR 25×35×7 HMS4 R CR 30×42×7 HMS4 R

132 2 6305-2Z/C3 6208-2Z/C3
CR 25×35×7 HMS4 R CR 40×52×7 HMS4 R

160 2 6307-2Z/C3 6309-2Z/C3
CR 35×47×7 HMS4 R CR 40×60×8 HMS4 R

180 2 6308-2Z/C3 6310-2Z/C3
CR 40×52×7 HMS4 R CR 50×65×8 HMS4 R

200 2 6313/C3 6313/C3
CR 60×80×8 HMS4 R CR 60×80×8 HMS4 R

200 L 200 L 6313 6313
N 313 EC

CR 65×90×10 HMS4 R CR 65×90×10 HMS4 R

225 S 225 S 6313 6313
N 313 EC

CR 65×90×10 HMS4 R CR 65×90×10 HMS4 R

225 M 225 M 6314 6314
N 314 EC

CR 70×90×10 HMS4 R CR 70×90×10 HMS4 R

AC induction motors
Moteurs AC à induction
Wechselstrommotoren
Motori a induzione a c.a
Motores de inducción AC
Växelströmsmotorer

*) Lubricated-for-life
Lubrifié à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda
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Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)
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Brook Crompton

N D

Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo British type No. de polos SKF No. SKF No.
Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – – –

250 ME 250 S 2 6314 6314
N 314 EC

CR 70×90×10 HMS4 R CR 70×90×10 HMS4 R
4 6316 6316

N 316 EC
CR 80×110×10 HMS4 R CR 80×110×10 HMS4 R

280 SE 250 M 2 6314 6314
N 314 EC

CR 70×90×10 HMS4 R CR 70×90×10 HMS4 R
4 6318 6318

N 318 EC
CR 90×120×12 HMS4 R CR 90×120×12 HMS4 R 

280 ME 280 S 2 6314 6314
N 314 EC

CR 70×90×10 HMS4 R CR 70×90×10 HMS4 R
4 6318 6318

N 318 EC
CR 90×120×12 HMS4 R CR 90×120×12 HMS4 R

315 SE 280 M 2 6316 6316
N 316 EC

CR 90×120×12 HMS4 R CR 90×120×12 HMS4 R
4 6319 6319

N 319 EC
CR 70×90×10 HMS4 R CR 70×90×10 HMS4 R

315 M(E), L 315 S, M, L 2 6316 6316
N 316 EC

CR 90×120×12 HMS4 R CR 90×120×12 HMS4 R
4 6319 6319

N 319 EC
CR 75×100×10 HMS4 R CR 75×100×10 HMS4 R

355 S, M, L 355 S, M, L 2 N 316 EC N 316 EC
roller brg std at D.E.

CR 115×145×14 HMSA7 R CR 115×145×14 HMSA7 R
4 6324 N 324 EC

roller brg std at D.E.
CR 75×100×10 HMS4 R CR 75×100×10 HMS4 R
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N D

Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No. SKF No.
Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– –– – –

Series 7 Steel
225 62152) N 215 EC2)

62153) 62153)

CR 85×100×12 HMS4 R CR 85×100×12 HMS4 R

250 62172) N 217 EC2)

62173) 62173)

CR 65×85×10 HMS4 R CR 65×85×10 HMS4 R

280 2 63141) N 314 EC1)

CR 65×85×10 HMS4 R CR 65×85×10 HMS4 R
4 63142) N 318 EC2)

63143) 63183)

CR 65×85×10 HMS4 R CR 90×120×12 HMS4 R

315 2 63141) N 314 EC1)

CR 65×85×10 HMS4 R CR 65×85×19 HMS4 R
4 63142) N 319 EC2)

CR 95×125×12 HMS4 R CR 95×125×12 HMS4 R
4 63143) 63193)

CR 95×125×12 HMS4 R CR 95×125×12 HMS4 R

355 2 63162) N 316 EC2)

4 63162) N 324 EC2)

2 63161) N 316 EC1)

4 63161) 63241)

1) All mountings
Tous montages
Alle Einbaulagen
Tutti i tipi di disposizione
Todos los montajes
Samtliga monteringssätt

2) Horizontal foot/flange and vertical foot
Pieds horizontaux/flasques et pieds verticaux
Horizontaler Fuß/Flansch und vertikaler Fuß
Piede/flangia orizzontale e piede verticale
Pie horizontal/pestaña y pie vertical
Horisontell fot/fläns och vertikal fot

3) Vertical flange
Flasques verticaux
Vertikaler Flansch
Flangia verticale
Pestaña vertical
Vertikal fläns

Brook Crompton
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Fimet

Type
Type
Typ
Tipo
Tipo SKF No. SKF No.
Typ X SKF No. X SKF No.

– –– –

M2A
63 6202-2Z 6202-2Z

CR 15×24×5 HMS4 R

71 6203-2Z 6203-2Z
CR 17×32×7 HMS4 R

80 6204-2Z 6204-2Z
CR 20×32×7 HMS4 R

90 6205-2Z 6205-2Z
CR 25×37×5 HMS46 R

100 6206-2Z 6206-2Z
CR 30×47×6 HMS4 R

MA
63 6202 6202

CR 15×30×4,5 HMS47 R

71 6203 6203
CR 17×30×7 HMS4 R

80 6204 6204
CR 20×30×7 HMS4 R

90 6205 6205
CR 25×35×7 HMS4 R

100 6206 6206
CR 30×40×7 HMS4 R

112 6306-2Z/C3 6306-2Z/C3
CR 30×40×7 HMS4 R

132 6208-2Z/C3 6208-2Z/C3
CR 40×52×7 HMS4 R

160 6309-2Z/C3 6309-2Z/C3
CR 45×62×8 HMS4 R

180 6309-2Z/C3 6310-2Z/C3
CR 45×62×8 HMS4 R CR 50×65×8 HMS4 R

200 6311-2Z/C3 6312-2Z/C3
CR 55×72×8 HMS4 R CR 60×80×8 HMS4 R

N D

*) Lubricated-for-life
Lubrifié à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda
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Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)
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Type No. of poles1)

Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No. SKF No.
Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – –

M
225 6313/C3 6313/C3

CR 65×85×10 HMS4 R

250 6314/C3 6314/C3
CR 70×90×10 HMS4 R

280 2 6316/C3 6316/C3
4–8 6316/C3 6316/C3

NU 316 EC/C3
CR 80×100×10 HMS4 R

315 S-M 2 6318/C3 6318/C3
4–8 6318/C3 6318/C3

NU 318 EC/C3
CR 90×110×12 HMS4 R

315 MA-MB 2 6318/C3 6318/C3
4–8 6321/C3 6321/C3

NU 321 EC/C3
CR 90×110×12 HMS4 R

355 M-MA 2 6318/C3 6318/C3
4–8 6321/C3 6321/C3

NU 321 EC/C3
CR 105×140×12 HMS4 R

355 L-400 4–8 6322/C3 6322/C3
NU 322 EC/C3
CR 105×140×12 HMS4 R

1) Bearing selection applies for all numbers of poles, when
not given. 

Lorsque le nombre de pôles n’est pas mentionné, les
roulements cités sont adaptés à tous les nombres de
pôles.

Lagerauswahl gültig für alle Polzahlen, wenn nicht
anders angegeben.

Quando il numero dei poli non è indicato, la scelta dei
cuscinetti vale per tutti i casi.

La selección de rodamientos se aplica a todos los
números de polos cuando no se indican.

Lagervalet gäller för alla poltal där inget annat anges.

N D

Fimet
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Grundfos

Type
Type
Typ
Tipo
Tipo SKF No. SKF No.
Typ X SKF No. X SKF No.

– – –

MG
71 6201-2Z/C3 6204-2Z/C3

CR 400120 CR 400200

80 6201-2Z/C3 6204-2Z/C3
CR 400120 CR 400200

90 6205-2Z/C4 6305-2Z/C4
CR 400250 CR 400250

100 6205-2Z/C4 6306-2Z/C4
CR 400250 CR 400300

112 6206-2Z/C4 6306-2Z/C4
7306 BE-2RS11)

CR 400300 CR 400300

132 6206-2Z/C4 6308-2Z/C4
7308 BE-2RS11)

CR 400300 CR 400400

160 6209-Z/C4 6309/C4
7309 BE1)

CR 400450 CR 45×62×4,5 MVR1 R

3-phase asynchronous motors
Moteurs triphasés asynchrones
Dreiphasen-Asynchromotoren
Motori asincroni trifase
Motores asíncronos en tres fases
3-fas asynkronmotor

N D

1) For vertical shaft design
Construction verticale
Für vertikale Ausführung
Disposizione ad asse verticale
Para construcción de tipo vertical
För vertikal konstruktion

*) Lubricated-for-life
Lubrifié à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda
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Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)
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Lafert

Type
Type
Typ
Tipo
Tipo
Typ SKF No. SKF No.

– – –

56 6201-2Z 6201-2Z

63 6202-2Z 6202-2Z

71 6203-2Z 6203-2Z

80 6204-2Z 6204-2Z

90 6205-2Z 6205-2Z

100 6206-2Z 6206-2Z

112 6306-2Z 6306-2Z

132 6208-2Z 6208-2Z

160 6309-2Z 6309-2Z

180 6310-2Z 6310-2Z

200 6312-Z 6312-Z

225 6313-Z 6313-Z

250 6314-Z 6314-Z

AM (see AEG motors page 117)

N D

*) Lubricated-for-life
Lubrifié à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda
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e

Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)
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Marelli Motori

Type
Type
Typ
Tipo
Tipo
Typ SKF No. SKF No.

– – –

MA
63 6201-2Z 6201-2Z
71 6202-2Z 6202-2Z
80 6204-2Z 6204-2Z
90 6205-2Z 6205-2Z
100 6206-2Z 6206-2Z

112 6206-2Z 6306-2Z
132 6308-2Z 6308-2Z

A4C
160 6209-Z/C3 6310-Z/C3
180 M 6209-Z/C3 6310-Z/C3
180 L 6210-Z/C3 6310-Z/C3
200 6210-Z/C3 6312-Z/C3
225 6213-Z/C3 6313-Z/C3

250 6213-Z/C3 6314-Z/C3
280/2 6314-Z/C3 6314-Z/C3
280/4 6314-Z/C3 NU 2217 EC/C3
315 S2 6314/C3 6314/C3
315 S4 6314/C3 NU 2217 EC/C3

B4C
315 S2 6314/C3 6314/C3
315 S4 6314/C3 NU 2217 EC/C3
315 M2 6316/C3 6316/C3
315 M4 6316/C3 NU 2219 EC/C3

355 L2 6217/C3 NU 217 EC/C32)

6217/C4+7217 BE1) NU 217 EC/C32)

355 L4 6217/C3 NU 222 EC/C3
6217/C4+7217 BE1) NU 222 EC/C32)

B2C
400 L2 6217/C3 NU 217 EC/C32)

6217/C4+7217 BE1) NU 217 EC/C32)

400 L4 6322/C3 NU 322/C3
6322/C3 NU 322/C3

1) For vertical shaft design
Construction verticale
Vertikale Ausführung
Ad asse verticale
Construcción tipo vertical
Vertikal konstruktion

2) Available also with deep groove ball bearings.
Également avec roulements rigides à billes.
Es können auch Rillenkugellager der Reihe 62 verbaut
sein
Anche disponibile con cuscinetti radiali a sfere. 
También disponible con rodamientos rígidos de bolas.
Även tillgänglig med spårkullager

N D

*) Lubricated-for-life
Lubrifié à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda
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Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)



138

Schorch

Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos
Typ Poltal SKF No. SKF No.

– – – –

180 M, L1) 2–8 6310/C3 6310/C3
NU 310 EC

200 L1) 2–12 6312/C3 6312/C3
NU 312 EC

225 S, M1) 2–12 6313/C3 6313/C3
NU 313 EC

250 M1) 2–12 6314/C3 6314/C3
NU 314 EC

280 S, M1) 2 6314/C3 6314/C3
NU 314 EC

4–12 6316/C3 6316/C3
NU 316 EC

315 S, M, L1) 2 6314/C3 6314/C3
NU 314 EC

4–12 6317/C3 6317/C3
NU 317 EC

355 S, M2) 2 6217/C4 (+7217 BE)3) 6217/C4
4–12 6319/C3 6222/C3

NU 222 EC

355 X2) 2 6317/C3 (+7317 BE)3) 6317/C3
4–12 6322/C3 6322/C3

NU 322 EC

400 X2) 2 6317/C3 (+7317 BE)3) 6317/C3
4–12 6322/C3 6322/C3

NU 322 EC

450 X2) 2 6317/C3 (+7317 BE)3) 6317/C3
4–12 6326/C3 (+7326 BE)3) 6326/C3

NU 326 EC

500 X2) 2 sleeve bearing sleeve bearing
(size 11) (size 11)

4–12 6326/C3 (+7326 BE)3) 6326/C3
NU 326 EC

KN7 (see AEG motors page 118)

3-phase low voltage squirrel cage
motors
Moteurs triphasés basse tension à cage
d’écureuil
Dreiphasige Niederspannungsmotoren
mit Käfigläufer
Motori trifase a gabbia, a basso 
voltaggio
Motores de armadura de jaula de bajo
voltaje en tres fases
3-fas kortsluten asynkron moror för 
lågspänning

1) The locating bearing is situated at the non-drive end
Palier fixe côté opposé à l’accouplement
Festlager auf Seite ”N”
Cuscinetto bloccato disposto dal lato opposto al lato
comando
El rodamiento fijo se sitúa en el lado opuesto 
accionamiento
Styrlagret är placerat på icke drivsidan

2) The locating bearing is provided at the drive end
Palier fixe côté accouplement
Festlager auf Seite ”D”
Cuscinetto bloccato disposto dal lato comando
El rodamiento fijo se coloca en el lado de 
accionamiento
Styrlagret är placerat på drivsidan

3) For vertical shaft design
Construction verticale
Vertikalausführung
Ad asse verticale
Tipo de construcción vertical
Vertikal konstruktion

N D
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Siemens

N D

Type
Type
Typ
Tipo
Tipo SKF No.1) SKF No.1)

Typ X SKF No. X SKF No.

– – –

1LA5, 1LA6, 1LA7, 1LA9, 1MA6
56 6001-2Z/C3 6001-2Z/C3

CR 400120

63 6001-2Z/C3 6001-2Z/C3
CR 400120

71 6202-2Z/C3 6202-2Z/C3
CR 400150

80 6004-2Z/C3 6004-2Z/C3
CR 400200

90 S, L 6004-2Z/C3 6205-2Z/C3
CR 400250

100 L 6205-2Z/C32) 6206-2Z/C32)

CR 400300

112 M 6205-2Z/C32) 6206-2Z/C32)

CR 400300

132 S, M 6208-2Z/C32) 6208-2Z/C32)

CR 400400

160 M, L 6209-2Z/C32) 6209-2Z/C32)

CR 400450

180 M, L 6210-Z/C32) 6210-Z/C32)

CR 400500

200 L 6212-Z/C32) 6212-Z/C32)

CR 400600

225 S, M 6212-Z/C32) 6213-Z/C32)

CR 400650

250 M 6215-Z/C32) 6215-Z/C32)

CR 400750

Squirrel cage motors
Moteurs à cage d’écureuil
Käfigläufermotoren
Motori a gabbia
Motores de armadura de jaula
Kortsluten asynkronmotor

1) For heavy bearing arrangement see end of
tables
Pour les montages de gros roulements, voir
à la fin du tableau
Verstärkte Lagerung siehe Tabellenende
Per applicazioni pesanti vedere in fondo alla
tabella
Para disposiciones de rodamiento pesadas
ver final de la tabla
För förstärkt lagerarrangemang se slutet på
tabellerna

2) Bearings without -Z shields should be used
if relubrication practised
Roulements sans flasques -Z en cas de relu-
brification
Bei Ausführung mit Nachschmiereinrichtung
sind offene Lager einzubauen
Nelle esecuzioni in cui è prevista
rilubrificazione occorrono cuscinetti senza
gli schermi Z
En caso de relubricación, utilizar rodamien-
tos abiertos
Vid utförande med eftersmörjning skall
öppna lager användas

*) Lubricated-for-life
Lubrifié à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda

G
re

a
s

e

Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)



140

Siemens

N D

Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No.1) SKF No.1)

Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – –

280 S 2 6216/C3 6216/C3
CR 400800

280 M 4–8 6317/C3 6317/C3
CR 400850

315 S 2 6217/C3 6217/C3
CR 400850

315 M 4–8 6319/C3 6319/C3
CR 400950

315 L 2 6217/C3 6217/C3
7217 BE3)4) 6217/C33)4)

CR 400850
4–8 6319/C3 6319/C3

CR 400950

1LG8, 1ME8
63 6202-2Z 6202-2Z

CR 400150

71 6203-2Z 6203-2Z
CR 400170

80 6204-2Z 6204-2Z
CR 400200

90 S, L 6205-2Z/C3 6205-2Z/C3
CR 400250

100 L 6205-2Z/C3 6206-2Z/C3
CR 400300

112 M 6206-2Z/C3 6306-2Z/C3
CR 400300

132 S, M 6208-2Z/C3 6308-2Z/C3
CR 400400

160 M, L 6210-2Z/C3 6309-2Z/C3
CR 400450

1) For heavy bearing arrangement see end of tables
Pour les montages de gros roulements, voir à la fin du
tableau
Verstärkte Lagerung siehe Tabellenende
Per applicazioni pesanti vedere in fondo alla tabella
Para disposiciones de rodamiento pesadas ver final de
la tabla
För förstärkt lagerarrangemang see slutet på tabellerna

3) Only for 50 Hz
Seulement pour le 50 Hz
Nur für 50 Hz
Solo per 50 Hz
Sólo para 50 Hz
Enbart för 50 Hz

4) For vertical shaft design
Pour construction verticale
Vertikalausführung
Per sistemazione ad asse verticale
Para construcciones de tipo vertical
För vertikal konstruktion

*) Lubricated-for-life
Lubrifié à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda

G
re

a
s

e

Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)
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Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No.1) SKF No.1)

Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – –

1LA8, 1MA8
315 2 NU 215 EC NU 215 EC+6215/C3

CR 400750
7215 BE4) 6215/C34)

CR 400900
4–8 NU 218 EC NU 218 EC+6218/C3

7218 BE4) 6218/C34)

CR 401000

355 2 NU 217 EC NU 217 EC+6217/C3
7217 BE4) 6217/C33)4)

CR 400850
4–8 NU 220 EC NU 220EC+6220/C3

7220 BE4) 6220/C34)

CR 401000

400 2 NU 217 EC NU 217 EC+6217/C3
7217 BE4) 6217/C33)4)

CR 400850
4–8 NU 224 EC NU 224 EC+6224/C3

7224 BE4) 6224/C34)

CR 401200

450 2 NU 219 EC3) NU 219 EC+6219/C33)

7218 BE3)4) 6219/C33)4)

CR 400950
4–8 NU 226EC NU 226 EC+6226/C3

7226 BE3)4) 6226/C34)

CR 401300

1MJ, 1ML
63 6202-2Z 6202-2Z

CR 400150

71 6203-2Z 6203-2Z
CR 400170

80 6204-2Z 6204-2Z
CR 400200

90 L 6205-2Z/C3 6205-2Z/C3
CR 400250

100 L 6206-2Z/C3 6206-2Z/C3
CR 400300

112 M 6306-2Z/C3 6306-2Z/C3
CR 400300

N D

*) Lubricated-for-life
Lubrifié à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda

G
re

a
s

e

Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)

1) For heavy bearing arrangement see end of tables
Pour les montages de gros roulements, voir à la fin du
tableau
Verstärkte Lagerung siehe Tabellenende
Per applicazioni pesanti vedere in fondo alla tabella
Para disposiciones de rodamiento pesadas ver final de
la tabla
För förstärkt lagerarrangemang see slutet på tabellerna

3) Only for 50 Hz
Seulement pour le 50 Hz
Nur für 50 Hz
Solo per 50 Hz
Sólo para 50 Hz
Enbart för 50 Hz

4) For vertical shaft design
Pour construction verticale
Vertikalausführung
Per sistemazione ad asse verticale
Para construcciones de tipo vertical
För vertikal konstruktion

Siemens
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Siemens

Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No.1) SKF No.1)

Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – –

132 S, M 6308-2Z/C3 6308-2Z/C3
CR 400400

160 M, L 6310/C3 6310/C3
CR 400500

180 M, L 6210/C3 6210/C3
CR 400500

200 L 6212/C3 6212/C3
CR 400600

225 S, M 6213/C3 6213/C3
CR 400650

250 M 6215/C3 6215/C3
CR 400750

280 S, M 6216/C3 NU 216 EC
CR 400750

315 S 2 6217/C3 NU 217 EC
CR 400850

315 M 4–8 6218/C3 NU 218 EC
CR 400900

315 2 6316/C3 6316/C3
CR 400800

4–8 6320/C3 6320/C3
CR 401000

355 2 6316/C3 6316/C3
CR 400800

4–8 6320/C3 6320/C3
CR 401000

400 2 6317/C3 6317/C3
7317 BE4)

CR 400850
4–8 6322/C3 6322/C3

7322 BE4)

CR 401100

450 4–8 6322/C3 6322/C3
7322 BE4)

CR 401100

N D

1) For heavy bearing arrangement see end of tables
Pour les montages de gros roulements, voir à la fin du
tableau
Verstärkte Lagerung siehe Tabellenende
Per applicazioni pesanti vedere in fondo alla tabella
Para disposiciones de rodamiento pesadas ver final de
la tabla
För förstärkt lagerarrangemang see slutet på tabellerna

4) For vertical shaft design
Pour construction verticale
Vertikalausführung
Per sistemazione ad asse verticale
Para construcciones de tipo vertical
För vertikal konstruktion
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Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No.1) SKF No.1)

Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – –

1LA5, 1LA6, 1LA7, 1LA9, 1MA6, 1MJ6
100 6205-Z/C3 6306-2Z/C3

CR 400200

112 6205-Z/C3 6306-2Z/C3
CR 400300

132 6208-Z/C3 6308-2Z/C3
CR 400400

160 6209-Z/C3 6309-2Z/C3
CR 400450

180 6210-Z/C3 (C3)5) 6310-Z/C3 (NU 210 EC)5)

CR 400500

200 6212-Z/C3 (C3)5) 6312-Z/C3 (NU 212 EC)5)

CR 400600

225 S 6212-Z/C3 6313-Z/C3 (NU 213 EC)5)

CR 400650

225 M 6213-Z/C3 (C3)5)

250 6215-Z/C3 (C3)5) NU 215 EC
CR 400750

280 2 6216/C3 NU 216 EC
CR 400800

4–8 6317/C3 NU 317 EC
CR 400850

315 S 2 6217/C3 NU 217 EC
CR 400800

315 M 4–8 6319/C3 NU 319 EC
CR 400950

315 L 2 6217/C3 NU 217 EC
CR 400850

4–8 6319/C3 NU 319 EC
CR 400950

1LA8, 1MA8
315 4–8 6218/C3 NU 320 EC

CR 401000

355 4–8 6220/C3 NU 322 EC
CR 401100

N D

1) For heavy bearing arrangement see end of tables
Pour les montages de gros roulements, voir à la fin du
tableau
Verstärkte Lagerung siehe Tabellenende
Per applicazioni pesanti vedere in fondo alla tabella
Para disposiciones de rodamiento pesadas ver final de
la tabla
För förstärkt lagerarrangemang see slutet på tabellerna

5) Information in brackets for 1MJ6 motors
Voir instructions de montage pour les moteurs 1MJ6
Klammerangaben für 1MJ6-Motoren
Tra parentesi per motori 1MJ6
Ver instrucciones de montaje para motores 1MJ6
Se monteringsinstruktioner för 1MJ6 motorer

*) Lubricated-for-life
Lubrifié à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda

G
re

a
s

e

Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)

Siemens
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Thrige

Type
Type
Typ
Tipo
Tipo
Typ SKF No. SKF No.

– – –

LAK1)

71 6201/C3 6202/C3

80 6203/C3 6205/C3
NU 205 EC/C3

100 6204/C3 6206/C3
NU 206 EC/C3

112 6205/C3 6207/C3
NU 207 EC/C3

132 6207/C3 6308/C3
NU 308 EC/C3

160 6309/C3 6310/C3
NU 310 EC/C3

180 6309/C3 6312/C3
NU 312 EC/C3

200 6310/C3 6313/C3
NU 313 EC/C3

TTL
112 6202 6203
125 6202 6204
140 6203 6205
160 6204 6206
180 6205 6206

200 6205 6207
225 6206 6208
250 6206 6208
280 6207 6209
315 6207 6209

355 6208 6210
400 6209 6212

Standard motors
Moteurs standards
Standardmotoren
Motori standard 
Motores estándar
Standardmotorer

1) All LAK sizes apply for 2 poles
Tous les types LAK ont deux pôles
Alle LAK-Größen sind 2-polig
Tutti i tipi LAK sono a 2 poli
Todos los tamaños del tipo LAK son aplicables 
para 2 polos
Alla LAK-storlekar är 2-poliga

N D
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VEM

Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No. SKF No.
Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – –

K21R
631) 6201-2Z/C3 6201-2Z/C3
711) 6202-2Z/C3 6202-2Z/C3
801) 6204-2Z/C3 6204-2Z/C3
901) 6205-2Z/C3 6205-2Z/C3
1001) 6205-2Z/C3 6206-2Z/C3

100 LX1) 6206-2Z/C3 6206-2Z/C3

112 M1) 6206-2Z/C3 6206-2Z/C3
CR 400400

132 S1) 6207-2RS1/C3 6208-2RS1/C3
6207-RS1/C3 NU 208 EC

132 SX1) 2 6207-2RS1/C3 6208-2RS1/C3
6207-RS1/C3 NU 208 EC

132 M1) 4 6308-2RS1/C3 6308-2RS1/C3
6308-RS1/C3 NU 308 EC

6–8 6207-2RS1/C3 6208-2RS1/C3
6207-RS1/C3 NU 208 EC

CR 400400

132 MX1) 6 6308-2RS1/C3 6308-2RS1/C3
6308-RS1/C3 NU 308 EC

CR 400400

160 M1) 6308-2RS1/C3 6309-2RS1/C3
6308-RS1/C3 NU 309 EC

CR 400500

160 MX1) 2 6309-2RS1/C3 6310-2RS1/C3
6309-RS1/C3 NU 310 EC

8 6308-2RS1/C3 6309-2RS1/C3
6308-RS1/C3 NU 309 EC

160 L1) 6309-2RS1/C3 6310-2RS1/C3
6309-RS1/C3 NU 310 EC

180 M2) 2 6310/C3 6310/C3
NU 310 EC

CR 400500 CR 400500
4 6309-2RS1/C3 6310-2RS1/C3

6309-RS1/C3 NU 310 EC
CR 400500 CR 400500

3-phase asynchronous motors
Moteurs asynchrones triphasés
Dreiphasen-Asynchronmotoren
Motori asincroni trifase
Motores asíncronos en tres fases
3-fas asynkronmotorer

N D

1) Without locating (fixed) bearing
Sans palier fixe
Ohne Festlager
Senza cuscinetto di vincolo assiale (bloccato)
Sin rodamiento fijo
Utan styrlager

2) The locating (fixed) bearing is situated on the 
non-drive end
Palier fixe côté opposé à l’accouplement.
Festlager auf Seite ”N”
Il cuscinetto bloccato è disposto dal lato opposto al
comando
El rodamiento fijo está situado en el lado opuesto 
accionamiento
Styrlagret är placerat på icke drivsidan

*) Lubricated-for-life
Lubrifié à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda

G
re

a
s

e

Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)
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VEM

Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No. SKF No.
Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – –

180 L2) 4 6310/C3 6310/C3
NU 310 EC

CR 400500 CR 400500
6–8 6309-2RS1/C3 6310-2RS1/C3

6309-RS1/C3 NU 310 EC

200 L2) 6310/C3 6312/C3
NU 312 EC
NU 310 EC

CR 400500 CR 400600

200 LX2) 2 6312/C3 6312/C3
NU 312 EC
NU 310 EC

CR 400600 CR 400600
6 6310/C3 6312/C3

NU 312 EC
CR 400500 CR 400600

225 M2) 2 6312/C3 6312/C3
NU 312 EC

CR 400600 CR 400600
4–8 6312/C3 6313/C3

NU 313 EC
CR 400650 CR 400650

225 S2) 4,8 6312/C3 6313/C3
NU 313 EC

CR 400650 CR 400650

250 M2) 2 6313/C3 6313/C3
NU 313 EC

CR 400650 CR 400650
4–8 6313/C3 6314/C3

NU 314 EC
CR 400650 CR 400700

280 S2) 2 6314/C3 6314/C3
NU 314 EC

CR 400700 CR 400700
4–8 6314/C3 6316/C3

NU 316 EC
CR 400700 CR 400800

280 M2) 2 6314/C3 6314/C3
NU 314 EC

CR 400700 CR 400700
4–8 6314/C3 6316/C3

NU 316 EC
CR 400700 CR 400800

N D

2) The locating (fixed) bearing is situated on the 
non-drive end
Palier fixe côté opposé à l’accouplement.
Festlager auf Seite ”N”
Il cuscinetto bloccato è disposto dal lato opposto al
comando
El rodamiento fijo está situado en el lado opuesto 
accionamiento
Styrlagret är placerat på icke drivsidan
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Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No. SKF No.
Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – –

315 S2)4) 2 6316/C3 6316/C3
NU 316 EC

CR 400800 CR MVR1-80
4–8 6316/C3 6317/C3

NU 317 EC
CR 400800 CR MVR1-85

315 M2)4) 2 6316/C3 6316/C3
NU 316 EC

CR 400800 CR MVR1-80
4–8 6316/C3 6317/C3

NU 317 EC
CR 400800 CR MVR1-85

315 MX2)4) 2 6316/C3 6317/C3
NU 317 EC

CR 400800 CR MVR1-80
4–8 6316/C3 6220/C3

NU 2220 EC
CR 400800 CR MVR-100

315 MY2)4) 2 6317/C33) 6317/C3
NU 317 EC

CR 400850 CR MVR1-85
4–8 6317/C33) 6320/C3

NU 320 EC
CR 400850 CR MVR-100

315 L2)4) 2 6317/C33) 6317/C3
NU 317 EC

CR 400850 CR MVR1-85
4–8 6317/C33) 6320/C3

NU 320 EC
CR 400850 CR MVR-100

315 LX2)4) 2 6317/C33) 6317/C3
NU 317 EC

CR 400850 CR MVR1-85
4–8 6317/C33) 6320/C3

NU 320 EC
CR 400850 CR MVR-100

355 M2)4) 2 6317/C33) 6317/C3
NU 317 EC

4–8 6317/C33) 6324/C3
NU 324 EC

355 MX2)4) 2 6317/C33) 6317/C3
NU 317 EC

4–8 6317/C33) 6324/C3
NU 324 EC

N D

2) The locating (fixed) bearing is situated on the 
non-drive end
Palier fixe côté opposé à l’accouplement.
Festlager auf Seite ”N”
Il cuscinetto bloccato è disposto dal lato opposto al
comando
El rodamiento fijo está situado en el lado opuesto 
accionamiento
Styrlagret är placerat på icke drivsidan

3) For vertical type of construction bearing QJ 317 N2/C3
Roulement QJ 317 N2/C3 pour construction verticale
Für Vertikalbetrieb QJ 317 N2/C3 verwenden
Per sistemazione ad asse verticale cuscinetto
QJ 317 N2/C3
Para construcciones de tipo vertical con rodamiento 
QJ 317 N2/C3
För vertikal inbyggnad använd lager QJ 317 N2/C3

4) From motor frame size 315 and larger supplied by 
frequency inverter (VFD), VEM recommends the use of
SKF INSOCOATTM bearings (bearing suffix VL0241), to 
prevent electric current passage problems.

Par les moteurs de dimension 315 et au delà alimentés
par un variateur de fréquence, VEM recommande 
l’utilisation de roulements SKF INSOCOATTM (suffixe
VL0241), pour éviter les problèmes liés au passage de
courant électrique.

Ab Achshöhe 315 mit Umrichterbetrieb (VFD) empfehlt
VEM SKF Insocoat Lager ( Nachsetzzeichen VL0241) zu
verwenden, zur Vermeidung von Stromdurchgang.

Per i motori dal tipo 315 e oltre, alimentati con invertito-
re di frequenza (VFD), la VEM consiglia l’impiego di
cuscinetti SKF InsocoatTM (suffisso VL0241 nell’appel-
lativo), per evitare problemi di passaggio di corrente.

A partir de tamaños de motor 315 y mayores, alimenta-
dos por inversor de frecuensia (VFD), VEM recomiena la
utilización de rodamientos SKF INSOCOATTM (rodamien-
tos con sufijo VL0241), para evitar los problemas de
paso de corriente eléctrica.

För motorstorlek 315 och större försedda med frekvens-
omvandlare (VFD) rekommenderar VEM användning av
SKF INSOCOATTM-lager med efterbeteckning VL0241
för att förhindra strömgenomgång i lagren.

VEM
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VEM

Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No. SKF No.
Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – –

355 L2)4) 2 6317/C33) 6317/C3
NU 317 EC

4–8 6317/C33) 6324/C3
NU 324 EC

K20R
561) 6201-2Z/C3 6201-2Z/C3
631) 6202-2Z/C3 6202-2Z/C3
711) 6204-2Z/C3 6204-2Z/C3
801) 6205-2Z/C3 6205-2Z/C3
901) 6205-2Z/C3 6205-2Z/C3

1001) 6206-2Z/C3 6206-2Z/C3

112 M1) 2–8 6207-2RS1/C3 6207-2RS1/C3
6207-RS1/C3 NU 207 EC

112 MX1) 6–8 6207-2RS1/C3 6207-2RS1/C3
6207-RS1/C3 NU 207 EC

132 S, M1) 6308-2RS1/C3 6308-2RS1/C3
6308-RS1/C3 NU 308 EC

160 S, M1) 6309-2RS1/C3 6310-2RS1/C3
6309-RS1/C3 NU 310 EC

180 S2) 2 6310/C3 6310/C3
NU 310 EC

CR 400500 CR 400500
4–8 6310/C3 6312/C3

NU 312 EC
CR 400500 CR 400600

180 M2) 2 6310/C3 6310/C3
NU 310 EC

CR 400500 CR 400500
4–8 6310/C3 6312/C3

NU 312 EC
CR 400500 CR 400600

200 M2) 2 6312/C3 6312/C3
NU 312 EC

CR 400600 CR 400600
4–8 6312/C3 6313/C3

NU 313 EC
CR 400600 CR 400650

N D

*) Lubricated-for-life
Lubrifié à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda

G
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s

e

Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)

1) Without locating (fixed) bearing
Sans palier fixe
Ohne Festlager
Senza cuscinetto di vincolo assiale (bloccato)
Sin rodamiento fijo
Utan styrlager

2) The locating (fixed) bearing is situated on the 
non-drive end
Palier fixe côté opposé à l’accouplement.
Festlager auf Seite ”N”
Il cuscinetto bloccato è disposto dal lato opposto al
comando
El rodamiento fijo está situado en el lado opuesto 
accionamiento
Styrlagret är placerat på icke drivsidan

3) For vertical type of construction bearing QJ 317 N2/C3
Roulement QJ 317 N2/C3 pour construction verticale
Für Vertikalbetrieb QJ 317 N2/C3 verwenden
Per sistemazione ad asse verticale cuscinetto
QJ 317 N2/C3
Para construcciones de tipo vertical con rodamiento 
QJ 317 N2/C3
För vertikal inbyggnad använd lager QJ 317 N2/C3

4) From motor frame size 315 and larger supplied by 
frequency inverter (VFD), VEM recommends the use of
SKF INSOCOATTM bearings (bearing suffix VL0241), to 
prevent electric current passage problems.

Par les moteurs de dimension 315 et au delà alimentés
par un variateur de fréquence, VEM recommande 
l’utilisation de roulements SKF INSOCOATTM (suffixe
VL0241), pour éviter les problèmes liés au passage de
courant électrique.

Ab Achshöhe 315 mit Umrichterbetrieb (VFD) empfehlt
VEM SKF Insocoat Lager ( Nachsetzzeichen VL0241) zu
verwenden, zur Vermeidung von Stromdurchgang.

Per i motori dal tipo 315 e oltre, alimentati con invertito-
re di frequenza (VFD), la VEM consiglia l’impiego di
cuscinetti SKF InsocoatTM (suffisso VL0241 nell’appel-
lativo), per evitare problemi di passaggio di corrente.

A partir de tamaños de motor 315 y mayores, alimenta-
dos por inversor de frecuensia (VFD), VEM recomiena la
utilización de rodamientos SKF INSOCOATTM (rodami-
entos con sufijo VL0241), para evitar los problemas de
paso de corriente eléctrica.

För motorstorlek 315 och större försedda med
frekvensomvandlare (VFD) rekommenderar VEM
användning av SKF INSOCOATTM-lager med efterbe-
teckning VL0241 för att förhindra strömgenomgång i
lagren.
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Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No. SKF No.
Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – –

200 L2) 2 6312/C3 6312/C3
NU 312 EC

CR 400600 CR 400600
4–8 6312/C3 6313/C3

NU 313 EC
CR 400600 CR 400650

225 M2) 2 6313/C3 6313/C3
NU 313 EC

CR 400650 CR 400650
4–8 6313/C3 6314/C3

NU 314 EC
CR 400650 CR 400700

250 S2) 2 6314/C3 6314/C3
NU 314 EC

CR 400700 CR 400700
4–8 6314/C3 6316/C3

NU 316 EC
CR 400700 CR 400800

250 M2) 2 6314/C3 6314/C3
NU 314 EC

CR 400700 CR 400700
4–8 6314/C3 6316/C3

NU 316 EC
CR 400700 CR 400800

280 S2) 2 6316/C3 6316/C3
NU 316 EC

CR 400800 CR 400800
4–8 6316/C3 6317/C3

NU 317 EC
CR 400800 CR 400800

280 M2) 2 6316/C3 6316/C3
NU 316 EC

CR 400800 CR 40080
4–8 6316/C3 6317/C3

NU 317 EC
CR 400800 CR 400800

315 S2)4) 2 6316/C3 6317/C3
NU 317 EC

CR 400800 CR MVR1-85
4–8 6316/C3 6220/C3

NU 2220 EC
CR 400800 CR MVR1-100

N D

2) The locating (fixed) bearing is situated on the 
non-drive end
Palier fixe côté opposé à l’accouplement.
Festlager auf Seite ”N”
Il cuscinetto bloccato è disposto dal lato opposto al
comando
El rodamiento fijo está situado en el lado opuesto 
accionamiento
Styrlagret är placerat på icke drivsidan

4) From motor frame size 315 and larger supplied by 
frequency inverter (VFD), VEM recommends the use of
SKF INSOCOATTM bearings (bearing suffix VL0241), to 
prevent electric current passage problems.

Par les moteurs de dimension 315 et au delà alimentés
par un variateur de fréquence, VEM recommande 
l’utilisation de roulements SKF INSOCOATTM (suffixe
VL0241), pour éviter les problèmes liés au passage de
courant électrique.

Ab Achshöhe 315 mit Umrichterbetrieb (VFD) empfehlt
VEM SKF Insocoat Lager ( Nachsetzzeichen VL0241) zu
verwenden, zur Vermeidung von Stromdurchgang.

Per i motori dal tipo 315 e oltre, alimentati con invertito-
re di frequenza (VFD), la VEM consiglia l’impiego di
cuscinetti SKF InsocoatTM (suffisso VL0241 nell’appel-
lativo), per evitare problemi di passaggio di corrente.

A partir de tamaños de motor 315 y mayores, alimenta-
dos por inversor de frecuensia (VFD), VEM recomiena la
utilización de rodamientos SKF INSOCOATTM (rodamien-
tos con sufijo VL0241), para evitar los problemas de
paso de corriente eléctrica.

För motorstorlek 315 och större försedda med frekvens-
omvandlare (VFD) rekommenderar VEM användning av
SKF INSOCOATTM-lager med efterbeteckning VL0241
för att förhindra strömgenomgång i lagren.

VEM
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VEM

N D
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Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)

Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No. SKF No.
Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – –

315 M2)4) 2 6317/C33) 6317/C3
NU 317 EC

CR 400800 CR MVR1-85
4–8 6317/C33) 6320/C3

NU 320 EC
CR 400800 CR MVR1-100

315 L2)4) 2 6317/C33) 6317/C3
NU 317 EC

CR 400850 CR MVR1-85
4–8 6317/C33) 6320/C3

NU 320 EC
CR 400850 CR MVR1-100

K11R
132 S1) 6207-2RS1/C3 6208-2RS1/C3

6207-RS1/C3 NU 208 EC

132 SX1) 2 6207-2RS1/C3 6208-2RS1/C3
6207-RS1/C3 NU 208 EC

132 M1) 4 6308-2RS1/C3 6308-2RS1/C3
6308-RS1/C3 NU 308 EC

6–8 6207-2RS1/C3 6208-2RS1/C3
6207-RS1/C3 NU 208 EC

132 MX1) 6 6308-2RS/1C3 6308-2RS1/C3
6308-RS1/C3 NU 308 EC

160 M1) 6308-2RS1/C3 6309-2RS1/C3
6308-RS1/C3 NU 309 EC

160 MX1) 2 6309-2RS1/C3 6310-2RS1/C3
6309-RS1/C3 NU 310 EC

8 6308-2RS1/C3 6309-2RS1/C3
6308-RS1/C3 NU 309 EC

160 L1) 6309-2RS1/C3 6310-2RS1/C3
6309-RS1/C3 NU 310 EC

180 M2) 2 6310/C3 6310/C3
NU 310 EC

CR 400500 CR 400500

180 M1) 4 6309-2RS1/C3 6310-2RS1/C3
6309-RS1/C3 NU 310 EC
CR 400500 CR 400500

1) Without locating (fixed) bearing
Sans palier fixe
Ohne Festlager
Senza cuscinetto di vincolo assiale (bloccato)
Sin rodamiento fijo
Utan styrlager

2) The locating (fixed) bearing is situated on the 
non-drive end
Palier fixe côté opposé à l’accouplement.
Festlager auf Seite ”N”
Il cuscinetto bloccato è disposto dal lato opposto al
comando
El rodamiento fijo está situado en el lado opuesto 
accionamiento
Styrlagret är placerat på icke drivsidan

3) For vertical type of construction bearing QJ 317 N2/C3
Roulement QJ 317 N2/C3 pour construction verticale
Für Vertikalbetrieb QJ 317 N2/C3 verwenden
Per sistemazione ad asse verticale cuscinetto
QJ 317 N2/C3
Para construcciones de tipo vertical con rodamiento 
QJ 317 N2/C3
För vertikal inbyggnad använd lager QJ 317 N2/C3

4) From motor frame size 315 and larger supplied by 
frequency inverter (VFD), VEM recommends the use of
SKF INSOCOATTM bearings (bearing suffix VL0241), to 
prevent electric current passage problems.

Par les moteurs de dimension 315 et au delà alimentés
par un variateur de fréquence, VEM recommande 
l’utilisation de roulements SKF INSOCOATTM (suffixe
VL0241), pour éviter les problèmes liés au passage de
courant électrique.

Ab Achshöhe 315 mit Umrichterbetrieb (VFD) empfehlt
VEM SKF Insocoat Lager ( Nachsetzzeichen VL0241) zu
verwenden, zur Vermeidung von Stromdurchgang.

Per i motori dal tipo 315 e oltre, alimentati con invertito-
re di frequenza (VFD), la VEM consiglia l’impiego di
cuscinetti SKF InsocoatTM (suffisso VL0241 nell’appel-
lativo), per evitare problemi di passaggio di corrente.

A partir de tamaños de motor 315 y mayores, alimenta-
dos por inversor de frecuensia (VFD), VEM recomiena la
utilización de rodamientos SKF INSOCOATTM (rodamien-
tos con sufijo VL0241), para evitar los problemas de
paso de corriente eléctrica.

För motorstorlek 315 och större försedda med frekvens-
omvandlare (VFD) rekommenderar VEM användning av
SKF INSOCOATTM-lager med efterbeteckning VL0241
för att förhindra strömgenomgång i lagren.

*) Lubricated-for-life
Lubrifié à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda
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N D

Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No. SKF No.
Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – –

180 L1) 4 6310/C3 6310/C3
NU 310 EC

CR 400500 CR 400500
6–8 6309-2RS1/C3 6310-2RS1/C3

6309-RS1/C3 NU 310 EC

200 L2) 6310/C3 6312/C3
NU 312 EC

CR 400500 CR 400600

200 LX2) 2 6312/C3 6312/C3
NU 312 EC

CR 400600 CR 400600
6 6310/C3 6312/C3

NU 312 EC
CR 400500 CR 400600

225 M2) 2 6312/C3 6312/C3
NU 312 EC

CR 400600 CR 400600
4–8 6312/C3 6313/C3

NU 313 EC
CR 400600 CR 400650

225 S2) 4,8 6312/C3 6313/C3
NU 313 EC

CR 400600 CR 400650

250 M2) 2 6313/C3 6313/C3
NU 313 EC

CR 400650 CR 400650
4–8 6313/C3 6314/C3

NU 314 EC
CR 400650 CR 400700

280 S2) 2 6314/C3 6314/C3
CR 400700 CR 400700

4–8 6314/C3 NU 316 EC
CR 400700 CR 400800

280 M2) 2 6314/C3 6314/C3
4–8 6314/C3 NU 316 EC

CR 400700 CR 400700

315 S2)4) 2 6316/C3 6316/C3
NU 316 EC

CR 400700 CR 400800
4–8 6316/C3 NU 317 EC

CR 400800 CR 400800

1) Without locating (fixed) bearing
Sans palier fixe
Ohne Festlager
Senza cuscinetto di vincolo assiale (bloccato)
Sin rodamiento fijo
Utan styrlager

2) The locating (fixed) bearing is situated on the 
non-drive end
Palier fixe côté opposé à l’accouplement.
Festlager auf Seite ”N”
Il cuscinetto bloccato è disposto dal lato opposto al
comando
El rodamiento fijo está situado en el lado opuesto 
accionamiento
Styrlagret är placerat på icke drivsidan

4) From motor frame size 315 and larger supplied by 
frequency inverter (VFD), VEM recommends the use of
SKF INSOCOATTM bearings (bearing suffix VL0241), to 
prevent electric current passage problems.

Par les moteurs de dimension 315 et au delà alimentés
par un variateur de fréquence, VEM recommande 
l’utilisation de roulements SKF INSOCOATTM (suffixe
VL0241), pour éviter les problèmes liés au passage de
courant électrique.

Ab Achshöhe 315 mit Umrichterbetrieb (VFD) empfehlt
VEM SKF Insocoat Lager ( Nachsetzzeichen VL0241) zu
verwenden, zur Vermeidung von Stromdurchgang.

Per i motori dal tipo 315 e oltre, alimentati con invertito-
re di frequenza (VFD), la VEM consiglia l’impiego di
cuscinetti SKF InsocoatTM (suffisso VL0241 nell’appel-
lativo), per evitare problemi di passaggio di corrente.

A partir de tamaños de motor 315 y mayores, alimenta-
dos por inversor de frecuensia (VFD), VEM recomiena la
utilización de rodamientos SKF INSOCOATTM (rodamien-
tos con sufijo VL0241), para evitar los problemas de
paso de corriente eléctrica.

För motorstorlek 315 och större försedda med frekvens-
omvandlare (VFD) rekommenderar VEM användning av
SKF INSOCOATTM-lager med efterbeteckning VL0241
för att förhindra strömgenomgång i lagren.

VEM
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N D

Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No. SKF No.
Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – –

315 M2)4) 2 6316/C3 6316/C3
NU 316 EC

CR 400800 CR 400800
4–8 6316/C3 NU 317 EC

CR 400800 CR 400800

315 MX2)4) 2 6316/C3 NU 317 EC
CR 400800 CR MVR1-85

4–8 6316/C3 NU 2220 EC
CR 400800 CR MVR1-100

315 MY2)4) 2 6317/C33) NU 317 EC
CR 400850 CR MVR1-85

4–8 6317/C33) NU 320 EC
CR 400850 CR MVR1-100

315 L2)4) 2 6317/C33) NU 317 EC
CR 400800 CR MVR1-85

4–8 6317/C33) NU 320 EC
CR 400850 CR MVR1-100

315 LX2)4) 2 6317/C33) NU 317 EC
CR 400800 CR MVR1-85

4–8 6317/C33) NU 320 EC
CR 400850 CR MVR1-100

K10R
112 M1) 2–8 6207-2RS1/C3 6207-2RS1/C3

NU 207 EC
CR 400400

112 MX1) 6–8 6207-2RS1/C3 6207-2RS1/C3
NU 207 EC
CR 400400

132 S, M1) 6308-2RS1/C3 6308-2RS1/C3
NU 308 EC
CR 40040

160 S, M1) 6309-2RS1/C3 6310-2RS1/C3
NU 310 EC
CR 400500

1) Without locating (fixed) bearing
Sans palier fixe
Ohne Festlager
Senza cuscinetto di vincolo assiale (bloccato)
Sin rodamiento fijo
Utan styrlager

2) The locating (fixed) bearing is situated on the 
non-drive end
Palier fixe côté opposé à l’accouplement.
Festlager auf Seite ”N”
Il cuscinetto bloccato è disposto dal lato opposto al
comando
El rodamiento fijo está situado en el lado opuesto 
accionamiento
Styrlagret är placerat på icke drivsidan

3) For vertical type of construction bearing QJ 317 N2/C3
Roulement QJ 317 N2/C3 pour construction verticale
Für Vertikalbetrieb QJ 317 N2/C3 verwenden
Per sistemazione ad asse verticale cuscinetto
QJ 317 N2/C3
Para construcciones de tipo vertical con rodamiento 
QJ 317 N2/C3
För vertikal inbyggnad använd lager QJ 317 N2/C3

4) From motor frame size 315 and larger supplied by 
frequency inverter (VFD), VEM recommends the use of
SKF INSOCOATTM bearings (bearing suffix VL0241), to 
prevent electric current passage problems.

Par les moteurs de dimension 315 et au delà alimentés
par un variateur de fréquence, VEM recommande 
l’utilisation de roulements SKF INSOCOATTM (suffixe
VL0241), pour éviter les problèmes liés au passage de
courant électrique.

Ab Achshöhe 315 mit Umrichterbetrieb (VFD) empfehlt
VEM SKF Insocoat Lager ( Nachsetzzeichen VL0241) zu
verwenden, zur Vermeidung von Stromdurchgang.

Per i motori dal tipo 315 e oltre, alimentati con invertito-
re di frequenza (VFD), la VEM consiglia l’impiego di
cuscinetti SKF InsocoatTM (suffisso VL0241 nell’appel-
lativo), per evitare problemi di passaggio di corrente.

A partir de tamaños de motor 315 y mayores, alimenta-
dos por inversor de frecuensia (VFD), VEM recomiena la
utilización de rodamientos SKF INSOCOATTM (rodami-
entos con sufijo VL0241), para evitar los problemas de
paso de corriente eléctrica.

För motorstorlek 315 och större försedda med frekvens-
omvandlare (VFD) rekommenderar VEM användning av
SKF INSOCOATTM-lager med efterbeteckning VL0241
för att förhindra strömgenomgång i lagren.

*) Lubricated-for-life
Lubrifié à vie
Auf Lebensdauer geschmiert
Lubrificato a vita
Lubricado de por vida
Engångssmorda

G
re
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s

e

Specify suffix WT to get SKF recommended Wide
Temperature grease, see page 6.
Ajouter le suffixe WT pour avoir une graisse SKF large
plage de températures, voir page 20.
Geben Sie das Nachsetzzeichen WT für das von SKF
empfohlene Fett mit weitem Temperaturbereich an,
siehe Seite 34.
Specificare il suffisso WT per avere il grasso SKF con-
sigliato, ved. pag. 48.
Especificar el sufijo WT para obtener la grasa de amp-
lia gama de temperatura recomendada. Ver página 62.
Ange efterbeteckning WT för att få SKFs rekommen-
derade fett med brett temperaturområde, se sidan 76.

-2Z  -2RS1*)
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Type No. of poles
Type Nombre de poles
Typ Polzahl
Tipo N. poli
Tipo No. de polos SKF No. SKF No.
Typ Poltal X SKF No. X SKF No.

– – – –

180 S, M2) 2 6310/C3 6310/C3
NU 310 EC

CR 400500 CR 400500
4–8 6310/C3 6312/C3

NU 312 EC
CR 400500 CR 400600

200 M, L2) 2 6312/C3 6312/C3
NU 312 EC

CR 400600 CR 400600
4–8 6312/C3 6313/C3

NU 313 EC
CR 400600 CR 400650

225 M2) 2 6313/C3 6313/C3
NU 313 EC

CR 400650 CR 400650
4–8 6313/C3 6314/C3

NU 314 EC
CR 400650 CR 400700

250 S, M2) 2 6314/C3 6314/C3
NU 314 EC

CR 400700 CR 400700
4–8 6314/C3 NU 316 EC

CR 400700 CR400800

280 S, M2) 2 6316/C3 6316/C3
NU 316 EC

CR 400800 CR 400800
4–8 6316/C3 NU 317 EC

CR 400800 CR 400800

315 S2)4) 2 6316/C3 NU 317 EC
CR 400800 CR MVR1-85

4–8 6316/C3 NU 220 EC
CR 400800 CR MVR1-100

315 M, L2)4) 2 6317/C33) NU 317 EC
CR 400850 CR MVR1-85

4–8 6317/C33) NU 320 EC
CR 400850 CR MVR1-100

N D

2) The locating (fixed) bearing is situated on the 
non-drive end
Palier fixe côté opposé à l’accouplement.
Festlager auf Seite ”N”
Il cuscinetto bloccato è disposto dal lato opposto al
comando
El rodamiento fijo está situado en el lado opuesto 
accionamiento
Styrlagret är placerat på icke drivsidan

3) For vertical type of construction bearing QJ 317 N2/C3
Roulement QJ 317 N2/C3 pour construction verticale
Für Vertikalbetrieb QJ 317 N2/C3 verwenden
Per sistemazione ad asse verticale cuscinetto
QJ 317 N2/C3
Para construcciones de tipo vertical con rodamiento 
QJ 317 N2/C3
För vertikal inbyggnad använd lager QJ 317 N2/C3

4) From motor frame size 315 and larger supplied by 
frequency inverter (VFD), VEM recommends the use of
SKF INSOCOATTM bearings (bearing suffix VL0241), to 
prevent electric current passage problems.

Par les moteurs de dimension 315 et au delà alimentés
par un variateur de fréquence, VEM recommande 
l’utilisation de roulements SKF INSOCOATTM (suffixe
VL0241), pour éviter les problèmes liés au passage de
courant électrique.

Ab Achshöhe 315 mit Umrichterbetrieb (VFD) empfehlt
VEM SKF Insocoat Lager ( Nachsetzzeichen VL0241) zu
verwenden, zur Vermeidung von Stromdurchgang.

Per i motori dal tipo 315 e oltre, alimentati con invertito-
re di frequenza (VFD), la VEM consiglia l’impiego di
cuscinetti SKF InsocoatTM (suffisso VL0241 nell’appel-
lativo), per evitare problemi di passaggio di corrente.

A partir de tamaños de motor 315 y mayores, alimenta-
dos por inversor de frecuensia (VFD), VEM recomiena la
utilización de rodamientos SKF INSOCOATTM (rodamien-
tos con sufijo VL0241), para evitar los problemas de
paso de corriente eléctrica.

För motorstorlek 315 och större försedda med frekvens-
omvandlare (VFD) rekommenderar VEM användning av
SKF INSOCOATTM-lager med efterbeteckning VL0241
för att förhindra strömgenomgång i lagren.

VEM




