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OIKEASTI HELPPOARA

Kuvittele miten paljon energiaa saastyisi, jos kaikkia moottoreita ohjattaisiin taajuusmuuttajilla.
Teollisuusautomaation maara kasvaa jatkuvasti. Perinteiset mekaaniset ja vakionopeuteen
perustuvat koneautomaation ohjausmekanismit tuhlaavat kuitenkin paljon energiaa. Taman
vuoksi energiansaastoohjelmat ja energiapoliittiset toimenpiteet ovat globaalisti ensisijaisen
tarkeita. Uudet VACON® 100 -taajuusmuuttajat tekevat energiansdastédmisesta helppoa. Ne
ovat helppokayttdisia ja soveltuvat monentyyppisiin sovelluksiin, joten ne ovat jarkeva investointi.

YKSITAARJUUSMUUTTAJA, LAARJAVALIKOIMA
SOVELLUKSIA

Valmistamamme VACON 100 -taajuusmuuttaja on nos-
tanut vakiotaajuusmuuttajien muotoilun ja toiminnalli-
suuden tason korkealle. VACON 100 -taajuusmuuttajat
soveltuvat monien erilaisten teollisuudenalojen proses-
sinohjaussovelluksiin. Valitse oma sovelluksesi ja laske
mahdolliset sdastot. Olemme varmistaneet, ettd taa-
juusmuuttajaa voidaan optimoida helposti tarpeen mu-
kaan: valittavana on lukuisia kenttavaylavaihtoehtoja ja
moottorien ja prosessiohjauksen toimintoja.

SAASTA VIELA VAHAN ENEMMAN

Taajuusmuuttajan lisdaminen laitteiston tehonohjaukseen
on jarkeva paatos liikeyrityksesi toiminnan kannalta.
Yksityisiin ja julkisen sektorin yrityksiin kohdistuu yha
suuremmat paineet, kun asiakkaat vaativat jatkuvasti
parempaa tehokkuutta, energian hinta nousee, ympa-
ristovaatimukset kasvavat, kilpailu kovenee ja laatuvaa-

timukset kasvavat. Pystydkseen vastaamaan kasvaviin
vaatimuksiin ja samalla sadstdamaan tuotantokustannuk-
sissa suurimmat teollisuuden energiankuluttajat pitavat
energian saastamista parhaimpana keinona parantaa
yrityksen kannattavuutta ja kilpailukykya.

Varsinaisen energiansadaston lisaksi taajuusmuuttajia voi
hyodyntaa nykyisten tuotantolaitteiden paivittamiseen:
koko laitteiston tarkka ohjaus taajuusmuuttajan avulla
parantaa seka tuotantokapasiteettia etta tuotannon laatua.
Investointi taajuusmuuttajaan maksaa siis itsensa nopeasti
takaisin.

TARKEIMMAT HYVAKSYNNAT

e CE, UL, cUL, C-Tick

e RoHS & WEEE

e Gost-R

e EMC ja harmoniset ylivirrat



100 SYYTA VALITA VACON® 100

Laaja sovellusvalikoima takaa, etta VACON 100
-taajuusmuuttajilla on pienimmat omistajuuden

KUMPPANUUS RATKAISEE

Taajuusmuuttajavalinnassa kannattaa myos harkita,
millaisen tavarantoimittajan saa liilkekumppanikseen.
Kun asiakkaamme menestyvat, myds me menestymme.
Kun valitset yhteistyon Vaconin kanssa, voit olla
varma siita, etta teemme kaiken mahdollisen parhaan
lopputuloksen aikaansaamiseksi, olkoonpa kysymys sitten
tuotteesta, laiteratkaisusta. logistiikasta tai huollosta.
Tulet huomaamaan, etta toimintaamme ohjaa intohimo
kehittaa, valmistaa ja myyda vain maailman parhaita
taajuusmuuttajia.

VACON PALVELUKSESSASI

Vaconin taajuusmuuttajia myydaan yli 100 maassa.
Yrityksella on tuotantoa seka tuotekehitysta 3 mantereella,
myyntitoimistoja 27 maassa ja huoltokeskuksia yli 90
maassa maailmanlaajuisesti.

Tarjoamme palveluja, jotka auttavat yritystasi saavutta-
maan asetetut liilketoiminnan tavoitteet. Palvelukeskuk-
semme ovat kaytettavissa ympari vuorokauden kaikkina
vilkonpaiving, tuotteen koko kayttoian ajan, tavoitteenaan
minimoida laitteen kokonaiskustannuksia ja ymparisto-
kuormitusta.

kokonaiskustannukset.

HARMONISESSA SOPUSOINNUSSA
YMPARISTON KANSSA

Koska VACON 100 -taajuusmuuttajat saastavat energi-
aa, yrityksesi saastaa luonnollisesti myds ymparistda ja
aiheuttaa vahemman p&astsja. Uusi VACON 100 -tuote-
valikoima tayttaa tarkeimmat kansainvaliset standardit
ja vaatimukset, mm. RoHS-standardin (tuotteiden lyi-
jyttémyys) sekd EMC- ja harmonisia yliaaltoja koskevat
hyvaksynnat.

Olemme myds tehneet Vacon 100 -taajuusmuuttajien
elinkaarianalyysin ja maarittaneet sen hiilijalanjaljen.
Yhden 18,5 kW:n VACON 100 -taajuusmuuttajan valmis-
tuksessa muodostuu 255 kg CO,e (hiilidioksidiekvivalentti)
-paastoja. Pitaa kuitenkin ottaa huomioon, etta tyypilliseen
puhallinsovellukseen asennettuna sama taajuusmuuttaja
pienentad CO,e-paastoja 10 vuodessa perati 24 500 kg
(kaksinopeuksiseen séhkémoottoriin verrattunal.
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YLITTAA ODOTUKSET

Se saattaa nayttda tavalliselta taajuusmuuttajalta, mutta sita se ei ole. VACON® 100 -taajuus-
muuttajassa on lukemattomia uusia alykkaita ominaisuuksia. Laitteen toiminnallisen turval-
lisuuden varmistavat Safe Torque Off- (estdd moottoria muodostamasta vaantomomenttia
moottoriakselille) ja Safe Stop 1- turvatoiminnot seka ATEX-hyvaksytty moottorin ylikuumene-
missuojaus. VACON 100 -taajuusmuuttajassa on ainutlaatuinen sisaanrakennettu Ethernet-
litanta: taajuusmuuttajan integroiminen tuotantolaitoksen laiteautomaatioon on helppoa ja
tehokasta sisdisten ModBus TCP-, Ethernet I/P- tai Profinet 10-kenttavaylaliitantsjen avulla.

VACON 100 on ihanteellinen taajuusmuuttaja monentyyp-
pisiin laitesovelluksiin, joissa tarvitaan jatkuvaa tehon/
momentin tuottoa: pumppuihin, puhaltimiin, kompres-
soreihin ja kuljettimiin. Taman tyyppisissa sovelluksissa
taajuusmuuttajaan sijoitetut investoinnit palautuvat nope-
asti takaisin laitteen parantuneen energiatehokkuuden ja
tuottavuuden ansiosta.

VACON 100 -taajuusmuuttajassa on monipuoliset vakiotoi-
minnot, esimerkiksi sisdanrakennetut tulot/lahdat, joihin
kuuluu 3 lisakorttipaikkaa, sisdanrakennettu RS485- ja
Ethernet-pohjainen kenttavaylatuki, lakatut piirikortit ja ja-
makat moottorinohjausominaisuudet luotettavaa toimintaa
silmalla pitden. Taman lisaksi Vacon 100 -taajuusmuutta-

TYYPILLISET SOVELLUKSET

Prosessiteollisuus
e Kuljettimet

Teolliset taajuusmuuttajat/
puolijohdeteollisuus

jassa on avainsovelluksia varten suunniteltuja erikoistoi-
mintoja. VACON 100 on saatavana 0,55-90 kW (0,75-125 hv) /
230 V tehoalueelle ja 0,75-160 kW (0,37-200 hv] / 500 V
tehoalueelle. Seindasenteisten taajuusmuuttajien asenta-
minen ja kaytto on helppoa, ja laitteen kotelointiluokka on
vakio IP21/UL tyyppi 1. Vaihtoehtoina ovat myds IP54/UL
-tyypin 12 ja (&pivientiaukkoon (laippa-asennuksena) asen-
nettavat laiteoptiot. MR8- ja MR?-runkokokojen kompakti
IP00-kotelointiluokka takaa helpon asennettavuuden kaappiin
tai koteloon.

VACON 100 mahdollistaa paljon monipuolisemmat
toiminnot kuin vakiotaajuusmuuttajalta voisi odottaa.
Vaconin valmistajina me haluamme ylittaa odotuksesi.

Kemikaalit, oljy ja kaasu
e Pumput ja puhaltimet

e Pumput ja puhaltimet o Kompressorit e Kompressorit
e Hakkurit, kuorintarummut, e Pumput ja puhaltimet

sahat Kaivosteollisuus

Vesi o Kuljettimet

Merenkulku e Jakelu e Pumput ja puhaltimet
e Painesyottopumput, e Suolanpoisto

kompressorit o Kasittely Betoniteollisuuden apukoneistot
e Perasinlaitteet e Pumput, kompressorit, o Kuljettimet

kuljettimet

e Pumput ja puhaltimet



100 SYYTA VALITA VACON®100

Monikayttdinen taajuusmuuttaja VACON 100 on
helppo ja taloudellinen ratkaisu tehokkaampaan
prosessinohjaukseen ja energian saastamiseen.

EDUT SINUN KANNALTASI

VACON 100 | Yleiset ominaisuudet Edut
Tayttaa kansainvalisten standardien vaatimukset Maailmanlaajuinen yhteensopivuus
Sisaanrakennetut Modbus RTU-, BACnet MSTP-,
N2- (RS485), Modbus TCP- ja BACnet/IP - (Ethernet) | Useimmat olennaiset ominaisuudet sisd&nrakennettuina
-kenttavaylaliitannat Helppo integroida laiteautomaatioon
Profinet |0- tai Ethernet/IP-ohjelmisto-optiot
Safe torque off-, Safe Stop- ja ATEX-turvatoiminto-optiot | Parantaa tycturvallisuutta
EMC-yhteensopivuus sisaanrakennetun RFl-suotimen |, . .. o .
. o . Lisavarusteita ei tarvita
ansiosta. Sisaanrakennetut kuristimet
Suojapinnoite
Kompaktin IP54/UL -tyypin V2 el e | e myos vaikeissa ympéristoissa, helppo
sama kuin IP21/UL -tyypissé 1 .
Lai A o ja halpa asentaa.
aippa-asennus (l&pivientiaukkon)
IP54/UL -tyypin 12 rinnakkainasennusmahdollisuus
Vakio tulo- ja lahtokorttipaikat + 3 vapaata
lisakorttipaikkaa Vahents3 ulkoi hii ; o
Kenttavaylavaihtoehdot, sisaanrakennettu ohjelmoitavan ahentaa utkolsen ohjaimen tarvetta
logiikan PLC-valmius
Suuri hyotysuhde > 97 % + energiankayton optimointi Lyhyt investointien takaisinmaksuaika, entista paremmat
Energialaskuri lilketalouden tulokset.
Reaaliaikainen kello ja kalenteripohjaiset toiminnot Energiansaastoa helppo tarkkailla.
Puhaltimen optimaalinen ohjaus Entista pienempi melutaso.
Ainutlaatuisia ominaisuuksia Lisaetuja
. . 2 PID-s&4dints, joissa lepotila Tarveperustlglllne.r.w. optlmomtl tarkgn prpseSSIOhJauksen Ja
umpu I . . kustannussaastojen aikaansaamiseksi
Pehmotaytto, paineen yllapito, automaattinen o : .
. T Kaikkien moottorien helppo valinta.
puhdistustoiminto : R ;
S . . . Kestomagneettimoottori tarjoaa parempaa hydtysuhdetta,
Induktio- ja kestomagneettimoottorien tuki e e - - .
sisdltaa vahemman mekaanisia osia
Ajan saasto prosessikayton ja huollon aikana.
* Puhalti- | vauhtikaynnistys, turvakytkimen auki-tilan Puhaltimen kayttdika on entista pidempi vahentyneen
met tunnistustoiminto mekaanisen rasituksen ansiosta.
3 estotaajuusaluetta Kaikkien moottorien helppo valinta.
Induktio- ja kestomagneettimoottorien tuki Kestomagneettimoottorilla parempi hyotysuhde ->
energiansaasto
o Kom- IP21/UL -tyyppi 1ja IP54/ UL -tyyppi 12 Sopii laajoihin asennustarpeisiin. Helposti integroitavissa
pressorit| Laippa-asennus (Lapivientiin) osaksi laitekokonaisuutta, saastaa tilaa ja asennus- seka
IP00-kotelointiluokka MR8:lle ja MR9:lle jaahdytyskustannuksia.
* Kuljetti- Kuormituksen véhent.'aminen, D=3 voidaan_ suorittaa Estad mekaanisiin osiin kohdistuvaa rasitusta.
met irrottamatta moottoria kuormasta, mekaaninen jarru,

momentin maksimointi

Helppo kayttoonotto.
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ALYKKAASTI INTEGROITAVISSA OMAAN LAITOSAUTOMAATIOON

KENTTAVAYLAVAIHTOEHDOT

VACON® 100 -taajuusmuuttaja voidaan helposti integroida osaksi laitoksen
automaatiojarjestelmaa sisaanrakennetun Modbus RTU-, BACnet MSTP-,
N2- (RS485), Modbus TCP- ja BACnet/IP- (Ethernet) -liitannan ansiosta.
Profinet 10- tai Ethernet IP-jarjestelmaan integrointi on mahdollista
ohjelmisto-optioiden ansiosta. Helposti lisattavat kenttavaylaoptiot yk-
sinkertaistavat taajuusmuuttajan integrointia perinteisiin Profibus DP-,
DeviceNet-, CANOpen- ja LONWorks-kenttavaylia kayttaviin jarjestelmiin.
Kenttavaylatekniikan ansiosta prosessin laitteiston ohjaus ja valvonta on
entista helpompaa ja kaapeloinnin tarve entista vahaisempi.

MODBUS TCP, Ethernet IP, Profinet 10
Modbus RTU, Profibus DP, DeviceNet, LONWorks, CANOpen

SISAANRAKENNETTU ETHERNET

Ethernet-pohjaista tiedonsiirtoa kaytetaan nykyisesti yleisesti
kaikessa prosessiteollisuudessa. Taman vuoksi VACON 100 on
selkedsti taloudellinen ratkaisu. Taajuusmuuttajan ainutlaatuisen
sisaanrakennetun Ethernet-valmiuden ansiosta prosessiautomaation
tiedonsiirtoon ei tarvita lisdoptioita. Se mahdollistaa paitsi VACON®
Live kayttéonotto- ja huoltotydkalun kayton myds langattoman lahi- ja
etavalvonnan.

TOIMINNALLINEN TURVALLISUUS

SAFE TORQUE OFF, SAFE STOP 1 ~-TURVATOIMINNOT

Safe Torque Off (STO) est&3 laitteen odottamattoman kaynnistymisen,
koska taajuusmuuttaja ei muodosta vaantomomenttia moottorin akselille.
Toiminto vastaa myos standardin EN60204-1 pysaytyskategorian 0
mukaista hyvaksyntaad, joka koskee laitteen hallitsematonta pysahtymista.
Safe Stop 1 (SS1) -turvatoiminto kdynnistdd moottorin hidastumisen
ja STO-toiminnon, kayttdjan asettaman aikaviiveen jalkeen. Toiminto
vastaa myos standardin EN60204-1 pysaytyskategorian 1 mukaista
hyvaksyntaa, joka koskee laitteen hallittua pysaytysta.

Perinteiseen sahkdmagneettista kytkinlaitteistoa kayttavaan turvatek-
niikkaan verrattuna sisaanrakennettujen STO- ja SS1-turvatoimintojen
etuna on se, etta erillisia turvalaitteistoja, niiden vaatiman huoltoa ja
kaapelointia ei enda tarvita, jotta jarjestelman edellyttama tyoturval-
lisuustaso saavutetaan.

ATEX-HYVAKSYTTY TERMISTORITULO

Vacon on kehittanyt sisaanrakennettuna lisavarusteena saatavan
ATEX-hyvaksytyn termistoritulon. Sertifioitu, ATEX-direktiivin 94/9/EY
-vaatimusten mukainen sisaanrakennettu termistoritulo on suunniteltu
erityisesti sellaisten moottorien l[@mpdtilavalvontaan, jotka on sijoitettu
rajahdysvaarallista kaasua, hoyrya, huuruja tai ilmaseoksia sisaltaviin
tiloihin tai tiloihin, joissa on herkasti rajahtavaa polya. Tallaisia
teollisuudenaloja ovat esimerkiksi kemian, petrokemian ja mekaaninen
teollisuus seka laivanrakennus-, metalli-, kaivos- ja 6ljynporausala. Jos
jarjestelma havaitsee moottorin ylikuumenemisen, taajuusmuuttajan
virransyotto moottoriin katkeaa valittomasti. Laitteen asennukseen el tarvita
ulkoisia osia, joten johdotuksen maara on mahdollisimman vahainen, mika
parantaa laitteen luotettavuutta ja saastaa seka tilaa etta kustannuksia.



HELPPO KAYTTOONOTTO

KAYTTAJAYSTAVALLINEN OHJAUSPANEELI

Vacon on panostanut yksinkertaisiin ja intuitiivisesti kaytettaviin kayttoliit-
tymiin. Ohjauspaneelin valikkojarjestelman rakenne on selked, mika
takaa sen nopean kaytettavyyden ja laitteiston ongelmattoman toiminnan.

e Graafinen tai alfanumeerinen kayttopaneeli, jossa useiden kayttokie-
lien tuki

e Voivalvoa 9 signaalia samanaikaisesti yhdella monivalvontasivulla;
konfigurointimahdollisuus 9, 6 tai 4 signaalille

e 3-varinen LED-tilaosoitus ohjausyksikdssa:
vilkkuva vihrea valo = toimintavalmis; vihred = toiminnassa;
punainen = toimintahairio

e Kahden signaalin samanaikainen trendinayttd

NOPEAT ASETUKSET

Helppo kayttoonottotyokalu varmistaa ongelmattoman asetusten teke-
misen kaikkiin sovelluksiin. Helppo vianmaaritys: parametri- signaali- ja
vikakohtaiset ohjetekstit.

b artup Wizard

Startup Wizard - ohjattu kéyttb’bnottotoiminto pumppujen ja puhaltimien g PID Mini Wizard
nopeaan asetusten tekemiseen
PID Mini-Wizard - ohjattu toiminto sisaisen PID-saatimen helppoa @thmuizard
kayttoonottoa varten

Multi-Pump Wizard - ohjattu toiminto Multi-Pump-jarjestelman
helppoa kayttoonottoa varten

Fire Mode Wizard - ohjattu toiminto Fire Mode -toiminnon helppoa
kayttoonottoa varten

‘BACK
RESET

VACON® 100 -taajuusmuuttajassa on reaaliaikainen kello ja kalenteriin
perustuvia toimintoja.

HELPPO ASENNETTAVUUS

IP21/UL -tyypin 1 ja IP54/UL -tyypin 12 yksikdiden asennuspinta-ala on
sama, miké& tekee valinnasta helppoa. Kompakteja IP54/UL -tyypin 12
yksikdita voidaan asentaa useita rinnakkain, eika niiden valiin tarvitse
jattaa ylimaaraista tilaa. Runkokokoja MR8 ja MR9 on saatavana IP00-
kotelointiluokassa kaappiasennusta varten. Laippa-asennusvaihtoehdon
ansiosta taajuusmuuttaja voidaan asentaa koteloituna l&pivientiin
siten, ettd jdahdytyselementtijaa kotelon ulkopuolelle. Tama vahentaa
merkittavasti koteloon lampdhukkaa ja kotelokokoa. Tiiviit lapivienti-
suojat varmistavat IP54 kotelointiluokan ja kaapeleiden vaippojen 360
asteen maadoitusratkaisu EMC-vaatimusten tayttamisen.

RAATALOIDYT TAAJUUSMUUTTAJAT

e Wi T our
VACON 100 -taajuusmuuttajan sisddnrakennetut toiminnot tekevat TR — i M
siita sopivan lahes kaikkien toimintojen ohjaukseen, joissa edellyte- &&&&———& i
taan tulojen/l&htsjen ja ohjelmoitavan logiikan kayttéa. Taajuusmuut- ;
tajan ragtalsintiin on kaytettavissa suuri maara loogisia ja digitaalisia (—:-;T_-_r:‘)—”m—_- =
toimintolohkoja, joita voidaan yhdistell3 ja laajentaa taajuusmuuttajan wa g
vakiotoimintoja, kun varmistetaan, etta tietyt kayttajavaatimukset e e
tayttyvat. Taajuusmuuttajan raataloija ei tarvitse erikoistyokaluja eika
-koulutusta, koska taysin graafinen konfigurointi voidaan tehdd omalla R e
konfigurointityokalullamme, VACON® Live -ohjelmistolla. Konfigu- (==
roinnit voidaan kopioida VACON Live -tyokalulla osaksi normaalia i i

parametriluetteloa.



VACON® PROGRAMMING

Koneiden suunnittelijat ja OEM-laitevalmistajat voivat
parantaa koneiden suorituskykya optimoimalla laiteso-
vellukset uusien VACON Programming -ohjelmointityd-
kalujen avulla. Kayttooikeuksia edellyttavissa tyokaluissa
on sisadnrakennettu IEC 61131-3 -standardin mukainen
ohjelmoitavan logiikan ohjelmointikieli. Koneen ohjaus-
logiikan suojaaminen ja ohjelmoiminen taajuusmuut-
tajaan on helppoa, ja taajuusmuuttajan ohjelmoitavia
toimintoja seka tulo-/lahtoresursseja voidaan hyddyntaa
muiden koneeseen liittyvien toimintojen suorittamisessa.

HELPPO KAYTTOONOTTO VACON® LIVE

VACON Live on ohjelmistotyokalu, jonka avulla voi siirtéa
tietoja suoraan VACON 100 -taajuusmuuttajaan Ethernet-
verkon tai USB/RS485-kayttoliittyman kautta. Tama tekee
asennuksesta, kayttoonotosta ja huollosta erittain helppoa.

Taajuusmuuttajaa ja prosessikohtaisia arvoja voidaan
valvoa graafisen kayttolittyman kautta reaaliajassa.
Parametreja voi muokata, varmuuskopioida ja verrata
oletusarvoihin tai varmuuskopiotiedostoon. Service Info
-tiedosto on aina lahetettavissa palveluntarjoajan kayt-
tajatuelle. Service Info -tiedosto sisaltaa parametreja ja
muita tietoja, esimerkiksi vikatieto- ja halytyshistoriatietoja
seka yksityiskohtaiset tiedot laitteistosta ja ohjelmistosta.

OPTIMOI TAARJUUSMUUTTAJASI ITSE VACONIN
OHJELMISTOTYOKALUJEN AVULLA

Taajuusmuuttajan ohjelmisto- ja kielitukitiedostot voidaan
ladata taajuusmuuttajaan VACON Loader -ohjelmistolla,
joka sisaltyy VACON Live -tyckaluun.

VACON® SAVE

Laitteiston kayttoian aikana suurin osa laitteen kuluista
muodostuu energiakustannuksista. VACON Save -tydkalun
avulla voit laskea, kuinka paljon saastat energiakustan-
nuksista kWh:na, jos asennat VACON 100 -taajuusmuut-
tajan laitteistosi pumppuihin ja puhaltimiin. Kun valitset
saaston osoituksen omassa valuutassasi, tyokalu pystyy
myds arvioimaan, missd ajassa VACON 100 -taajuusmuut-
taja maksaa itsensa takaisin seka kuinka paljon vahemman
ratkaisu tuottaa hiilidioksidipdastoja maakohtaisesti.

VACON® HARMONICS

VACON 100 on sisdanrakennettu harmonisten yliaaltojen
suodatin. Voit arvioida nopeasti laitteistosi harmoniset
yliaallot ja virran laadun VACON Harmonics -tydkalun
avulla. Se nayttaa nykyisten tai hankittavien taajuus-
muuttajien harmonisten yliaaltojen kokonaisvaikutuksen
syottoverkossa, jotta voit suunnitella tehokkaan ratkaisun
paikallisten harmonisia yliaaltoja koskevien standardien
mukaisesti.
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TARKEIMMAT EDUT:

Taloudellisuus

e S3aastot kaytto- ja huoltokustannuksissa

e Entista lyhemmat seisonta-ajat

e Optimaalinen energiansadsto

e Harmonisten yliaaltojen aiheuttamien
hairdiden aiheuttamien kustannusten
minimoiminen

Helppo

¢ Helppo konfiguroida ja kayttaa

e Raataloitavissa kentalla Drive Customizer
-lohko-ohjelmoinnin ansiosta

e Helppo kayttoonotto ja huollettavuus

¢ Helppo tapa tayttdaa harmonisia yliaaltoja
koskevat standardit



TEHOALUEET JA MITAT

Verkkojannite 208—240V, 50/60 Hz, 3~

. Moottorin
Kuormitettavuus akseliteho
Normaali kdytto* Raskas kaytto* Maks. | Sydttsjannite 230V Mitat
. . . virta Runko Paino (kg)
Taajuusmuuttajatyyppi LxKxS (mm) ;
Iy o koko Paino (Lbs)
10% 50% Lx KxS [tuumaa)
Jatkuva 10 % Jatkuva 50 % . ylikuor-
. . L . .. . kuormitus .
nimellisvirta| ylivirta |nimellisvirta| ylivirta ° mitus
40°C .
I (A) (Al I, [A] (Al TkWI 50°C
kW]
VACON 0100-3L-0003-2 37 41 2,6 39 5.2 0,55 0,37
VACON 0100-3L-0004-2 4.8 5.3 87 5.6 74 0.75 0.55
VACON 0100-3L-0007-2 6.6 73 48 72 96 11 0,75 VRG 128 x 328 x 190 6,0
VACON 0100-3L-0008-2 8.0 8.8 6.6 99 13,2 15 i1 5x12.9x 7.5 13,0
VACON 0100-3L-0011-2 11,0 12,1 8.0 12,0 16,0 22 15
VACON 0100-3L-0012-2 125 13.8 96 14.4 19.2 3.0 22
VACON 0100-3L-0018-2| 18,0 19.8 12,5 18,8 25,0 4.0 3,0
VACON 0100-3L-0024-2|  24.0 264 18,0 270 36,0 5.5 40 MRS A o
VACON 0100-3L-0031-2| 310 341 25.0 375 46,0 75 5.5 off % 12 8}
VACON 0100-3L-0048-2| 48,0 52,8 31,0 46,5 62,0 11,0 75 VR 195 x 557 x 229 20,0
VACON 0100-3L-0062-2|  62.0 68.2 48,0 72,0 96,0 15.0 11.0 77x219%9 44.0
VACON 0100-3L-0075-2| 75,0 82,5 62,0 93,0 124,0 18,5 15,0
VACON 0100-3L-0088-2|  88.0 968 75.0 1125 | 1500 | 22,0 18,5 MR7 A0 By o
VACON 0100-3L-0105-2|  105,0 115,5 88.0 1320 | 1760 30,0 22,0 ' ' '
VACON 0100-3L-0140-2 |  140,0 154,0 114,0 1710 | 2100 37,0 30,0
VACON 0100-3L-0170-2 |  170.0 187.0 140,0 2100 | 28000 | 450 37,0 MR8 270 acs x 343 Sl
VACONO100-3L-0205-2 | 205.0 2255 170.0 255.0 | 3400 | 550 45,0 ARSI, '
VACON 0100-3L-0261-2 | 261,0 2871 211,0 3165 | 410,0 75,0 55,0 VRO 480 x 1150 x 365 108,0
VACON 0100-3L-0310-2| 3100 3410 251.0 3765 | 5020 | 90,0 75,0 18,9 x 45.3 x 14,4 238.0
VACON 0100-3L-0140-2|  140,0 154,0 114,0 1710 | 2100 37.0 30,0
VACON 0100-3L-0170-2 | 170.0 187.0 140.0 2100 | 2800 | 450 37,0 MR LTI 3 o0
VACONO100-3L-0205-2 | 205.0 2255 170.0 255.0 | 3400 | 550 45.0 ARSI, '
VACON 0100-3L-0261-2 | 261,0 287,1 211,0 3165 | 410,0 75,0 55,0 MR9 480 x 970 x 365 97,0
VACON 0100-3L-0310-2| 3100 34100 251.0 3765 | 5020 | 90,0 75,0 1P00 18,9 x 38,2 14,4 213,8

* Kaikkien VACON 100 -taajuusmuuttajien ylikuormitettavuus maaritetdan seuraavasti: Korkea: 1,5 x IH (1 min/10 min) @ 50°C; Alhainen: 1,1 x IL (1 min/10 min) @ 40°C; IS 2 s. ajan.

Verkkojéannite 380—500 V, 50/60 Hz, 3~

Kuormitettavuus Moottorin akseliteho
Mitat

Normaali kdytto* Raskas kaytto* Maks. | Sydttdjannite 400V | Syottdjannite 500V P LS Paino (k)

Taajuusmuuttajatyyppi virta Koko (mm) P:ing[lbi]
| LxKxS
Jatkuva | 10% | Jatkuva 50% s J0% 0 50% | 10% | S0% (taumaal
nimellisvirta| ylivirta [nimellisvirta| ylivirta sltguer-| piH:euorim- . e Al e =
tus 40 °C | tus 50°C | tus 40 °C | tus 50 °C

I, (A) [A] 1, [A] (A] kW) kW] kW] kW]
VACON 0100-3L-0003-5 34 37 2,6 39 5,2 11 0,75 15 1
VACON 0100-3L-0004-5 4.8 5.3 34 5.1 6.8 15 11 30 2.2
VACON 0100-3L-0005-5 5.6 6.2 43 6.5 8.6 2.2 15 3.0 2.2 MR4 | 128x328x190 6,0
VACON 0100-3L-0008-5 8.0 8.8 5.6 8.4 11,2 3.0 o) 40 3.0 5x129x7,5 13,0
VACON 0100-3L-0009-5 96 10,6 8.0 12,0 16,0 40 3.0 5.5 40
VACON 0100-3L-0012-5 12,0 13.2 9.6 144 19.2 55 40 75 5.5
VACON 0100-3L-0016-5 16,0 17,6 12,0 18,0 24,0 7.5 5,5 11 7.5
VACON 0100-3L-0023-5| 2310 253 16,0 2.0 320 1.0 75 15 1 MRS | LekxAllxZlE 9
VACON 0100-3L-0031-5|  31.0 3401 23.0 345 46.0 15.0 11,0 18,5 15 A% 16,93 8
VACON 0100-3L-0038-5| 38,0 M8 31,0 465 62,0 18,5 15,0 22 18,5 195 ¢ 557 299 200
VACON 0100-3L-0046-5| 46,0 50,6 38.0 57.0 760 22,0 185 30 22 MRe | 12X 200X 2 o
VACON 0100-3L-0061-5 61,0 671 460 69, 92,0 30,0 22,0 37 30 M B2y '
VACON 0100-3L-0072-5| 72,0 79,2 61,0 91,5 122,0 37,0 30,0 45 37
VACON 0100-3L-0087-5|  87.0 957 72.0 1080 | 1440 | 450 37.0 55 45 MR7 2;;:32%5529 g;g
VACON 0100-3L-0105-5|  105,0 1155 87.0 130.5 174.0 55.0 45.0 75 55 ' : '
VACON 0100-3L-0140-5|  140,0 154.0 105,0 157,5 210,0 75,0 55,0 90 75
VACON 0100-3L-0170-5 |  170.0 187.0 140,0 2100 | 280.0 90.0 75.0 110 90 MRS %?%XX%‘JS‘)XX%"S &6505
VACON 0100-3L-0205-5|  205.0 225.5 170.0 255.0 | 3400 | 1100 90,0 132 110 ' : '
VACON 0100-3L-0261-5 |  261,0 2871 205,0 3075 | 4100 | 1320 110,0 160 132 MR | 480x1150x365|  108,0
VACON 0100-3L-0310-5| 3100 3410 251,0 3765 | 5020 | 1600 132,0 200 160 189x453x144| 2380
VACON 0100-3L-0140-5|  140,0 154,0 105,0 157,5 210,0 75,0 55,0 90 75
VACON 0100-3L-0170-5 |  170.0 187.0 1400 2100 | 2800 90.0 75.0 110 90 mgg m?ngéx%@s 1532507
VACON 0100-3L-0205-5|  205.0 2255 170.0 255.0 | 3400 | 1100 90,0 132 110 AEEGIR 1S '
VACON 0100-3L-0261-5 | 261,0 287,1 205,0 3075 | 4100 | 1320 110,0 160 132 MR9 | 480x970x 365 97.0
VACON 0100-3L-0310-5|  310.0 3410 251.0 3765 | 5020 | 1600 132.0 200 160 IPO0 [18.9x38.2x 14,4 213.8

* Kaikkien VACON 100 -tazjuusmuuttajien ylikuarmitattavuus masritetaan seuraavasti: Raskas kaytts: 1,5 x IH [1 min/10 min] @ 50°C; Normaali kdytts: 1,1 x IL (1 min/10 min) @ 40°C; IS 2 s. ajan
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TEKNISET TIEDOT

Verkkoliitanta Tuloannite Uin

208...240 V; 380...500 V; -10 %...+10 %

Tulotaajuus

47-65Hz

Verkkoon kytkeytyminen

Kerran minuutissa tai harvemmin

Kaynnistysviive

4s [MR4-MR6); 6 s [MR7-MR9)

Moottoriliitanta Jannite

0-Uin

Jatkuva ahtovirta

IL: Ympériston lampotila 40°C:seen saakka (104°F)
ylikuorma 1,1 x IL (1 min./10 min).
IH: Ympériston lampétila 50°C:seen saakka (122°F)
ylikuorma 1,5 x IL (1 min./10 min).

Lahtotaajuus

0...320 Hz (vakio)

Taajuusresoluutio

0,01 Hz

Ohjausominaisuudet
Kytkentataajuus

1,5-10 kHz

Automaattinen kytkentataajuuden alennus ylikuumenemisen aikana.

Taajuusohje

Resoluutio 0,01 Hz

Analogiatulo Resoluutio 0,1 % (10 bit)
Kentanheikennyspiste 8..320 Hz

Kiihtyvyysaika 0,1..3000s
Hidastuvuusaika 0,1..3000s

Ympéristoolosuhteet
Ymparistdlampotila toiminnassa

IL: -10 °C (-14 °F) (ei jaatymista)... +40 °C (104°F)
IH: =10 °C (-14 °F)(ei jaatymista)... +50 °C (122 °F)

Varastointilampotila

-40 °C (-40 °F)...+70 °C (158 °F)

Suhteellinen kosteus

0-95 % RH, ei kondensaatiota, ei korroosiota

Ilman laatu: EN/IEC 60068-2-60
* kemialliset hoyryt
* mekaaniset hiukkaset

EN/IEC 60721-3-3, laite toiminnassa, luokka 3C2
EN/IEC 60721-3-3, laite toiminnassa, luokka 352

Kayttopaikan korkeus

100 %:n kuormitettavuus (ei alennusta) 1000 m:iin (3280 ft) asti

1 %:n alennus jokaista 100 m kohti yli 1000 m:ss3 (3280 ft)
Enimmaiskorkeudet: 4000 m [13123 ft] (TN- ja IT-jarjestelmat)

240 V:n relejannite 3000 m:iin [9842 ft] asti

3000 m ...4000m [9842 ft ... 13123 ft] 120 Vin relejannitettd voi kayttaa.

Tarina

EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 60068-2-6

Iskut

EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 60068-2-27

Kotelointiluokka

IP21/UL -tyyppi 1 vakiona koko tuotesarjassa
IP54/UL -tyyppi 12 optiona
IP00 MR8-, MR9-rungoille

EMC (oletusasetuksilla) o
Hairidsietoisuus

Tayttaa standardin EN/IEC 61800-3 vaatimukset,
ensimmainen ja toinen ymparisto

Paastot

61800-3, luokka C2
Vacon 100 toimitetaan luokan C2 EMC-suodattimella,
Jos teknisessa eritelmassa ei mainita muuta. Vacon 100

voidaan muokata IT-verkkoihin yhteensopivaksi

Paastot

(1 m:n pa&ssa taajuusmuuttajastal

Keskimaarainen danenpainetaso, dB(A)

MR4: 45...56
MR5: 57...65
MRé: 63...72
MR7: 43...73
MR8: 58...73
MR9: 54...75

Aanenpaine riippuu jaahdytyspuhaltimen tasosta, jota

sdddetaan ympariston ldmpotilan mukaan.

Turvallisuus ja hyvaksynnat

EN/IEC 61800-5-1, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61000-3-
12, UL 508 C, CE, UL, cUL, GOST-R, C-Tick;
[katso hyvaksynnat tyyppikilvesta)

Toiminnallinen turvallisuus * STO

SS1

ATEX-termistoritulo

EN/IEC 61800-5-2 Safe Torque Off (STO) SIL3,
EN IS0 13849-1 PL"e" Kategoria 3, EN 62061: SILCL3, IEC 61508: SIL3.

EN /IEC 61800-5-2 Safe Stop 1 -turvatoiminto (SS1) SIL2,
EN ISO 13849-1 PL"d" Kategoria 3, EN /IEC62061: SILCL2, IEC 61508: SIL2.

94/9/EC, CE 0537 Ex 11 (2) GD

* Lisdvaruste

LAJIMERKKIAVAIN

VACON 0100 - 3L - 0009 - 5 +

LISAVARUSTEKOODIT

Tuote Tulo virta
vaihe  nimellisarvo

+ Lisavarusteet

nimellisarvo




TULOJEN/LAHTOJEN OLETUSASETUKSET JA VAIHTOEHDOT

1/0-peruslevy Vakiorelekortti Lisavaruste-relekortti *
Liitin Signaali Liitin +SBF3 Liitin +SBF4
1| +10v,, Ohjausjannitelahts 21 | RO1/TNC 21 | RO1/1NC
22 | RO1/2CM Relelahtd 1 22 | ROV/2CM Relelahto 1
2 | A+ Analogiatulo, jannite tai virta
23 | RO1/3NO 23 | RO1/3NO
3 | All- Yhteinen analogiatulo (virta) 24 | RO2/1NC 24 | RO2/1 NC
4 | Alz+ Analogiatulo, jannite tai virta 25 | R02/2CM Relelahts 2 25 | R02/2CM Relelshts 2
5 | Al2- Yhteinen analogiatulo (virta) 26 | RO2/3NO 26 | RO2/3 NO
6 | 24Vou 24\ EpuiEiE 32 | ROS/ CM Relelahts 3 28] T+ Termistoritulo
33 | RO3/2 NO 29 | Th-
7 | GND 1/0 maa
* Vakiorelekortti SBF3 (3 X releléhtd) voidaan korvata SBF4:lla (2 x releldhtd + termistori).
8 | DI Digitaalitulo 1
9 | DI2 Digitaalitulo 2 Lisapiirikortit (kaikki lakattuja) CL'Sék”g'Pa‘kka =
10 | DI3 Digitaalitulo 3 OPT-F3-V | 3 xrelelahtd = = =
11| oM Yhteinen A tuloille DI1-DI4 OPT-F4-V | 2 x relelahtd + termistori = = =
6 x DI/DO, jokainen tulo/lahté ohjelmoitavissa
12| 24V 24V apujannite OPT-B1-V | erikseen [ ] [ ] °
tulona tai l[ahtona
13| GND /0 maa OPT-B2-V | 2 x releldht6 + termistori ° [ °
14 | DI4 Digitaalitulo 4 OPT-B4-V | 1 x analogiatulo, 2 x analogialahté (eristetty) (] (] ]
OPT-B5-V | 3 x relelahto L[] L[] (]
15 | DIS Digitaalitulo 5
OPT-B9-V | 1 x releldhts, 5 x digitaalitulo (42-240 VAC) ® ® °
16 | DIs Digitaalitulo é OPT-BF-V | 1xanalogialahts, 1 x digitaalilahts, 1 x relelahts |~ ® ° °
17 | cM Yhteinen A tuloille DI1-DI6 N ﬁjk‘:;“;ﬁ'égm;ﬁggo . . .
18 | AOT+ Analogiasignaali (+lahtd) E_R%%H?Tﬁxlﬁg;é{wa&J50'
19 | AO-/GND Yhteinen analogialahts opT-BJ-y | Safe torque-off, ATEX-termistori . Bl °
tulo, Safe Stop 1
30 | +24V, 24\ apusybttdjannite OPT-E3-V | Profibus DPV1 [ruuviliitin) - ° °
] ] ] ] OPT-E5-V | Profibus DPV1 (D9-liitin) - [ °
A | RS485 Differentiaalildhetin/-vastaanotin OPT-E6-V | CANopen B a a
B | RS485 Differentiaalildhetin/-vastaanotin OPT-E7-V | DeviceNet - ) )
Tehdasoptiot Kuvaus
+SBF4 2 x releldhtd + termistori (korvaa 3 vakiorelelkorttia)
IP54 IP54/UL -tyyppi 12
+IP00 IP00 (MR8:lle ja MRY:lle)
+SRBT Reaaliaikakellon paristo
ENC-QFLG-MR Laippa-asennussarja, MR4-7
+HMTX Aakkosnumeerinen ohjauspaneeli
+HMPA Ohjauspaneelin sovitin
+S_B1 6xDI/DO
+S_B2 2 x relelahto + termistori
+S_B4 1 x analogiatulo 2 x analogialahto
+S_Bb5 3 x relelahto
+S_B9 1 x relelahts, 5 x digitaalitulo (42-240 VAC)
+S_BF 1 x analogialahtd, 1 x digitaalilahtd, 1 x relelahto
+S_BH Lampéotilamittaus
+S_E3 Profibus DPV1
+S_E5 Profibus DPV1 (D9)
+S_E6 CANopen
+S_E7 DeviceNET
+S_BJ Safe Torque Off/ATEX
+FBEI Profinet 10 ja Ethernet IP (ohjelmisto-optio varusteena)
+QFLG Laippa-asennus (MR4-MR7, MR8 ja MRY joissa IP00)
+QGLC Lapivientilevy tuumakoon rei‘illa
+EMC4 Vaihda EMC-tasoon c4 IT-verkoille
+DBIN Dynaaminen jarrutus (MR7-MR9)
Kielipaketit
+FLO1 Englanti, saksa, italia, ranska, suomi, ruotsi
+FL02 Englanti, saksa, suomi, tanska, ruotsi, norja
+FLO03 Englanti, espanja, ranska, italia, hollanti, portugali
+FLO4 Englanti, saksa, tSekki, puola, venajg, slovakia
+FLOS Englanti, saksa, eesti, unkari, romania, turkki




VACON PALVELUKSESSASI

Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittda, valmistaa ja myyda maailman parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereita - ja
tarjota asiakkailleen koko tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen
prosessinohjauksen ja sahkomoottoreiden energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa
tuotetaan uusiutuvista energianldhteista. Vaconilla on tuotanto- tutkimus- ja tuotekehitysyksikkoja Euroopassa, Aasiassa
ja Pohjois-Amerikassa ja myynti- ja huoltokeskuksia lahes 90 maassa.

VACON — AIDOSTI GLOBAALI

® Tuotantoja ® Vacon PLC W Vaconin omat Vacon-yhteistydkumppanin
tuotekehitys myyntitoimistot palvelut
TUOTANTOR VACON MYYNTI JA HUOLTO MYYNNIN JA HUOLLON
ja tuotekehitysta 3 mantereella l&hes 30 maassa YHTEISTYOKUMPPANIT
90 maassa

VACON

DRIVEN BY DRIVES

Vacon-yhteistydkumppani

Oikeudet muutoksiin pidatetaan. VACON® on Vacon Oyj:n rekisterdity tuotemerkki WwWw.vacon.com

BC00470A





